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1. DANE OGOLNE OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest zespét pomnikéw nagrobnych oraz detal
architektoniczny w trzech kaplicach grobowych (1, Il i lll) znajdujgcy sie na terenie cmentarza
przy Kosciele Pokoju p.w. Swietej Tréjey w Swidnicy. Zdecydowana wiekszo$é obiektéw
znajduje sie na czesci muru ecmentarnego — na wewnetrznym murze zachodnim (W-1 do W-
17) oraz na odcinku zachodnim muru péinocnego (N-1 do N-20), 15 pomnikéw nagrobnych
(K1-K15) to obiekty wolnostojace.

Podstawa opracowania byta wizja lokalna na terenie cmentarza, korzystano takze z
dokumentacji archiwalnych.

Omawiajgc problem konserwacji wybranych obiektow na terenie cmentarza przy
Koéciele Pokoju w Swidnicy nalezy mieé¢ na uwadze zaréwno zréznicowanie materiatowe,
rozny stan zachowania jak i rozpietos¢ czasows powstawania poszczegdlnych zabytkow.

Wsrod materiatéw kamiennych wystepuje przede wszystkim piaskowiec i granit, w
dalszej kolejnosci marmur. Ponad to sporadycznie wystepujg elementy wykonane z innych
materiatow, takich jak gabro, bazalt, wapien muszlowy i tupek.

Obok kamienia naturalnego zastosowano réwniez kamien sztuczny, lastriko, a takze odlewy
cementowe oraz detale gipsowe we wnetrzu jednej z kaplic.

Osobna grupe stanowig materialty ceramiczne, w tym cegta zwykta stosowana jako
budulec oraz klinkierowa cegta licowa, sporadycznie tez plytki ceramiczne oraz cegta
glazurowana. Obiekty wykonane z wykorzystaniem materiatéw ceramicznych to: kaplica Il
kwatery W-3, W-4, W-11, N-1, N-3, N-6, N-9, N-12 oraz N-15; zostaly one szczegblowo
omowione w osobnym opracowaniu (Program prac konserwatorskich
dla elementow ceramicznych i klinkierowych - Tom 2K).

Biorgc pod uwage czas powstania pomnikéw, wiekszosé z nich pochodzi z pierwszej
cwierci XX w. Jednak rozpietos¢ czasu powstania obiektow jest znacznie szersza. Do
najstarszych i zarazem jednych z cenniejszych w obrgbie opisywanej grupy obiektow nalezg;
pomnik nagrobny Anny Kosiny z 1732 r. znajdujacy sie przy murze zachodnim (W-9) oraz
dwa obeliski w potudniowozachodniej czesci cmentarza, datowane na czwartg éwieré XVIII
wieku (K111 K 12). Do najmiodszych obiektéw objetych niniejszym opracowaniem naleza;
ptyta inskrypcyjna (N-16), pomnik nagrobny rodziny Handlos, pomnik nagrobny rodziny
Leisner oraz pomnik nagrobny Hermanna Osmanna — wymienione obiekty pochodza z ok.
1930 r.

Czas powstania kaplic to najprawdopodobniej poczatek XIX w. (Kaplica I), 1 potowa XIX w.
(Kaplica Il) oraz 4 ¢wier¢ XIX w. (Kaplica IlI).

Osobna grupe stanowig elementy metalowe, ktdre reprezentowane sg przede wszystkim
przez nielicznie zachowane Zelazne ogrodzenia kwater | poszczegolnych grobow, drugg
grupe stanowig kraty i elementy metalowe zachowane w kaplicach, z ktérych wyréznia sie
krata w wejsciu do Kaplicy I.

Tynki kaplic i czesciowo na odcinkach muru byty czesciowo naprawiane | wymieniane,
zapewne w latach 80' XX w.
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I Detale pomnika nagrobnego wewnagtrz kaplicy w formie odlewdw gipsowych.

2 Detal pomnika w formie polichromowanego odlewu cementowego.

3 Plyta z inskrypcjg wykonana z bazaltu,
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obiekt piaskowiec granit sztuczny inne
kamien
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K10 ] "
K11 b B
K12 :
K13 .
K14 " marmur
K15 *

Tab.1. Zestawienie materiatow wystepujacych w omawianych obiektach, Opracowano na podstawie analizy
makroskopowaj; w celu pewnego rozpoznania zastosowanych materialéw nalezy wykonaé specjalistyczne
analizy, przede wazystkim petrograficzne.

2. STAN ZACHOWANIA
2.1. OGOLNY OPIS STANU ZACHOWANIA

Na terenie cmentarza wystepujg obiekty wykonane w przewazajgcej mierze z kamienia
naturalnego, ale takze z materiatéw ceramicznych i sztucznego kamienia. Wérod obiektow
kamiennych przewaza piaskowiec, w duzej ilosci wystgpuje rowniez granit (gtéwnie pokrywy
komor grobowych | pomniki wolnostojace), a takze marmur; w kilku obiektach zastosowano
rowniez sztuczny kamien, prawdopodobnie w jednym obiekcie jako budulca uzyto biatego
tupka.

Materiaty ceramiczne wystepujace w omawianych obiektach to zaréwno ceramika
nasigkliwa (cegta, jako budulec, ktory byt pierwotnie tynkowany) jak i nienasigkliwa (licowka
klinkierowa) oraz elementy szkliwione. Sporadycznie wystepujg profilowane ksztattki, a w
przypadku Kaplicy Ill takze dekoracyjny detal architektoniczny.

Stan zachowania poszczegolnych materiatow jest zréznicowany, zalezny od wlasciwosci
tych materiatow oraz intensywnoéci dziatania czynnikdw niszczacych, wardd ktorych
przewazajg zawilgocenie i zwigzana z nimi dziatalno$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie oraz
rozwoj mikroorganizmow, a takze uszkodzenia mechaniczne. Poszczegdlne obiekty w réznym
stopniu pokryte sg zabrudzeniami badZ nawarstwieniami o zréznicowanym stopniu
i(nte-!nsywnoé.ci. Na czesci obiektow kamiennych zachowaly sie pozostatosci warstw barwnych
polichromii),



P. Wanat, Program prac kenserwatorakich datalu kamiannago na cmantarzu przy Koclele Pokoju w Swidnicy 4

Niemal wszystkie elementy metalowe wykonane sg z zelaza, sporadycznie, jako
aplikacje wystepujg detale z brazu i prawdopodobnie stopu cynowo-ofowiowego.

WANIA P NY TERI

Ocene stanu zachowania wykonano w oparciu o analize makroskopowsg. Na obecnym
etapie prac nie wykonywano specjalistycznych badan skiadu nawarstwien, analiz
jakosciowych ani ilosciowyeh stopnia zasolenia badanych obiektow.

2.2.1. PIASKOWIEC

STAN ZADOWALAJACY

Struktura kamienia nie jest naruszona przez czynniki niszczgce, spoistosc
zadowalajgca. Wystepujg powierzchniowe zabrudzenia i sporadycznie cienkie nawarstwienia
nie majgce charakteru uszczelniajgcego oraz lekkie, tatwo usuwalne naloty pochodzenia
organicznego. Brak widocznych wykwitéw solnych i typowych zniszczerh powodowanych
przez krystalizacje soli rozpuszczalnych w wodzie. W niewielkim zakresie wystepujg drobne
ubytki mechaniczne.

STAN ZtY

Powiarzchnia kamienia jest lekko wyptukana, spoistosc kamienia zmnigejszona, w
miejscach ostabionych piaskowiec osypuje sie. Wystepuja miejscowe ciemne nawarstwienia,
takze o charakterze uszczelniajacym. Obserwuje sie takze rozwdj mikroorganizmow (glony) w
dos¢ znacznym stopniu. Widoczne s3 spekania, wieksze ubytki mechaniczne, miejscowe
zatarcie czytelnosci reliefu. Wystepuje zawilgocenie kamienia o ograniczonym zakresie.

STAN BARDZO ZtY

Struktura i spoistos¢ kamienia znacznie ostabione w skutek wyptukania spoiwa.
Powierzchnia wyp{ukana DEprI]E.‘ sie lub pudru]e pokryta jest nawarstwieniami o znacznej
grubosci, przawai:me ciemnej barwie, majgcymi charakter uszczelniajgcy, ktére czesto
ztuszczajg sie. Kamien odstoniety spod nawarstwien o silnie ostabionej strukturze.
Piaskowiec jest mocno zawilgocony, widoczne zwigzane z tym wykwity solne i ostabienie
struktury kamienia wywotane krystalizacjg soli. W miejscach wilgotnych widoczny jest silny
rozwoj kelonii mikroorganizmoéw. Obok wyraznych ubytkéw mechanicznych wystepuja takze
uszkodzenia powierzchni o charakterze wzerow a takze rozwarstwianie kamienia. Rzezba lub
relief oraz inskrypcje przewaznie nieczytelne.

Sztuezny kamien najczescie] silnie wyptukany, rozwarstwiony, spekany i odspojony od
podioza.
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2.2.2. GRANIT
STAN ZADOWALAJACY

Struktura i spoistos¢ kamienia dobrze zachowane, powierzchnia zabrudzona, nie wykazuje
wiekszych uszkodzen mechanicznych. Jesli granit byt pierwotnie polerowany powierzchnia w
wiekszosci zachowuje poler,

STAN ZLY

Wystepuje selektywne wyptukanie mniej odpornych mineratéw i czesciowa utrata poleru.
Ostabiona struktura, widoczne objawy korozji miedzykrystalicznej. Powierzehnia pokryta
nawarstwieniami. Lokalnie wystepuje rozwarstwienie i fuszczenie powierzchniowych warstw
kamienia. Powierzchnia znacznie zawilgocona i porastana silnie przez mikroorganizmy. Partie
oryginalnie polerowane zmatowione wskutek korozji,

2.2.3. MARMUR
STAN ZADOWALAJACY

Kamien nie wykazuje znacznych objawow korozji, wystepujg powierzchniowe zabrudzenia i
naloty glonéw, brak poleru, widoczne sg drobne ubytki mechaniczne.
STAN ZLY

Kamien jest powierzchniowo wyptukany, w miejscach ostabionych lekko pudruje sie, brak
zachowanego poleru. Wystepujg takze czarne nawarstwienia i naloty glondw, a takze ubytki
mechaniczne.
STAN BARDZO ZrY
Powierzchnia kamienia wyptukana, pudruje sig, pokryta jest ciemnymi nawarstwieniami o
charakterze uszczelniajgcym, ktére miejscami tuszcza sie i odpadajg odstaniajgc ostabiony

kamien o obnizone| spoistosci. Wystepujg wieksze ubytki i liczne drobniejsze uszkodzenia
mechaniczne. Widoczny jest silny rozwoj mikroorganizmow (glony).
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2.2.4. TYNKI
STAN ZtY

Tynk miejscami odspojony od podtoza, lokalnie wystepuja ubytki badz wierzchniej warstwy
badz glebsze, odstaniajace cegle. Tynk jest zawilgocony, zabrudzony, czesto pojawiajg sie
wyplamienia na powierzchni. Obserwuje sie migjscowy rozwéj mikroorganizmaow.

STAN BARDZO ZLY

Tynk w wielu miejscach odspojony od podtoza, wystepujg ubytki badZ wierzchniej warstwy
badz gtebsze, odstaniajace cegte. Tynk na wiekszosci ptaszczyzny odspojony, wystepujg
pecherze, widoczne na powierzchni nawarstwienia, liszaje, zacieki.

2.3. 8ZCZEGOLOWY OPIS STANU ZACHOWANIA
l. MUR ZACHODNI:

Kaplica |

Kaplica cmentarna murowana z cegly, tynkowana, dekoracja sztukatorska (bonie, gzymsy)
ksztattowane w zaprawie, cokoly pilastrow z piaskoweca. Gzyms nad wejsciem przekryty
dachowksg karpidwka. Otwor wejsciowy zdobiony kutg kratg z motywami roslinnymi i inicjatem
.ECL" w partii nadswietla — catos¢ mocno skorodowana. Drzwi dwuskrzydiowe drewniane z
metalowymi okuciami. Dach w formie koputy, wigzba dachowa drewniana zachowana
fragmentarycznie.

Whetrze tynkowane, na rzucie kwadratu, pod tynkiem zachowane $lady warstwy lub warstw
malarskich. W centralnej czesci sciany gtdwnej marmurowy pomnik nagrobny ze sladami
polichromii, w stanie zadowalajgcym; drobne ubytki mechaniczne detali ozdobnych. We
wnetrzu znajdujg sie takze dwa kute, metalowe krzyze z zachowanymi czesciowo
piaskowcowymi bazami.

Na pomniku widniejg nazwiska: Caroline Dorot geb. Leuckert, geb. 13 Il 1785, gest. April
1806 oraz Ernst Gottfried Laube, geb. 12. Februar 1735, gest. 01 April 1820.

Tynki we wnetrzu piaskowo-wapienne ( tynk podktadowy gruboziarnisty) , na wiekszosci
powierzchni spgcherzone, ztuszczajq sie | odpadajg ptatami. Kaplica mocno zawilgocona z
rozwijajacymi sie w miejscach zawilgocen zielonymi nalotami mikroorganizméw, zwlaszcza w
partii przy posadzce. Na Scianach wystepuja wykwity solne rozsadzajgce powierzchnig
tynkow. Odstonigte lico cegly zawilgocone i pokruszone.

Niekompletna wiezba dachowa sprzyja niekorzystnemu wpltywowi czynnikéw
atmosferycznych i organicznych na stan zachowania kaplicy — opadanie lisci i gatezi do
wnetrza budynku, rozwoj roslinnosci wewnatrz oraz na murach i dachu kaplicy, rozbryzgowe
wody opadowe uszkadzajg tynki wewnatrz - wyplukiwanie.
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Tynki na zewnatrz 88 specherzone, osypuja sig i odpadaja, odstaniajac lico cegty. Widac
wysolenia. Na &cianach ciemne sacieki po opadach atmosferycznych = zdemontowana
rynna. W gpoinach cegiet rozwoj roslinnosci. Na gtowicach pilastréw pod warstwa tynku
zaohserwowano warstwy malarskie.

Stan zachowania:

marmur (pomnik nagrobny) — zadowalajacy,
tynki = bardzo zly.

lical

Zbudowana prawdopodobnie w | pot. XIX w. Polgczona sciang potudniowa Z kaplica |.
Murowana z cegty, tynkowana, dekoracja sztukatorska ksztattowana W zaprawie. Drzwi
wejsciowe drewniane Z metalowymi okuciami, oculusy W scianie poinocnej okratowane =
krata kuta, skorodowana. Wiezba dachowa drewniana, zachowana fragmentarycznie,
smurszata - sprzyja niekorzystnemu wplywowi czynnikow atmosferycznych | organicznych na
stan zachowania kaplicy — opadanie lisci i gatezi do wnetrza budynku, rozwoj roglinnosci
wewnatrz oraz na murach i dachu kaplicy, rozbryzgowe wody opadowe uszkadzaja tynki
wewnatrz — wyptukiwanie, pnwstawanie zaciekow.

Tynki zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz krusza sie i luszcza, 5@ specherzone. Sciany
pokryte ciemnymi plamami i saciekami po wodach opadowych (zdemontowana rynna), &
zaatakowane przez mikroorganizmy, zwlaszcza W partii przygruntowej. We wnetrzu
zachowane rowniez kamienne obramienie krypty.

Stan zachowania:
tynki — bardzo zly.

g“ ol l.
Pomnik nagrobny rodziny Steinberg :

Na murze cmentarnym dekoracja architektoniczna ksztattowana w zaprawie z detalami w
formie odlewu cementowedo, pokrytego polichromia. Calosé na cokole piaskowcowym Z
takim samym krzyzem W czescl centraing], sachowanym jednak tylko w partii bazy.

W ptycinach w murze zamocowane trzy piyty marmurowe:

Po lewej : plyta poswigcona pamigci Luise Steinberg, geb. Schneider, 20 Mai 1832, 21 April
1919. — widoczne ciemne naloty, mimo to plyta w stanie zadowalajacym.

Po prawej : plyta nagrobna Paula Steinberga, geb. 11.0October 1837,

gest. 16. November 1903 - ptyta w catosci pokryta czarnymi nawarstwieniami.

Ptyta srodkowa Z datg 1887.

Dekoracja sztukatorska — cementowa - posiada liczne spekania oraz wykruszenia i
gdzieniegdzie ziuszezenia. W miejscach zawilgoconych obecne sielone naloty. W podobnym
stanie znajduje sie piaskowcowy cokat — kamien rozwarstwia sig | wykrusza, jest zawilgocony
| porazony glonami.
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Przed pomnikiem krypta granitowa z odsunietg pokrywa, podziaty kwatery takze granitowe
(krawezniki). Powierzchnia kamienia sczerniata, mocno wyptukana,
Stan zachowania;

marmur = zly,

tynki = bardzo zty,
piaskowiec — zly,

granit — zly,

odlewy cementowe - zly.

w-2

Neogotycki pomnik nagrobny wykonany z kilku blokow piaskowea.

Mur do wysokoéci krenelazu bardzo silnie zawilgocony i zapewne zasolony, lico kamienia
rozwarstwione, wyptukane, z licznymi kawernami. Rysunek rzezbiarski mocno zatarty. Blok
kamienia przy gruncie zawilgocony i silnie porastany przez mikroorganizmy. Na catosci
czarne nawarstwienia, lokalnie ztuszczone, pod nimi kamien ostabiony.

W gérnej czesci pomnika ubytki mechaniczne; brak sterczyn. Pozostate ubytki w postaci
wzerdw | zluszczen. Blok szczelnie pokryty czarnymi i zielonymi nalotami — w partii cokotowej,
zachowany w stosunkowo najlepszym stanie (przekuty?). Na Srodkowych blokach piaskowca
zaobserwowano $lady napraw (biate kity?).

Przed pomnikiem krypta z odsuniety, pokrywa. Obudowa krypty i ptyta z piaskowca silnie
poroéniete (glony), kraweznik granitowy fakturowany; widoczne pozostatosci kraty.

Stan zachowania:
piaskowiec — bardzo zly
granit: przecietny

W-3

Fragment muru z plycinami, w ktérych pierwotnie prawdopodobnie osadzono ptyty nagrobne.
Dekoracja w postaci szkliwionych kremowaobiatych cegiet | pol tynkowanych wypetnionych
fakturowang zaprawy.

Brak ptyt inskrypcyjnych. Tynki miejscami spekane, specherzone i zluszczajgce sie, pod
cienka warstwa wierzchnia tynku warstwa malarska o trudnym do ustalenia odcieniu. Gérna
czest muru przekryta dachowka karpiowka.

Przed pomnikiem krypta z odsunieta, granitowa pokrywa. Powierzchnia kamienia wyptukana,
pokryta ciemnymi nalotami, matowa.
Kwatera ogrodzona granitowym fakturowanym kraweznikiem.

Stan zachowania:

tynk — bardzo zty,

cegla szkliwiona — dobry,
granit — zly.
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Fragment muru z dekoracjg architektoniczng, tynkowany, przekryty dachéwka z cokotem z
cegty klinkierowej lub oktadziny w formie cegly. W murze trzy pola, w lewym prostokatna ptyta
nagrobna Pauline Henriette Klose, geb. Fuhrig, geb. 25 Marz 1825, gest. 23 Juli 1869 .

Piyta w stanie zadowalajgcym, litery wypetnione czarng farbg,

Tynki spekane, specherzone, ziuszczajg sie, pokryte ciemnymi plamami. Cokét ceramiczny.

Stan zachowania:

tynk — bardzo zily,
marmur — zadowalajacy.

W-5

Kwatera - fragment muru z dekoracjg architektoniczna, tynkowany, przekryty dachéwka.
Detale sztukatorskie ksztaltowane w zaprawie, W murze trzy pola w ksztalcie pograzonych
ptycin. W polach bocznych po trzy owalne, marmurowe ptyty nagrobne.

Pole lewe, ptyta pozioma :

Dr med. Max Wischeropp, geb. April 1868, gest. Sept. 1939

Ptyty pionowe przygotowane do przekucia.

Pole prawe, ptyta lewa, pionowa :

Oskar Guntzel, geb. 25 Juni 1848, gest. 8 Dez. 1924

Pole prawe, plyta pionowa :

Marie Guntzel, geb, Reiprich, geb. 8. Mai, 1840, gest. 11 Jan. 1910

Pole prawe , ptyta pozioma

Marianne Thiel, geb. Guntzel, geb. 27 Dezember 1907, gest. 15 Marz 1934
Litery na wszystkich ptytach wypetnione bordows farba,

Tynki specherzone, zluszczaja sie | wykruszajg, sq popekane, pokryte ciemnymi plamami, z
wykwitami solnymi i zielonymi nalotami w partii przygruntowe;.

Nad polem srodkowym zwienczonym tukiem, piaskowcowy korpus putta pokryty ciemnymi
oraz zielonymi nalotami,

Przed murem rozrzucone elementy piaskowcowe ( wazon, czes¢ kolumny).

Stan zachowania:
tynk — bardzo ziy,

marmur — zadowalajgey,
piaskowiec - zly.
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Odcinek muru z dekoracjg architektoniczng, tynkowany, przekryty dachowka. Ubytki w
materiale ceramicznym powodujg omywanie sciany wodami opadowymi, co prowadzi do
powstawania zaciekow, na ktorych rozwijajg sie mikroorganizmy.

Pod wierzchnig, cienkg warstwa tynkow znajdujg sie warstwy malarskie (aszaroniebieska
oraz kremowa), Tynki ztuszczajg sie i specherzajg zwlaszcza w partii przygruntowej, sg
pokryte ciemnymi plamami.

Kwatera ograniczona kutym, metalowym ogrodzeniem z granitowymi stupkami.

Stan zachowania:

tynk = ziy.
granit - zadowalajgcy

Kaplica lll

Powstata prawdopodobnie w 4 ¢éw. XIX w. Murowana z cegly, z zewnatrz elewacje frontowa i
boczne licowane klinkierem, tylna pierwotnie zapewne tynkowana, spoiny prawdopodobnie
malowane w kolorze czarnym, zachowana drewniana wigzba dachowa od zewnatrz kryta
papg, od wewnatrz zabezpieczona siatkg metalowa. W elewacji profilowane ksztattki
ceramiczne.

Whetrze tynkowane — zachowane relikty tynku, detal sztukatorski gipsowy.

Na &cianie centralnej pomnik nagrobny na szkielecie ceglanym z detalami sztukatorskimi
ksztattowanymi w zaprawie, z zachowanymi $ladami polichromii. Po obu stronach pomnika
plyciny z zachowanymi resztkami profilowanych w zaprawie ram, polichromowane.

Tynki zachowane w bardzo niewielkim stopniu, tylko w partii przy posadzce. W odstonietym
licu cegly widoczne drobne ubytki, Spoiny wykruszajg sie | osypuja.

W oknach metalowe szprosy — skorodowane,

Obramienie i ptyta krypty z szarego granitu, ptyta odsunieta.

Posadzka z plytek granitowych (lastriko?) z motywem meandru.

Na kopule oraz wewnatrz kaplicy zalegajacy materiat organiczny w postaci lisci i gatezi. W
partii dachu oraz we wnetrzu kaplicy zaczynaja rozwijac sie¢ mtode drzewa i trawy.

Stan zachowania:

tynki — bardzo zty,

cegla na zewnatrz — dobry,

cegta wewnatrz — zly

detal sztukatorski (gipsowy?)- zty

10
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Fragment muru ze skromnag dekoracjg architektoniczng. Tynkowany, przekryty dachowks. Z
dwoma blendami. W blendzie lewej ptycina prostokatna na ptyte nagrobng, w blendzie prawej
cztery bolce metalowe, kotwigce plyte do muru (ptyty brak) = skorodowane,

Tynki pokryte ciemnymi plamami, zawilgocone, w miejscach zaciekania wod opadowych
rozwoj mikroorganizmow w postaci zielonyech nalotow.

Zachowane czesciowo krawezniki granitowe ograniczajgce kwatere oraz slady po montazu
kraty.

Stan zachowania:

tynk — bardzo zty.

W-8

Fragment muru z dekoracjg architektoniczng, tynkowany, przekryty dachéwka, detal
ksztattowany w zaprawie. W &cianie trzy wneki z ptycinami na ptyty nagrobne.

Czesciowo zachowane granitowe krawezniki.

Tynki specherzone w czesci przygruntowej, tam tez wystepuje najwieksze zasolenie obiektu.
Na pozostatej czeSci muru tynk odpada ptatami, ztuszcza sie | rozwarstwia. Na zaciekach
powstalych w wyniku dziatania wod opadowych zielone naloty glonow.

Stan zachowania:

tynk — bardzo zly

W-9

Fragment muru z pomnikiem nagrobnym umieszczonym w plytkiej wnece (1732 r.). Mur
tynkowany, pomnik wykonany z piaskowca. Na katruszach z inskrypcjami stabo widoczne
nazwisko Anna Kosina (?7), geb. Haasin (7).

Liczne ubytki mechaniczne; brak gtow dwdch postaci, brak dtoni figury kobiecej (cnoty
boskie), brak krzyza. Kamien w partii przygruntowe| z objawami dezintegracji granularnej,
ostabiony, rozwarstwia sie i osypuje, posiada liczne specherzenia oraz zielone, organiczne
naloty. W pozostatych partiach widoczne ciemne nawarstwienia. Zachowane slady
polichromii.

Tynki specherzone, zasolone, z ciemnymi plamami w obrebie catej kwatery. Pod cienkg
warstwg tynku wierzchniego widoczna kremowa warstwa malarska.

Okoto 0,5 m od muru roénie lipa; drzewo stanowi niebezpieczenstwo dla stabilnosci
konstrukcji muru, sprzyja utrzymywaniu sie w jego sasiedztwie wysokiego poziomu
zawilgocenia.

Stan zachowania:
piaskowiec — zly,
tynk — zty.
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Tynkowany fragment muru z dwoma prostokatnymi ptycinami na plyty inskrypcyjne. Przed
murem pomnik nagrobny wykonany z piaskowca oraz umieszczona ponizej, na murze, mata
owalna ptyta marmurowa.

Pomnik przedstawia posta¢ kobieca, trzymajgca obiema rekami dwa kartusze herbowe.
Kartusz po lewej z napisem : ,Ruhestatte der Familie”, kartusz po prawej z napisem ,, Solter
Starke”. Piaskowiec zawilgocony w dolnej czesci, pokryty na tym fragmencie zielonymi
nalotami organicznymi. Powierzchnia kamienia ztuszczona z licznymi wzerami i zaciekami
oraz ciemnymi nalotami. Ubytki mechaniczne — brak glowy postaci. W gornej czesci znajduje
sie skorodowany hak mocujgcy, wokoét ktérego widoczne sg spgkania kamienia. Litery
wypetnione czarng farbg, w zalamaniach zachowane $lady polichromii.

Tablica owalna z szarego kamienia (marmur?) z ubytkiem powstatym prawdopodobnie na

skutek uderzenia — dziura z rozchodzacymi sie promieniscie spekaniami. Na plycie widoczny
napis: Max Starke, geb. 27. ... 1882, gest. 31 August 1917

Tynk specherzony, odpada pfatami, z ciemnymi plamami, zasolony, z drobnymi otworami.
Brak pokrywy krypty.

Stan zachowania:

piaskowiec — zly,

tynk — zly.

W-11

Fragment muru wykonany z cegty klinkierowej, z czterema ptycinami o tynkowanych
wnetrzach.

Lico cegly w miejscach zaciekania wod opadowych pokryte czarnymi nawarstwieniami,
powodujgcymi jego specherzanie i odpadanie co prowadzi do odstaniania struktury cegty.

Tynki ztuszczajg sie, odpadajg ptatami, pokryte ciemnymi plamami.
Profilowane ksztattki ceramiczne w zwienczeniu gzymsu, miejscami ubytki tatane zaprawa.
Stan zachowania:

cegta — zty,
tynk — bardzo zly.
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Il. MUR ZACHODNI - TYL (ELEWACJA ZACHODNIA):

W-12

Ozdobne obramienie na ptyte z motywem lisci debu wykonane z 26ttego piaskowea z
napisem: ,Die Liebe héret nimmer auf " oraz datami 1864 1866 wykutymi na wstegach
bocznych i 1870 i 1871 na wstedze dolnej. Prawdopodobnie jest to pomnik upamigtniajacy
ofiary wojen austriacko-pruskiej i francusko-pruskiej

Kamier pokryty czarnymi nawarstwieniami ztuszczajacymi sie. W gornej czesci piaskowiec
zawilgocony pokryty zielonym nalotem glonéw. Rysunek rzezbiarski zachowany dos¢ dobrze.

Stan zachowania piaskowca zty.

W-13

Pomnik nagrobny umieszczony w murze ementarnym, wykonany z szarego piaskowca
drobnoziarnistego. Na pomniku napis: Die Liebe héret nimmer auf.

Kamieri rozwarstwia sie i tuszczy, szczyt pokryty ciemnymi nawarstwieniami i nalotami
glonow, ta sama partia oraz gzyms nad cokotem pokryte zielonymi nalotami. W czeéci
centralnej oraz dolnej silnie wyptukany rysunek rzezbiarski, kamien lokalnie osypuje sie. Przy
pilastrach widoczne drobne ubytki mechaniczne.

Stan zachowania piaskowca bardzo ziy.

W-14

Pomnik nagrobny umieszczony w murze cmentarnym, wykonany z blokow zoftego
piaskowea.

Na elementach poziomych (gzymsy) widoczne ciemne nawarstwienia i zielone naloty glonéw.
Spoiny pomiedzy poszczegolnymi blokami kamienia wyptukane. Kamien tuszczy sig |

rozwarstwia, miejscami kruszy i osypuje. Widoczne zacieki od wody opadowej oraz drobne
ubytki mechaniczne.

W dolnej partii pomnika stabo czytelna sygnatura: , Rldiger”

Stan zachowania piaskowca bardzo zty.

W-15

Pomnik nagrobny umieszczony w murze cmentarnym, wykonany z zélttego piaskowca
(kolumny kanelowane z rozetami w partii kapiteli, ptyty z cyframi 19 i 10 — data 1910), tynku
zbrojonego z napisem ptaskorzeZbionym ,Familie Engmann”.
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Calosé na cokole granitowym, z tynkowanym ttem sciany.

Tynk z napisem posiada ugrowa warstwe malarska, w catoéci pokryty ciemnymi nalotami
nawarstwieri. Tynk &ciany z ciemnymi plamami, fuszczy sie, posiada liczne spgkania, wykwity
solne i zielone naloty w miejscach zawilgoconych.

Elementy piaskowcowe wyptukane, ostabione, pokryte czeéciowo czarnymi nawarstwieniami |
zielonymi nalotami glonow.

Granitowy cokot w czesci centralnej pokryty ciemnymi nalotami, ktére odspajajq sig razem z
wierzchnig warstwa kamienia.

Kwatera ogrodzona jest metalowym, niskim plotem, ze stupkami wykonanymi z czerwonego
piaskowca (Stupiec — Nowa Ruda). Metalowe elementy silnie skorodowane.

Stan zachowania piaskowca zty.
Stan zachowania granitu bardzo zty.
Stan zachowania tynku bardzo zly.

W-16

Odcinek muru cmentarnego, otynkowany, z piecioma blendami, zwienczony gzymsem
piaskowcowym.

Kamierh w catosci pokryty ciemnymi nawarstwieniami oraz zielonymi nalotami glonéw.
Pomiedzy poszczegblnymi blokami widoczne szerokie szczeliny.

Tynk zluszczony, spekany, z wykwitami solnymi, ciemnymi plamami i zielonymi nalotami.
Krypta z zapadnietym wiekiem lub bez niego, zarosnigta.

Kwatera otoczona metalowym ogrodzeniem od frontu czeSciowo wrosnigtym w drzewo
rosnace w tym miejscu. Metal ogrodzenia skorodowany.

Stan zachowania piaskowca i tynku bardzo ziy.

W-17

Pozostatosci pomnika nagrobnego — piaskowcowego obramienia piyty inskrypeyjnej (7), w
formie ramy architektonicznej. Pole wewnetrzne tynkowane.

Piaskowiec z czarnymi, ztuszczajacymi sie nawarstwieniami, pod nimi ostabiony, w gornej
partii pokryty czarnymi, uszczelniajgcymi nawarstwieniami i nalotem glonow.

Pole tynkowane, tynk spekany.

W dolnej partii widoczna sygnatura: ,Rudiger”

Tynk wokét ramy w stanie bardzo zlym; spekany, ztuszczajacy sie, pokryty wykwitami,
ciemnymi plamami i zielonymi nalotami.

Stan zachowania piaskowea i tynku bardzo zty.
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lIl. MUR POLNOCNY :

N=1

Fragment muru o watku mieszanym, kamienno-ceglanym z pogrubiong czgscig centralng,
murowang z cegly, pierwotnie tynkowana.

Na ryzalicie umieszczona prostokatna ptyta, z ktorej zachowato sig piaskowcowe obramienie
zdobione bardzo stabo zachowanym ornamentem roslinnym. Kamien rozwarstwiony, pokryty
plamami i wzerami, osypuje sie.

Kwatera ogrodzona metalowa, kuta balustrads, w catosci skorodowana. Poszczegdlne
elementy powyginane, liczne ubytki. Nie zachowany fundament ogrodzenia, niewidoczne
(zaroéniete?) krawezniki.

Stan zachowania:

piaskowiec — bardzo zly
cegta — zly.

N-2

Fragment muru o watku mieszanym, kamienno-ceglanym, pierwotnie prawdopodobnie
tynkowany — tynk nie zachowany.

W murze zachowane czesciowo uszkodzone obramienie z piaskowca z dekoracjg roslinna.
Powierzchnia kamienia wyptukana, ostabiona, pokryta ciemnymi nawarstwieniami i glonami.
Brak ptyty (inskrypcyjnej?) w centralnej czgsci.

Stan zachowania;

piaskowiec — zly.

N-3

Odcinek muru licowany cegta klinkierowsa, ujety po bokach podobnymi stupkami, zwienczony
dachdwkg. Utrgcone zwienczenie stupka po lewej stronie, fragmenty ceramiczne lezg na
ziemi. W centralnej czesci muru umieszczona plyta piaskowcowa z herbem.

Spoiny pomiedzy cegtami malowane czarna farba.

Kamien pokryty ciemnymi nawarstwieniami, powierzchnia fuszczy sie i pudruje co powoduje
powolne zacieranie rysunku rzezbiarskiego. Ubytki mechaniczne — utracone fragmenty
klejnotow.

Stan zachowania:
piaskowiac — bardzo zty,
cegta — zadowalajacy.
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N-4
Tynkowany fragment muru z marmurowym pomnikiem nagrobnym.

Kamien pokryty ciemnymi nawarstwieniami, powodujgcymi matowienie i odpadanie lica,
pudruje sie. Widoczne s3 drobne spekania oraz wzery na jego powierzchni, spekania
marmuru w partii belkowania gigbokie.

Tho plyciny przeznaczonej na plyte inskrypcyjna ceglane, otynkowane. Tynk odpada, jest
specherzony.

Kwatera ogrodzona kutg, metalowa balustrada, w czesci przewrécona, Poszczegdine
fragmenty poodginane. Catos¢ skorodowana.

Stan zachowania:

marmur — bardzo zly,
tynk — zly.

N=5

Fragment muru tynkowanego z dwoma prostokatnymi, granitowymi ptytami - obie w stanie
zlym: utrata poleru, korozja miedzykrystaliczna warstwy powierzchniowe,.

Plyta po lewej stronie:

Oskar Eckert, geb, Sept. 1872, gest. 29 Juli 1919 oraz

Emmy Eckert, geb. Januar 1854, gest. April 1936.

Litery wypetnione czarng farba.

Ptyta po prawej stronie :

Else Eckert, geb. 15 Nov. 1884, gest. 15 Januar 1902

W drugiej czesci plyty pozostawione miejsce na kolejne nazwisko.

Tynk pokryty ciemnymi plamami, z zaciekami, specherzony, zluszczajacy sie.

Stan zachowania;
tynk — zty,
granit - zy.

N-86

Fragment muru licowany cegly licowka czerwong i 26ita, przekryty dachéwka, spoina
zoftougrowa, barwiona w masie.

Cegta zabrudzona, w stanie zadowalajgcym.
Kwatera ogrodzona metalowym, kutym ogrodzeniem — brak czgsci balustrady z przodu.

Stan zachowania:
cegta — zadowalajacy.
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N-7

Kwatera z fragmentem muru zwiericzonym pasami fakturowanego granitu, posrodku inicjaly
(przenikajgce sie litery) GS. Pozostata czesé muru tynkowana. W czesci centralnej trzy
prostokatne piyciny (na tablice inskrypcyjne?), ponizej granitowy parapet.

Kamien pokryty ciemnymi nawarstwieniami, o lokalnie ostabionej strukturze.

Tynk specherzony, odspojony, zawilgocony, fuszczy sie | odpada. Widoczne liczne ubytki,
zacieki na powierzchni.

Stan zachowania:

tynk — bardzo zly,
granit — zly.

N-8

Kwatera z dekorowanym okladzing piaskowcows (odlew cementowy?) fragmentem muru.
Bloki gruboziarnistego piaskowca opracowanego fakturalnie tworzg boniowanie od gory
zwienczone pasem z dekoracjg ornamentalng (wi¢ roslinna). Posrodku plyta z szarozottego
piaskowea z profilowanym obramieniem, ujeta po bokach pilastrami. U dotu plyty inskrypcja:
RUHESTATTE DER FAMILIE LEUSCHNER.

Plyta komory grobowej granitowa. Kwatera otoczona pozostato$ciami kutego ogrodzenia.

Prawdopodobnie brak zwienczenia plyty | pasa ornamentu wieticzacego mur po lewej jgj
stronie. Brak rowniez plyty inskrypcyjnej. Catosé pokryta ciemnymi nawarstwieniami, w
szczegolnosci obramienie z piaskowca; w dolnej czesci, zawierajgcej inskrypcje, kamien jest
mono wyptukany, rozwarstwia sie, miejscami zatracajac czytelnos¢ napisu.

Pokrywa krypty czesciowo odsunieta, pokryta ciemnymi nawarstwieniami i nalotami glonéw.
Po prawej stronie zachowany odcinek agrodzenia. Metal silnie skorodowany, szczelnie
pokryty produktami korozji.

Stan zachowania:

piaskowiec - bardzo ziy,

piaskowiec/sztuczny kamien - zly,
granit — zadowalajacy.
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N-9
Fragment odcinka muru ujgtego po bokach stupkami zwienczonymi u gory daszkami
dwuspadowymi. Catos¢ licowana cegty zoMtg z dodatkami cegly czerwonej = pasy
dekoracyjne u gory i u dotu oraz na stupkach. Spoina barwiona w masie.
Wystepuja drobne ubytki dachowek kryjaeych grzbiet muru.

Po lewej stronie zachowany odcinek kutego ogrodzenia szczelnie pokrytego produktami
korozji.

Stan zachowania:

cegla -zadowalajacy.

N-10

Pomnik nagrobny w postaci niszy zwienczonej tréjkatnym szczytem ustawionej na
niewysokim cokole na tle odcinka boniowanego muru, catoé¢ wykonana ze sztucznego
kamienia. Plyta wiericzaca cokét na krawedzi dekorowana plecionks, parapet cokotu | pas w
zZwienczeniu muru piaskowcowe.

Wystepuijg liczne uszkodzenia piyt, szczegdlnie w obrebie cokolu pomnika, odstaniajac
zbrojenie z pretow metalowych; liczne miejsca gluche, odspojone od muru. W obrebie niszy
w centralnej czeSci pomnika liczne drobne spekania, ciemne naloty, nawarstwienia. W partii
cokotowe] zielone naloty glonow.

Elementy piaskowcowe, szczegdlnie parapet, wykazujg zaawansowany stopien korozji,
uszkodzenia mechaniczne i ubytki, wzery, ostabienie struktury.

Ponad pasem piaskowa w goérnej czesci muru odstoniety pas cegly, lico zmurszale, nieréwne,
luszezy sie.

Miejsca otwartych ubytkéw zarosniete bluszczem.
Stan zachowania:

sztuczny kamien — zly i bardzo zly
piaskowiec - zly.
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posadowienia na wilgotnym gruncie w partii cokotowej obserwuje sie rozwoj
mikroorganizmaow (glony).

Plyta marmurowa nie wykazuje wyraznych objawow korozji kamienia (z6tawe wyplamienia,
powierzchnia lekko zmatowiona), braza pozlotnicza uzyta to uczytelnienia napisow
pociemniala i pozieleniata.

Klinkier czerwony zachowany bez ubytkow i uszkodzen, spoiny cementowe.

Pokrywa krypty nieznacznie odsunieta, powierzchnia kamienia lekko wyptukana, pokryta
ciemnymi halotami.

Stan zachowania:
piaskowiec — zty,
marmur — zadowalajacy,
cegla — zadowalajgey,
granit — zadowalajgcy.

N-1
Pomnik nagrobny wykonany z marmuru, ustawiony na tle tynkowanego muru

W wielu miejscach kamien pokrywajg ciemne nawarstwienia i zacieki, na krawedziach lub
narozach wystepuja drobne ubytki mechaniczne, odpryski. W dolnej czesci pomnika
spekania.

Tynki miejscowo specherzone, odspojone od podioza, fuszcza sig@ na skutek zawilgocenia,
Widoczne réwniez poczgtkowe stadia rozwoju kolonii glonéw.

Brak ptyty inskrypcyjnej, widoczne nieréwne, pokruszone, tuszczgce sie lico muru.

Stan zachowania:
marmur — zty,
tynk — bardzo zly.

N-14

Pomnik nagrobny wykonany prawdopodobnie z wapienia muszlowego, odgrodzony od
sasiadujgcych kwater krétkimi, niskimi murkami.

Powierzchnia materiatu porowata, wyptukana, bloki oktadziny taczone na zaprawie, spoiny
wykruszone. Na powierzechni widoczne ciemne zacieki, nawarstwienia, drobne ubytki
krawedzi.

Brak piyty inskrypcyjnej, widoczne otwory po jej mocowaniu.
Stan zachowania:
wapien = bardzo zty.
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N-15

Fragment muru cmentarnego dekorowany plytkami i profilowanymi ksztattkami ceramicznymi.
Paokrywa krypty granitowa.

Plytki w kolorystyce brazowo-pomarariczowej ze wzorem Zylkowania marmuru, zachowane
bez wiekszych uszkodzen, brak pieciu ptytek w lewym gérnym narozniku. Ciemniejsze ptytki
szkliwione stanowigce profilowane chramowanie obszaru zachowane kompletnie, bez
uszkodzen. Szkliwo zmatowione. Spoiny barwne — czerwone,

Pokrywa krypty odsunieta, kamien pokryty ciemnymi nalotami, rozwoj mikroorganizmow.
Po prawej stronie kwatery na ziemi lezy fragment kutego ogrodzenia.

Stan zachowania:
ptytki ceramiczne — zadowalajacy,
granit — ziy.

N-1

Fragment muru z oktadzing imitujaca podzialy ciosow z zéttego piaskowca malowanego na
ciemnoszary kolor lub mocno zabrudzonego, z czterema prostokatnymi wklestymi ptycinami
na plyty inskrypeyjne, w prawej skrajnej plycinie plyta bazaltowa/z czarnego granitu? z
inskrypcjg ze zloconymi literami: Elizabeth Schubert geb. 16.1. 1851 gst. 25.5.1930.

Ptyta krypty granitowa.

Calg powierzchnie piaskoweca pokrywajg ciemne nawarstwienia, zabrudzenia, zacieki oraz
prawdopodobnie warstwa szarej farby. Miejscowo nawarstwienia zluszczajg sie odstaniajgc
ostabiony piaskowiec.

Na plycie inskrypcyjnej brak wyraznych objawow korozji kamienia,

Piyta krypty pokryta ciemnymi nalotami, wyptukana, porastana przez mikroorganizmy.

W miejscach montowania metalowego ogrodzenia w kamier wystepuja odpryski i
uszkodzenia piaskowca spowodowane korozjg metalowych elementow.

Stan zachowania:
piaskowiec — bardzo ziy,
bazalt — dobry.
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N-17

Pomnik nagrobny neogotycki, wykonany z szarego piaskowca, kwatera wyznaczona kutym
ogrodzeniem.

Kamien wyptukany powierzehniowo, wystepujg liczne ciemne nawarstwienia o charakterze
uszeczelniajgeym, miejscowo ztuszczajgce sie, ubytki o charakterze wzerdw.

Szczyt srodkowy zlamany, znajduje sie u podnoza pomnika. Brak centralnej plyty
inskrypeyjnej — odstonieta cegta, oraz plyty przymocowane| pierwotnie do cokotu pemnika —
widoczne metalowe kotwy. Na ziemi obok nagrobka znajduje sie fragment krzyza,
najprawdopodobniej pochodzgcy ze szczytu nagrobka.

Ogrodzenie metalowe pokrzywa szczelna powtoka produktow korozji.

W bezposrednim sgsiedztwie cokolu pomnika i podstawy rosnie drzewo (cis), ktorego rozwg)
korzeni zagraza bezpieczenstwu konstrukgji.

Stan zachowania:
piaskowiec — bardzo zly.

N-18

Pomnik nagrobny rodziny Thiel.

Wykonany z piaskowcea, plyciny boczne tynkowane.

Kwatere wyznacza kute ogrodzenie z metalowymi koszami na lampiony w narozach,
Piyta krypty granitowa.

Kamien jest powierzchniowo wyptukany, nastapita czesciowa dezintegracja, wystepuje
rozwarstwienie, ztuszczanie, widoczne s3 liczne ubytki o charakterze wzeréw, zatarcie
wyrazistosci rysunku detalu, na powierzchni ciemne nawarstwienia.
Napis wykuty w gérnej czesci pomnika dobrze zachowany, czytelny.

Tynki sg specherzone, odspojone od podioza, wystepujg ubytki, zluszczenia.

Pokrywa krypty wyptukana, pokryta ciemnymi nalotami, zabrudzeniami, rozwd
mikroorganizmaow.

Ogrodzenie metalowe skorodowane, wystepujg ubytki drobnych elementow.

Stan zachowania:
piaskowiec — bardzo ziy,
tynk — bardzo ziy,

granit — zly.
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Piyta inskrypeyjna marmurowa, proste obramienie tynkowane.

Tynk silnie skorodowany, powierzchnia nieréwna, wyptukana. Na plycie marmurowej zacieki,
zabrudzenia, brak poleru, powierzchnia wyptukana.

Inskrypcja czytelna: Ruhestatte/der Familien/ B6hm u. Weiss.

Stan zachowania:
marmur — zty
tynk — bardzo zly

N-20

Pomnik nagrobny w formie monopterosu (nie zachowana koputa wsparta na czterech
kolumnach, wewnagtrz waza na prostopadiosciennym postumencie. Caltos¢ w czesci przednigj
(kolumny i belkowanie oraz waza z postumentem) wykonana z piaskowca, lady polichromii =
dwdach warstw chronologicznych. Tio niszy tynkowanie, cokdt kamienny (piaskowiec).

Wystepuje powierzchniowe wyptukanie kamienia, piaskowiec miejscowo osypuje sie,
zluszcza. Spoiny blokéw kamiennych zdegradowane, poszerzone szczeliny.

Na elementach kamiennych zachowane $lady polichromii:

- kolumny: ugier, na nim czern (przemalowanie lub nawarstwienia)
- waza: biel

Tynk specherzony, wyptukany, osypuje sie, wystepujg ubytki.

Nie zachowana koputa, brak inskrypcji na pomniku,

Kamien i tynki zawilgocone wilgocig kapilarng i wodami opadowymi, na wszystkich
elementach widoczny rozwdj mikroorganizmow (gtéwnie glony).

Stan zachowania:

piaskowiec = zty,
tynk — bardzo zty.
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IV. POMNIKI WOLNOSTOJACE :

K1 ( 285)

Pomnik rodziny Becker, wykonany z blokéw jasnoszarego granitu,
Inskrypcje:

Muhlenbesitzer
Robert Becker
*15.1. 1866, T 11. 2. 1929

Willi Becker
*26.9 97, 112545

Hans Becker
L — 1896, T 9.7. 1915

Kamier pokryty ciemnymi nalotami.
Powierzchnia granitu matowa. Litery wypetnione czarna farba.
Stan zachowania granitu zty.

K2 (203)

Pomnik nagrobny wykonany z blokéw granitu o fakturowanej powierzchni, z cementowymi
spoinami. W gérnej czesci napis ,GRAUPE", 1. tercja XX w. Litery wypeinione czarng farba.

Gorng partie pomnika pokrywa mech, po kamieniu wspina sig tez bluszcz. Granit pokryty jest
ciemnymi cienkimi nawarstwieniami oraz zielonymi nalotami glonow.

Piyty inskrypcyjne nie zachowane,

Kwatera otoczona metalowym plotem z granitowymi stupkami.

Ptyty komaor grobowych granitowe.

Stan zachowania granitu zty, miejscami bardzo zty.

K3
Pomnik nagrobny rodziny Frémsdorf wykonany z zoltego piaskowea,

Reinhold Frémsdorf
Geb. 24 Nov. 1886
Gest. D. 24. Nov. 1917

Ernst Fromsdorf
Geb. 15. Nov, 1886
Gest, 28 Juli 1915
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Hans Ulrich Tschierschke
Geb. 16.10.00, gest. 12.7. -—

Bertha Fromsdorf

Geb. Ritter
Geb. 18. October 18—6
Gets, ==-m--mmmm-m—-- 1933

Powierzchnia piaskowca pudruje sie i osypuje, wystepujg tez liczne zluszczenia odstaniajace
strukture kamienia. Litery inskrypcji prawie nieczytelne, widoczne éladowe iloci
ciemnoczerwone] farby. Na catosci pomnika wystepuja zielone oraz szaroczarne naloty i
nawarstwienia. Od gory oraz na cokotach kamier porastany jest mchem oraz bluszczem.

Kwatera otoczona niskim metalowym ogrodzeniem na piaskowcowych stupkach.

Stan zachowania piaskowca bardzo zly

K4 (435)
Pomnik nagrobny rodziny Winkler wykonany z granitu (czeéciowo fakturowanego)
Napisy:

Piyta lewa :
Elizabeth Winkler
Geb. Bando

Geb. 31. Jan. 1869
Gest. 20. Jan. 1935

Piyta prawa :

Georg Winkler

Geb. D. 2. April 1863
Gest. D. 1. Jan. 1922

Plyta srodkowa :

Erhard Winkler

Geb. D. 13. Juni 1898
Gefallen am 4 Nov. 1918

Hans Georg Winkler
Geb.d. 5 Mai 1904
Gest. 5. Dez. 1928

Powierzchnia granitu lekko wyptukana, na catosci wystepujg zielone oraz ciemnoszare naloty.
Litery inskrypcji wypetnione ciemnoczerwong farbg. Pomnik poroséniety bluszczem,

Stan zachowania granitu ziy.
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K5 (403)

Pomnik nagrebny Paula Menzla wykonany z jasnoszarego granitu, z polerowang piyta
inskrypcyjng z czarnego polerowanego granitu lub gabra;
napis: Paula Menzel , geb. D. 5. 4. 1868, gest. D. 5. 7.1915.

W strukturze kamienia wystepujg drobne ubytki — wyptukane krysztaly mineratéw. Na cokole
widoczne zielone naloty. Na powierzchni kamienia zacieki wystepujace na skutek dziatania
wod opadowych. Powierzechnia ptyty inskrypeyjnej czesciowo utracita poler.

Stan zachowania granitu zly,
czarny granit — zadowalajgcy.

K6 (220)

Pomnik nagrobny rodziny Handlos

Wykonany z surowego granitu, ptyta z inskrypcjg byé moze pierwotnie szlifowana |
polerowana,

Fritz Handlos, Béckermeister, * 22.10.1868, 1 29.12.1929

Marta Handlos , geb.Winkler, * 24.3.1870, 1 19. 7. 1939

Powierzchnia kamienia w catosci pokryta ciemnymi nalotami.

Wokot kwatery zachowane granitowe stupki, pomiedzy ktérymi pierwotnie zamontowane byto
metalowe ogrodzenie.

Stan zachowania granitu zty, w dolnej partii plyty bardzo zly.

K7

Pomnik nagrobny rodziny Leisner
Wykonany ze sztucznego kamienia w kolorze jasnokremowym z plytg inskrypcyjng w
odcieniu czerwonawym. W czesci srodkowej ptaskorzezba.

Piyta lewa:
Pauline Leisner
Geb. Schubert
Geb. 14. 9, 1853
Gest, 28.10.1936

Ptyta prawa :
Josef Leisner
Geb, 26.9.18 ----,
Gest. 11.12.1928
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Piyta srodkowa :

Ruhestatte der Familie Josef Leisner
Geb, 26.9.18 ---

Gest. 11.12.1928

Schaffen u. Streben

da war das Leben!

Pomnik silnie odchylony od pionu do przodu.

Litery inskrypcji wypetnione czarng farbg, za wyjatkiem liter ptyty prawej. Powierzchnia
wyptukana. W zatamaniach kamienia widoczne ciemne nawarstwienia, w partii cokolowej
specherzone. Na caltosci delikatne zielone naloty.

Stan zachowania sztucznego kamienia zty, miejscami bardzo zty.

K8

Pomnik nagrobny Heinricha Schuberta.
Wykonany z zoftego piaskowca, fakturowanego w partii cokotowej, gorng czes¢ stanowi krzyz
z girlandg rézanag.

Napis:
Heinrich Schubert, * 6.11.1839, + 26.9. 1920.

Podstawa pomnika pokryta ciemnymi i zielonymi nalotami, podobnie gérna partia krzyza
(glony). Na cokole wystepujg wysolenia, specherzenia oraz rozwarstwienie kamienia. Gorna
warstwa powierzchni kamiennej osypuje sie, powodujgc zacieranie rysunku rzezbiarskiego.
Widoczne takze drobne ubytki mechaniczne w materiale oraz zacieki wystepujace na skutek
dziatania wad opadowych — szczegdlnie na tylnej czesci pomnika.

Stan zachowania piaskowca bardzo zly.

K9

Pomnik nagrobny Hermanna Ossmanna.

Wykonany z biatego kamienia (flupek?). Kamien czesciowo tupany (surowy, nie gtadzony),
czesciowo fakturowany (groszkowany) z cementowymi spoinami. Piyta inskrypcyjna
wykonana ze sztucznego kamienia. Napis na plycie :

Friseurmeister
Hermann
Ossmann
*20.8. 1862

1 18.3. 1929

Litery inskrypcji wypetnione czarng farba.
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Struktura kamienia rozwarstwiona i spekana — powstawanie ubytkdéw. Na spoinach wystepujg
zielone naloty, pojawiajg sie takze w nich miode rosliny.

Stan zachowania tupka zadowalajacy, sztuczny kamien — zly.

K10

Graéb rodziny Goldmann

Kwatera cmentarna ziozona z krypty z granitowym wiekiem oraz metalowego, niskiego
ogrodzenia. Przed krypta tabliczka z polerowanego, czarnego gabro z napisem :,Familie
Goldmann”.

Powierzchnia granitu w catosci pokryta ciemnymi oraz zielonymi nalotami, gdzieniegdzie
pojawia sie mech. W partii przygruntowe|, stanowigcej gérne fragmenty scian krypty,
odstonigte lico cegly, na skutek spekania kamienia, powstatego w wyniku korozji metalowych
sztachet ogrodzenia.

Tabliczka z inskrypcjg peknieta.

Stan zachowania granitu zty.

K11

Pomnik nagrobny w formie obelisku umieszczonego na prostopadiosciennym cokole
mocowany za pomoca metalowego trzpienia, zalanego dodatkowo masg klejows (wtérnie?),
prawdopodobnie z 4.éw. XVIII w, styl - rokoko. Wykonany z szarego piaskowca, z tekstem
inskrypcji umieszczonym na cokole - tekst trudny do odczytania z powodu ztego stanu
zachowania kamienia.

Powierzchnia piaskowca pokryta ciemnymi nawarstwieniami oraz zielonymi nalotami glonéw,
mocno porowata, wyptukana i ostabiona pudruje sie. W dolnej czesci trzon obelisku spekany
wskutek korozji metalowego trzpienia. Wystepuja niewielkie ubytki mechaniczne. Kamien
mocno zasolony, zwlaszcza w partii cokotowej z objawami typowymi dla wystepowania soli
rozpuszczalnych w wodzie. Rysunek rzezbiarski w wielu miejscach wyoblony i nieczytelny.

Stan zachowania piaskowca bardzo zty.

K12

Pomnik nagrobny Marii Magdaleny Petersen (?7), ok. 1790 (7).

Pomnik nagrobny w formie obelisku umieszczonego na prostopadiosciennym cokole
mocowany za pomoca metalowego trzpienia, wykonany z szarego piaskowca w stylu
rnlfnkowym. Na cokole pola z tekstem, przewaznie stabo czytelnym badz catkowicie zatartym,
m.in. :
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Frau Hauptman...

Maria Magdalena Petersen
geb... Reichel

lebtre (?) seit ...Decemb. 1762
Starb

.. 1790

na kolejnym polu inskrypcja upamietniajaca zmarte dzieci (?):

... Kinder

Henriette, Magdalena,
Amalia

Rt - 1

Obelisk dos¢ znacznie uszkodzony — liczne ubytki, m.in. w gérnej partii, spgkania.
Powierzchnia piaskowca pokryta ciemnymi nawarstwieniami oraz warstwa zielonych nalotow
glonéw. Gérna powierzchnia kamienia zluszcza sie, odstaniajac jego strukture. W partii
cokotowej wystepujg wysolenia oraz spekania. Poszerzone szczeliny pomiedzy
poszczegolnymi blekami kamienia.

Stan zachowania piaskowca bardzo zly.

K13

Kwatera cmentarna ztozona z krypty z granitowym wiekiem, na ceglanym, pokrytym
cementem cokole, ogrodzona niskimi, granitowymi stupkami, pomiedzy ktérymi pierwotnie
umieszczono tancuchy. Obecnie przy stupkach zachowaly sie wylgcznie dekoracyjne |
brazowe elementy mocujgce.

Powierzchnia kamienia pokryta ciemnymi nalotami. Cement na cokole popgkany, odpada,
odstaniajac lico cegly. Cegta rozwarstwiona, zawilgocona, popekana, pokryta mchem.

Stan zachowania granitu zty/bardzo zty.

Ki4

Pomnik nagrobny rodziny Bartsch

Na cokole wykonanym z szarego piaskowca ustawione dwie plyty nagrobne, posadowione z
jasnoszarego marmuru (?) z napisem :

Piyta prawa :

Lehnguts und Fabrikebesitzerin
Johanna Helena

Bartsch

Geb. Scholz
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Geb. D. 12 Januar 1804
Gest, D. 10 Nov. 1868

Piyta lewa :

Lehnguts und Fabrikebesitzer
Carl Friedrich

Bartsch

Zu Saebischdorf

Geb. D, 17. Decbr. 1798
Gest. D. 26 Jan. 1864

Litery inskrypcji wypetnione czarng farbg.

Pod tablicami glownymi mata tabliczka z polerowanego, czarnego, nieporowatego kamienia
(marmur?) z napisem: ,Sie Leben die der Tod getrennt Vereint der Himmel wieder.”

Cokot, wraz ze stopniem prowadzgcym do kwatery, piaskowcowy skorodowany biologicznie
( porosty, glony, mech), spekany na skutek korozji umieszczonych w kamieniu sztachet
metalowego ogrodzenia.

Ponizej pomnika lezy piaskowcowa pfyta — zapewne fragment innego pomnika nagrobnego
oraz postument pod pomnik w catosci zaroSniete | pokryte ciemnymi i zielonymi nalotami
oraz mchem, ktory zastania rysunek rzezbiarski. Kamien rozwarstwiony, specherzony,
zluszcza sie wraz z gérng powierzchnig, odstaniajac wewnetrzng strukture.

Piyta z jasnoszarego marmuru miejscami silnie wyptukana na powierzchni, pokryta ciemnymi
oraz zielonymi nalotami.

Kwatera otoczona wysokim, metalowym ogrodzeniem, na ktorym zachowaly sie dekoracyjne
elementy (szyszki) z biatego metalu (stop cynowo-otowiowy?).

Stan zachowania sztucznego kamienia zly,
piaskowiec - bardzo zity
czarny granit — zty.

K15 (837)

Pomnik nagrobny rodziny Roeschke
Wykonany z fakturowanego granitu, z tablicg inskrypcyjna z granitu polerowanego, o tresci :

Emil Roeschke
Geb. 18.2.1882
Gest. 10.7. 1921
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Hedwig Roeschke, geb. Weiss
Geb. 16.9.1867
Gest, 27.5.1933

Litery inskrypcji wypetnione czarng farba.

Powierzchnia granitu lekko wyptukana, w dolnej partii widoczne ciemne nawarstwienia. Na
catosci zacieki spowodowane dziataniem wod opadowych = w tych miejscach ciemne naloty.
Na powierzchni piyty inskrypcyjnej widoczne élady poleru, ktéry czesciowo ulegt zmatowieniu.

Stan zachowania: zty.
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3. PROGRAM PAC KON

3.A.Whnioski i zatozenia konserwatorskie

Obiekty charakteryzujg sie duzg réznorodnoscig materiatows i bardzo zréZnicowanym
stanem zachowania.

Niniejszy program zakfada konserwacje zachowawczg i techniczng obiektow z
elementami konserwacji estetyzujacej. Nie przewidujac uzupetniania brakujacych elementow
pomnikéw, w szczegolnosci wykonywania prac rekonstrukeyjnyeh, z wytaczeniem prac o
charakterze budowlanym (naprawa badz odtworzenie tynkow czy innych elementow jak np.
posadzki w kaplicach, rekonstrukcja koputy w pomniku N-20, posadzek w kaplicach, zostaty
opracowane w odrebnym opracowaniu projektowym). W pierwszej kolejnosci nalezy
ustabilizowaé i wzmocni¢ konstrukcje pomnikow a takze odcig¢ je od Zrodta zawilgocenia. W
przypadku pomnikéw lub ich czesci posiadajgcych pierwotnie powierzchnie polerowane
nalezy poler przywrécié. Elementy dekoracyjne metalowe nalezy poddaé konserwacji
zachowawczej z przywroceniem ksztattu detali zdeformowanych (powyginanych). Nalazy
takze przywrocic pierwotny wyglad inskrypejom (ztocenia, podmalowania). Wszystkie obiekty
powinny zosta¢ zabezpieczone przed dalszym niekorzystnym oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych poprzez wykonanie zabiegu hydrofobizacji (materialy porowate i
nieporowate nie posiadajgce poleru) po wczesniejszym wykonaniu izolacji przeciwwilgociowe]
(porowate-nasigkliwe), badz naniesienie powtoki ochronnej mikrowosku (powierzechnie
pierwotnie polerowane),

3.B. Szczegotowy program prac konserwatorskich

3.1. PIASKOWIEC | SZTUCZNY KAMIEN

Obiekty, ktorych stan zachowania okreslono jako zadowalajacy nie wymagajg
przeprowadzenia impregnacji wzmacniajacej (p.7), wykonania podklejenia, iniekcji szczelin i
spekan (p.B) oraz prac o charakterze rozbiérkowo-montazowym (p.9)

Obiekty, ktorych stan zachowania okreslono jako zty wymagajg przeprowadzenia impregnacji
wzmacniajgcej o charakterze powierzchniowym (p.7) oraz nie wymagajg prac rozbiorkowo-
montazowych (p.9)

1. Wykenanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania.
2. Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia na sucho w celu usuniecia luznych
zabrudzen.
. Usuniecie wtdérnych napraw i zwietrzatych spoin.
. Czyszczenie wiasciwe piaskowea:
a) mycie wodg pod cisnieniem; cisnienie wody w zakresie 50 - 140 bar),
b) czyszczenie chemiczne przy pomocy kwasnego srodka zawierajgcego jako
sktadnik aktywny fluorek amaonu (np. Remmers Alkutex Fassadenreiniger-
Paste, Coverax Covexan) po wykonaniu préb i ocenie skutecznosci;

S G2
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¢) czyszczenie powierzchni piaskowea strumieniem pary (wytwornica pary
np. DE 4002 firmy Kaercher).
d) doczyszczanie mechaniczne (reczne) skalpelami, nozami, dtutami,

kamieniami ciernymi itp. z pozostalych nawarstwient powierzchniowych

i zabrudzen;
5. Odsolenie obiektu metodg migracji soli do rozszerzonego $rodowiska (oktady z wody
destylowanej i waty celulozowe))
6. Dezynfekcja np. Coverax Sterylan D, stez. 1-3%.
7. Wzmocnienie struktury ostabionych i osypujacych sig partii kamienia hydrofilnym
preparatem krzemoorganicznym na bazie tetraetoksysilanu, np. Remmers Funcosil 300.
8. Iniekcja spekan, tusek i szczelin w Kamieniu Srodkiem Konsolidujgecym (drobne szczeliny
dyspersjg akrylowg Primal AC-33, wieksze roztworem uelastycznionej zywicy
krzemoorganiczne] Remmers Funcosil KSE 500 STE z wypetniaczem Funcosil KSE Fullstoff
A/B.
9, Zdjecie luznych fragmentow kamienia | powtdrne zamontowanie oraz ewentualne
dodatkowe wzmocnienie mocowania w sposob mechaniczny.
10. Oczyszczenie elementéw metalowych (kotew) z produktéw korozji | zabezpieczenie
antykorozyjne farbg Hammerite, ewentualna wymiana skorodowanych kotew na nowe
mosigzne lub ze stali niekorodujgce).
11. Uzupetnienie ubytkéw w kamieniu i spoin
a/ piaskowiec: przy uzyciu gotowych barwionych w masie zapraw restauratorskich do
kamienia (np. Funcosil Restauriermortel firmy Remmers).
b/ sztuczny kamien: zaprawy mineralne barwione w masie na bazie spoiw hydraulicznych —
cement bialy M52 - z odpowiednimi wypetniaczami imitujace strukture i barwe oryginatu
¢/ gips (elementy wystroju Kaplicy Ill): przy uzyciu gipsu ceramicznego
12. Scalenie kolorystyczne uzupetnien laserunkows farbg krzemoorganiczng, np. Remmers
Funcosil Historic Lasur.
13. Impregnacja hydrofobowa roztworem Zywicy silikonowej

np. Remmers Funcosil SNL.

14. Wykonanie opisowo-fotograficzne] dokumentacji powykonawcze.

3.2. GRANIT | SKALY MAGMOWE

Obiekty, ktoryeh stan zachowania okreslono jako zadowalajacy nie wymagajg
przeprowadzenia impregnacji wzmacniajacej (p.7) oraz prac rozbidrkowo-montazowyeh (p.9)

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania.

2. Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia na sucho w celu usuniecia luznych
zabrudzen.

3. Czyszczenie whasciwe granitu:

a) mycie wodg pod cisnieniem; cisnienie wody w zakresie 50 — 180 bar);

b) powierzchnie pierwotnie nie posiadajace poleru: czyszczenie chemiczne przy
pomocy kwasnego Srodka zawierajacego jako skiadnik aktywny fluorek amonu (np. Remmers
Alkutex Fassadenreiniger-Paste, Coverax Covexan) po wykonaniu préb | ocenie
skutecznosci;
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¢) czyszczenie powierzchni granitu strumieniem pary (wytwornica pary
np. DE 4002 firmy Kaercher).
d) doczyszczanie mechaniczne (reczne) skalpelami, nozami, diutami,

kamieniami Sciernymi itp. z pozostatych nawarstwien powierzchniowych

i zabrudzen;
4. Profilaktyczne odsolenie obiektu - oktady z wody destylowane] i waty celulozowe))
5. Dezynfekcja np. Coverax Sterylan D, stez. 1-3%.
6. Oczyszczenie elementdw metalowych (kotew) z produktdéw korozji | zabezpieczenie
antykorozyjne np. farbg Hammerite, ewentualna wymiana skorodowanych kotew na nowe
mosiezne lub wykonane ze stali niekorodujgce;.
7.Wzmocnienie struktury ostabionych i osypujacych sie partii kamienia hydrofilnym
preparatem krzemoorganicznym na bazie tetraetoksysilanu, np. Remmers Funcosil 300.
8. Iniekcja spekan, tusek i szezelin w kamieniu Srodkiem konsolidujgeym (drobne szezeliny
dyspersja akrylowa Primal AC-33 wieksze roztworem niskolepkiej Zzywicy epoksydowej, np.
Remmers Iniektionsharz
9. Uzupetnienie ubytkow przy uzyciu zywic syntetycznych z odtworzeniem barwy i struktury
kamienia; zywice np. epoksydowe Akepox 5010 lub poliestrowe Tenax Solido Transparente z
ewentualnym dodatkiem wypelniaczy mineralnych; po zwigzaniu obrobka z nadaniem faktury
wiasciwej dla uzupetnianego elementu,
10. Uzupetnienie spoin.
11. Hydrofobizacja powierzchni pierwotnie nie posiadajacych poleru roztworem zywicy
silikonowej np. Remmers Funcosil SNL.,
12. Przywrocenie poleru w partiach oryginalnie polerowanych — metody mechaniczne
13. Zabezpieczenie powierzchni polerowanych powtokg ochronng z mikrowosku, np.
Cosmoloid H 80 | przepolerowanie
14. Podmalowanie napiséw — inskrypcji zgodnie z pierwowzorem (dotyczy czesci
obiektow).
15. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawcze;.

3.3, MARMUR | WAPIEN

Obiekty, ktérych stan zachowania okreélono jako zadowalajacy nie wymagajg
przeprowadzenia impregnacji wzmacniajacej (p.7) oraz prac rozbiorkowo-montazowych (p.9)

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania.,
2. Wstepne oczyszczenie powierzehni kamienia na sucho w celu usuniecia luznych
zabrudzen.
3. Czyszczenie whasciwe marmuru;
a) mycie woda pod cignieniem; cisnienie wody w zakresie 50 = 140 bar);
b) powierzchnie pierwotnie nie posiadajgce poleru: czyszczenie chemiczne przy
pomocy roztwordow 10-20% obojetnego i kwasnego weglanu amonu;
c) czyszczenie powierzchni piaskowca strumieniem pary (wytwornica pary
np. DE 4002 firmy Kaearcher).
d) doczyszezanie mechaniczne (reczne) skalpelami, nozami, diutami,
kamieniami sciernymi itp. z pozostatych nawarstwien powierzchniowych i zabrudzen;



P. Wanat, Program prac konsarwatorskich detalu kamiennago na emantarzu przy Kobciale Pokaju w Swidnlcy 36

4. Profilaktyczne odsolenie obiektu - oktady z wody destylowanej i waty celulozowe))

5. Dezynfekeja np. Coverax Sterylan D, stez, 1-3%.

6. Oczyszczenie elementow metalowych (kotew) z produktow korozji | zabezpieczenie
antykorozyjne np. farbg Hammerite, ewentualna wymiana skorodowanych kotew na nowe
mosigzne lub wykonane ze stali niekorodujacej.

7.Wzmacnienie struktury ostabionych i osypujacych sie partii kamienia roztworem zywicy
akrylowej Paraloid 72 w toluenie (dobor stezenia i krotnosc zabiegu okreslic metoda prob).
8. Iniekcja spekan, tusek i szczelin w kamieniu Srodkiem konsolidujgeym (drobne szczeliny
dyspersja akrylowa Primal AC-33,wigksze roztworem niskolepkiej zywicy epoksydowej, np.
Remmers Iniektionsharz

9. Uzupetnienie ubytkow

al marmury wiasciwe | wapienie zbite: przy uzyciu zywic syntetycznych z odtworzeniem
barwy i struktury marmuru; zywice np. epoksydowe Akepox 5010 lub poliestrowe Tenax
Solido Transparente z ewentualnym dodatkiem kruszyw marmurowych,

b/ wapienie porowate: uzupetnienie ubytkow w kamieniu i spoin przy uzyciu barwionych w
masie zapraw na bazie spoiw wapiennych lub wapienno-cementowych (dodatki cementu
portlandzkiego biatego M52) z kruszywem weglanowym, barwionych na kolor lokalny
kamienia,

10. Uzupetnienie spoin.

11. Hydrofobizacja powierzchni pierwotnie nie posiadajgcych poleru roztworem Zzywicy
silikonowe] np. Remmers Funcosil SNL.

12. Przywrdcenie poleru w partiach oryginalnie polerowanych — metody mechaniczne

13. Zabezpieczenie powierzchni polerowanych powlokg ochronng z mikrowosku, np.
Cosmoloid H 80 i przepolerowanie

14. Podmalowanie napisow — inskrypcji zgodnie z pierwowzorem (dotyczy czesci
obiektow).

15. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawcze,.

3.4. ELEMENTY DEKORACYJNE METALOWE

. Demontaz krat i wstepne oczyszczenie powierzchni recznie, szczotkami metalowymi.
. Doczyszezenie powierzehni metalu z produktow korozji metodg
strumieniowo-scierng (np. maczka kwarcowa lub piasek kwarcowy drobnej frakgji).
. Doczyszczenie fizyko-chemiczne ewentualnych pozostatosci farb.
. Przywrocenie ksztaltu zdeformowanych (powyginanych) elementow.
. Naprawa skorodowanych lub zniszczonych tgczen (nity itp)
. W przypadku metali kolorowych (braz — K-13, stop cynowo-otowiowy — K-14) zatoZzenie
pndkladu pod farbe do metali kolorowych.
7. Zabezpieczenie cate] powierzehni farbg do metalu typu Hammereit stabilizujgcej
ewentualne ogniska korozji i zabezpieczajace powierzchnie.
8. Ponowny montaz krat | e@lementow metalowych.

P -

Lo B e

Opracowat:
mgr Piotr Wanat
dypl. kenserwator dziet sztuki
nr dypl 1821 UMK/Toruf

DVPATTACHNATIY VeCHERRWATOR DZIEL BZTUN
R DYPL 1021/05 UMIC



P Wanat, Program prac konsarwatorskich detalu kamiannego na ementarzu przy Kodciale Pokoju w Swidmcy

4, SPIS FQTOGRAFII

Fot.1.
Fot.2.
Fot.3.
Faot.4.
Fot.5.
Fot.6.
Fot.7.
Fot.8.
Fot.9.
Fot.10
Fot.11
Fot.12
Fot.13
Fot.14
Fot.15
Fot.16
Fot.17
Fot.18
Fot.19

Fot.20.
Fot.21.
Fot.22.
Fot.23.
Fot.24.
Fot.25.
Fot.26.
Fot.27.
Fot.28.
Fot.29.
Fot.30.
Fot.31.
Fot.32.
Fot.33.
Fot.34.
Fot.35.
Fot.36.
Fot.37.
Fot.38.
Fot.39.
Fot.40,
Fot.41.
Fot.42.
Fot.43.
Fot.44.

Mur zachodni, widok ogélny. Kaplica | i Il.

Mur zachodni, widok ogélny. Kwatery W-1 = W-4,

Mur zachodzi, widok ogdlny. Kwatery W-4 — W-5,

Mur zachodni, widok ogoélny. Kaplica Il — kwatera W-11.

Mur zachodni, widok ogélny. Kwatery W-12 — W-17.

Mur potnoeny, widok ogélny. Kwatery N-1 — N-4,

Mur pétnocny, widok ogdlny. Kwatery N-9 — N-15.

Mur pétnocny. Kwatera N-20.

Kaplica |, C.Dorf geb.Leuckert i E.G.Laube, widok ogolny od frontu.

. Kaplica |, C.Dorf geb.Leuckert i E.G.Laube, detal - krata wejsciowa.

. Kaplica |, C.Dorf geb.Leuckert | E.G.Laube, sciana potudniowa.

. Kaplica |, C.Dorf geb.Leuckert i E.G.Laube, wnetrze, pomnik nagrobny.
. Kaplica Il, widok ogéliny, &ciana frontowa.

. Kaplica ll, wnetrze, Sciana péinocna.

. Pemnik nagrobny redziny Steinberg (W-1).

. Pomnik nagrobny rodziny Steinberg (W-1).

. Pomnik nagrobny W-2, widok ogolny.

. Pomnik nagrobny W-2, detal.

. Mur zachodni, kwatera W-4, widok ogolny.
Kwatara W-4, ptyta inskrypcyjna P.H.Klose.
Kwatera W-5, pomnik nagrobny rodziny Guntzel.
Kwatera W-5, detal.

Kwatera W-6, widok ogdlny.

Kwatera W-8, detal = ogrodzenie.

Kwatera W-7, widok ogdlny.

Kwatera W-7, detal.

Kwatera W-8, widok ogdliny.

Kwatera \W-8, detal powierzchni.

Pomnik nagrobny (W-9) A.Kosina geb.Haasin.
Pomnik nagrobny (W-9) A.Kosina geb.Haasin,
Pomnik nagrobny (W-10), widok agdlny.
Pomnik nagrobny (W-10), detal.

Plyta nagrobna (W-12), widok ogolny.

Piyta nagrobna (W-12), detal.

Pomnik nagrobny (W-13), widok ogdlny.
Pomnik nagrobny (W-13), detal.

Pomnik nagrobny (W-14), widok ogélny.
Pomnik nagrobny (W-14), detal.

Pomnik nagrobny rodziny Engmann (W-15).
Ogrodzenie kwatery (W-15).

Kwatera W-16, widok ogolny.

Kwatera W-16, detal kamienny.

Rama na ptyte nagrobng (W-17), widok ogdélny.
Rama na plyte nagrobng (W-17), detal.
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Fot.45.
Fot.46.
Fot.47.
Fot.48.
Fot.49.
Fot.50.
Fot.51.
Fot.52.
Fot.53.
Fot.54.
Fot.55.
Fot.56.
Fot.57.
Fot.58.
Fot.59.
Fot.60.
Fot.61.
Fot.62.
Fot.63.
Fot.64.
Fot.65.
Fot.B6.
Fot.67.
Fot.68.
Fot.69.
Fot.70.
Fot.71.
Fot.72.
Fot.73.
Fot.74.
Fot.75.
Fot.76.
Fot.77.
Fot.78.
Fot.79.
Fot.80.
Fot.81.
Fot.82.
Fot.83.
Fot.84.
Fot.85.
Fot.86.
Fot.87.
Fot.88.
Fot.89.
Fot.90.
Fot.91.
Fot.92.
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Kwatera N-1, obramienie ptyty inskrypcyjne.
Kwatera N-1, detal ogrodzenia.

Kwatera N-2, obramienie ptyty inskrypeyjnej.
Kwatera N-2, detal obramienia piyty.

Kwatera N-3 z kamienna piyta heraldyczna.
Kwatera N-3, detal — ptyta heraldyczna.

Pomnik nagrobny N-4, widok ogdlny.

Pomnik nagrobny N-4, detal.

Kwatera N-5, mur z ptytami inskr., widok ogélny.
Kwatera N-5, detal — plyta inskrypeyjna.
Kwatera N-7, widok ogalny.

Kwatera N-7, detal zwienczenia.

Pomnik nagrobny rodziny Leuschner (N-8).
Pomnik nagrobny rodziny Leuschner (N-8), detal.
Pomnik nagrobny N-10, widok ogdlny.

Pomnik nagrobny N-10, detal.

Kwatera N-11, widok ogdlny.

Kwatera N-11, detal okfadziny muru.

Pomnik nagrobny rodziny Polte (N-12).

Pomnik nagrobny rodziny Polte (N-12), detal.
Pomnik nagrobny N-13, widok ogdlny.

Pomnik nagrobny N-13, detal.

Pomnik nagrobny N-14, widok ogolny.

Pomnik nagrobny N-14, detal powierzchni.
Kwatera N-16 z plytg inskrypcyjng Elizabeth Schubert.
Kwatera N-18, detal — ptyta inskrypeyjna.
Pomnik nagrobny N-17, widok ogélny.

Pomnik nagrobny N-17, detal.

Pomnik nagrobny N-18, widok ogolny.

Pomnik nagrobny N-18, detal.

Kwatera N-19, piyta inskrypcyjna.

Pomnik nagrobny N-20, widok ogélny.

Pomnik nagrobny N-20, widok ogaélny.

Pomnik nagrobny N-20, detal.

Kaplica lll, widok ogélny od frontu.

Kaplica lll, widok na &ciane wschodnig.

Kaplica lll, drewniana konstrukcja dachu.
Kaplica lll, wnetrze — pomnik nagrobny.

Pomnik nagrobny rodziny Becker, K-1 (285).
Pomnik nagrobny rodziny Becker, K-1 (285), detal.
Pomnik nagrobny K-2 (203), widok ogalny.
Pomnik nagrobny K-2 (203), detal.

Pomnik nagrobny rodziny Fromsdorf, K-3.
Pomnik nagrobny rodziny Frémsdorf, K-3, detal.
Pomnik nagrobny rodziny Winkler, K-4 (435)
Pomnik nagrobny rodziny Winkler, K-4, detal.
Pomnik nagrobny Paula Menzela, K-5 (403).
Pomnik nagrobny K-5, detal tablicy inskrypcyjnej.
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Fot.93. Pomnik nagrobny rodziny Handlos, K-6 (220).
Fot.94. Pomnik nagrobny K-6 (220), detal.

Fot.95. Pomnik nagrobny rodziny Leisner, K-7.

Fot.96. Pomnik nagrobny rodziny Leisner, K-7, detal.
Fot.97. Pomnik nagrobny Heinricha Schuberta, K-8.
Fot.98. Pomnik nagrobny Heinricha Schuberta, K-8, detal.
Fot.99. Pomnik nagrobny Hermanna Ossmanna, K-9.
Fot.100. Pomnik nagrobny Hermanna Ossmanna, K-9, detal.
Fot.101. Kwatera grobowa rodziny Goldmann, K-10,
Fot.102. Kwatera grobowa rodziny Goldmann, K-10, detal.
Fot.103. Obelisk K-11, widok ogdlny.

Fot.104. Obelisk K-11, detal.

Fot.105. Obelisk K-12, widok ogdlny.

Fot.106. Obelisk K-12, detal.

Fot.107. Kwatera N-13, widok ogdlny.

Fot.108. Kwatera N-13, detal stupka ogrodzenia.

Fot.109. Pomnik nagrobny rodziny Bartsch, kwat. K-14.
Fot.110. Pomnik nagrobny rodziny Bartsch, K-14, detal.
Fot.111. Pomnik nagrobny rodziny Roeschke, K-15 (837).
Fot.112. Pomnik nagrobny rodziny Roeschke, K-15, detal.
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Fot.2. Mur zachodni, widok ogdlny. Kwatery od W-1 do W-4.

Siny. Kaplica | 1.

Fot 1. Mur zachodni, widok

H m““ W‘l_i fl

Fat.4. Mur zachodni, widok géiny. Kaplica |Il do kwatery W-11.

Fob.3. Mur zachodni, widok ogdiny. Kwatery od W-4 do W-6.



Foi.6. Mur pdimocny, widok ogdiny. Kwateny od N-1 do N-4,

Fol5. Mur zachodni, widok ogolny. Kwatery od W-12 do W-17.

Foi.8. Mur poimocny. Kwatera M-19,

Siny. Kwatery od N-9 do N-15.

Fot.7. Mur pomocny, widok
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Fot.10. Kaplica I, detal - krata

Fot.9. Kaplica |, widok ogoiny od frontu.

Fot12. Kaplica |, C.Dorf i E.G.Laube, wnetrze, pomnik nagrobny:

Fol.11. Kaplica |, $ciana poludmiowa.



,_JH T —
& .gj.l.}ﬁ:i ST ;

Fot.14. Kaplica I, wnetrze - Sciana péfnocna.
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rodziny Steinberg (W-1).

Fot.17. Pomnik nagrobny (W-2), widok ogdiny. Fot, 18, Pomnik nagrobny (W-2), detal,




Fol.21. Kwatera W-5, pomnik radziny Guntzel, Fol.22. Kwatera W-5, detal.
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Fol. 23, Kwatara W-

8, widak agdiny.
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Fot.25. Kwalera W-7, widok ogdiny. Fol.28. Kwatra W-7, detal.
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Fot.32. Pomnik nagrobny (W-10), detal,

Fot.33. Pomnik W-12, widok ogdiny. Fot.34, Pomnik W-12, datal,
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Fot.35, Pomni

i

Fot.37. Pomnik nagrobny (W-14), widok agalny,

Fot.38. Pomnik nagrobny (W-14), detal,




Fot40. Ogrodze

nie kwatery

Fot.41. Kwatera W-16. widok Dg-jlny. Fot42. Kwatera W"IB. datal kﬂmiﬁnn)‘.




Fot.45. Kwatera N-1, obramienie plyty inskrypeyjne). Fol.46. Kwatara N-1, detal ogrodzenia.




Fol.48. Kwatera N-2, detal obramienia plyty.

Fot.49. Kwatera N-3 z kamienng plytg heraldyczna, Fot.50. Kwatera N-3, detal - plyta heraldyczna.




Fot.52. Pomnik nagrobny N-4, detal,

Fol.53. Kwatera N-5, mur z plytami inskr., widok agélny, Fot.54, Kwatera N-5, detal - plyta inskrypeyjna.




Fot.56. Kwatera N-7, detal zwienczenia.
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Fot.57, Pemnik nagrobny radziny Leuschner (N-8), Fot.58. Pomnik nagrobny rodziny Leuschner (N-8),detal.




Fot.60. Pomnik nagrobny N=10, detal.

Fot,.61, Kwatera N-11, widok ogdiny, Fot,62, Kwatera N-11, detal okiadziny muru,




Fot.84. Pomnik nagrobny rodziny Polte (N-12), detal,

Fot.B85. Pomnik nagrobny N-13, widok ogdiny. . Pomnik nagrobny N=13, detal,




Fot.68. Pomnik nagrobny N-14, detal powierzchni.
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Fot.89. Kwatera N-16 z tablic inskr, Elizabeth Schubert.  Fot.70. Kwatera N-18, detal - piyta Inskrypeyjna.




Fot.71. Pomnik nagrobny N=17, widok ogéiny.
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Fot.73. Pomnik nagrobny N-18, widok ogdiny. Fat.74, Pomnik nagrobny N-18, detal.




Fot.77. Pomnik nagrobny N-20, widok ogéiny. Fot.78. Pomnik nagrobny N-20, detal,
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Fut 79, Kaplica i, wiUok cgélny od frontu,

Fot.81. Kaplica Ill, derewniana konstrukeja kopuly, Fot.82. Kaplica lll, wnetrze - pomnik nagrabny.



Fol.86. Pomnik nagrobny K-2 (203), detal.
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Fot.88, Pomnik nagrobny rodziny Fromsdorf K=3, detal.

A e el T iy
Lt AR
oy {1 oo W A ..J,..'-,.-

-1., .l

Fot.88. Pomnik nagrabny rndziny Winkler, K-4 (435). Fot.80. Pomnik nagrobny rodziny Winkler, K-4, detal,
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Fot.83, Pomnik ndgmbny rodziny Handlos, K-8 (220). Fot.84. Pomnik nagrobny K-6 (220), datal,
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Fot.100. Pomnik nagrobny HOssmanna, K-8, datal,
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Fot. 101, Kwatera grobowa rodziny Goldmann, K-10. Fol.102. Kwatera grobowa rodziny Goldmann, K-10.




Fol.104. Obelisk K-11, detal.

% i |~

Fot.105. Obelisk K-12, widok ogdiny. Fol.106. Obelisk K-12, detal.




Fot.109. Pomnik nagrobny ruclziny Bartsch, kwat. K-14 Fot.110. Pomnik nagrobnymdziny Bartsch, K-14, datal
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Fot.111. Pomnik nagrobny radziny Roeschke, K=15(837).  Fot.112, Pomnik nagrobny rodziny Roeschke, K-15,detal.



