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2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg dawne kwatery grobowe przylegajagce do muru
cmentarnego na terenie cmentarza przy Kosciele Pokoju w Swidnicy. W zwigzku
z planowanymi pracami konserwatorskimi

dokonano oceny stanu ich zachowania.

W opracowaniu okreslono zakres koniecznych prac oraz opracowano technologie i technike

ich wykonania.
3. OPIS | HISTORIA OBIEKTU

Koéciét Pokoju w Swidnicy zostat wzniesiony przez budowniczego wojskowego
Albrechta von Sibischa, jako jedna z trzech $wiagtyn protestanckich, w wyniku uzgodnien
Pokoju Westfalskiego. Ulokowany zostat poza murami miejskimi, a do jego budowy uzyto,

w wyniku narzuconych ograniczen, nietrwatych materiatéw.



Teren wokot koéciota przeznaczony zostat na cmentarz, ktéry czynny byt juz od pot.
XVIl w. W latach 1707 — 1710 tereny koscielne otoczone zostaly murem, w ktorym

znajdowaty sie trzy bramy: Giéwna, Garncarska i Matgorzaty.

Przekazy ikonograficzne dotyczace cmentarza s3 skape. Widoczne na grafikach
powstatych wedtug rysunkow Wernera usytuowanie nagrobkéw nalezy traktowac jako
czysto orientacyjne, tym bardziej, ze ze wzgledu na wielos¢ pogrzebow rozmieszczenie ich
ulegato niewatpliwie czestym zmianom. Za pewnik mozna przyja¢ jedynie usytuowanie krypt
i kaplic grobowych wzdtuz zachodniego muru. S3 one widoczne na rysunku publikowanym
przez Beckera, a do dzi$ dnia znajduja sie tu budowle o tym charakterze, pochodzace jednak

dopiero z XIX w.

W ramach prac porzadkowych prowadzonych na cmentarzu przykoscielnym w pot.
XIX w. podjeto decyzje ozdemontowaniu cenniejszych — uznanych za wartoSciowe
artystycznie lub istotnych ze wzgledu na osobe zmartego — pomnikow i ustawienie ich przy
elewacjach kosciota. W efekcie w opracowaniu autorstwa Worthmanna, wydanym z okazji
kolejnej rocznicy uzyskania pozwolenia na budowe kosciota w roku 1902, przy elewacjach
wymienionych zostato 20 nagrobkow. Na terenie catego cmentarza, réwniez w licu muréw

i bezposrednio przy murach, zachowaty sie nagrobki, ptyty oraz kaplice grobowe.

Na terenie cmentarza, oprécz licznych wolnostojgcych pomnikéw nagrobnych,
przewaznie pochodzacych z XIX i i XX wieku. Liczne przemieszczone, rozbite ptyty nagrobne

przysypane ziemig lub szczelnie porosnigte bluszczami.

Wséréd materiatéw z jakich wykonano pomniki i ptyty nagrobne to piaskowiec, granit
i marmur. Obrzeza kwater najczesciej z granitu oraz zelaznego kutych lub odlewanych z

zeliwa ogrodzen.



4. WSTEPNA OCENA STANU ZACHOWANIA

Stan zachowania poszczegélnych materiatéw jest zroznicowany, zalezny od
wiaéciwosci tych materiatéw oraz intensywnosci dziatania czynnikdw niszczacych, wsrod
ktérych przewazajg state zanieczyszczenia atmosferyczne osiadajace na powierzchni
i tworzace nawarstwienia, zawilgocenie i zwigzana z nimi dziatalnos¢ soli rozpuszczalnych
w wodzie oraz rozwoju mikroorganizmow, a takze uszkodzenia mechaniczne. Poszczegolne
obiekty w réinym stopniu pokryte s3 zabrudzeniami badz nawarstwieniami
o zréznicowanym stopniu intensywnosci. Na czeéci obiektow zachowaty sie pozostatosci

warstw barwnych (podmalowywana na ztoto lub czarno, byta wiekszo$¢ inskrypcji).

Istotnym powodem ztego stanu zachowania obiektéw jest brak biezacej opieki oraz
dewastacja, jakiej ulega caty cmentarz. Znaczna czes¢ komor grobowych jest otwarta,
wskutek czego s3 one niszczone przez przenikajagce wody opadowe. Takze bujny rozwoj
roélinnoéci niskopiennej, brak biezacej pielegnacji oraz silne zadrzewienie sprzyjajace
utrzymywaniu sie wysokiego poziomu wilgotnosci nalezy uzna¢ za czynnik sprzyjajacy

niszczeniu zabytkow.

Petnej oceny stanu zachowania bedzie moina dokona¢ po rozpoczgciu prac

konserwatorskich
PIASKOWIEC

Piaskowiec wystepuje gtéwnie w formie oktadziny, z ptyt i cioséw piaskowcowych wykuto
takze niektére plyty nagrobne i czeéé detalu architektonicznego. W poszczegolnych
obiektach zachowany jest w stanie ztym badZ bardzo ztym. Powierzchnia kamienia jest
wyptukana, spoistos¢ zmniejszona, w miejscach ostabionych kamien osypuje sig. Widoczny
jest rozwdj mikroorganizmow, liczne spekania i ubytki mechaniczne. Wyptukane zostaty
takze spoiny. W szczegdlnych wypadkach konstrukcja obiektow zostata naruszona, a niektore
elementy odpadty od catoéci. Bardzo zly stan zachowania obiektéw piaskowcowych
charakteryzuje sie ponadto wysokim stopniem zawilgocenia i widocznymi wykwitami
solnymi. Powierzchnia kamienia jest wyptukana, osypuje sig, pudruje oraz zfuszcza

w miejscach pokrytych uszczelniajacymi powtokami.



GRANIT

Obiekty wykonane z granitu zachowaly si¢ w stanie zadawalajgcym oraz ztym. W pierwszym
wypadku kamien zachowat swojg strukture i spoistos¢. Pokryty jest zabrudzeniami,
miejscami wykazuje uszkodzenia mechaniczne begdace nastgpstwem wandalizmu badz
przemieszczenia obiektéw spowodowanego rozrastaniem sie bryly korzeniowe; drzew . Stan
2ty charakteryzuje sie selektywnym wyptukaniem z powierzchni kamienia mineratéw co
skutkuje czesciowa utrata poleru. Widoczne sa objawy korozji miedzykrystalicznej.
Powierzchnia pokryta jest nawarstwieniami, a lokalnie wystepuja rozwarstwienia i

tuszczenie. Elementy te s3 znacznie zawilgocone i porastane przed mikroorganizmy.

MARMUR

Obiekty wykonane z marmuru zachowaty sie przewaznie w stanie zadawalajacym, niektore
w ziym i bardzo ztym. Kamien w wypadku najlepiej zachowanych nie wykazuje objawow
korozji, wystepuja jedynie powierzchniowe zabrudzenia i naloty glonéw. Widoczne sg takie
niewielkie ubytki mechaniczne. W czeéci pomnikéw widoczne jest wyptukanie powierzchni
kamienia, jego ostabienie oraz pudrowanie. Wystepuja czarne nawarstwienia i naloty glonow
i ubytki mechaniczne. Powierzchnia kamienia pokryta jest ciemnymi nawarstwieniami o
charakterze uszczelniajgcym. Miejscami tuszcza sie i odpadajg odstaniajgc ostabiony kamien
o obnizonej spoistoéci (scukrzanie). Wystepujg wigksze ubytki i liczne drobne uszkodzenia

mechaniczne. Widoczny jest silny rozwéj mikroorganizmoéw.

ELEMENTY CERAMICZNE

Ceramika stanowi przewaznie tlo kwater ulokowanych przy murze cmentarnym, prawie
zawsze jest uzywana jako materiat o charakterze dekoracyjnym jako jedno- bgdz dwubarwna
oktadzina, czy jako elementy o dekoracyjnej formie (ksztaftki profilowane, detale
architektoniczne). Wiekszos¢ obiektéw zachowana jest w stanie zadawalajac. Mozna
zaobserwowaé, ze najlepiej zachowane sg materiaty nieporowate — ptytki ceramiczne i cegty
szkliwione, natomiast materiaty porowate — cegta zwykta wykazuja wigksze objawy korozji, a

ich stan zachowania jest zty. Do$¢ licznie wystepuja uszkodzenia mechaniczne idrobne



ubytki. Bardziej zréznicowany i ogélnie gorszy jest stan zachowania spoin. W niektorych
przypadkach spoiny te s3 bardzo ostabione, wyptukane, niekiedy sa bardziej wytrzymate,
natomiast wszystkie sg zabrudzone i w mniejszym lub wigkszym stopniu pociemniate.
Lokalnie rozluznieniu lub wyptukaniu ulegta zaprawa murarska, co doprowadzito do
wypadania pojedynczych ksztaftek, a nawet, w nielicznych przypadkach, do powazniejszych
zniszczen | uszkodzen o charakterze konstrukcyjnym. Forma detalu jest czasem
znieksztafcona przez niestaranne, prowizoryczne naprawy, wykonywane z uzyciem

przypadkowych materiatéw (np. zapraw cementowych).

WYPRAWY SZTUKATORSKIE, SZTUCZNY KAMIEN | GIPS

Wyprawy sztukatorskie i szlachetne zaprawy (sztuczny kamien) w wigkszosci zachowane sg
#le lub bardzo zle. sa spekane, odspojone, na ich powierzchni widoczne sg nawarstwienia i
zacieki oraz kolonie glonéw, mchéw i porostédw, apowierzchnia jest zazwyczaj silnie
wyptukana, co doprowadzito do czgéciowego zatarcia czytelnosci formy plastycznej i ostrosci
rysunku. Pierwotna forma detalu czesto znieksztaicona jest przez niestaranne,

prowizoryczne naprawy, wykonywane z uzyciem przypadkowych materiatow.

ELEMENTY METALOWE
Zachowane s3 w niewielkim stopniu, zazwyczaj silnie skorodowane, pokryte powtokami
ztuszczajacych sie farb. Kraty i ocalate elementy ogrodzenia sa czesto zdeformowane,

cze$ciowo zdekompletowane i zdestabilizowane.

Petnej oceny stanu zachowania bedzie mozna dokona¢ po rozpoczgciu prac

konserwatorskich w trybie nadzoru autorskiego.



5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
5.1 WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Prace nalezy wykonywaé pod kierownictwem dyplomowanego konserwatora dziet
sztuki o specjalnosci konserwacja rzezby i detalu architektonicznego. Zaktada sig
wykonywanie prac pod nadzorem autorskim autora niniejszego opracowania. Konserwator
kierujagcy pracami po wykonaniu badan stratygraficznych, a przed przystgpieniem do
dalszych prac, przedstawi raport i wyniki tych badan w formie pisemnej do akceptacji.
Wszelkie zmiany materiatdéw lub technologii wymagaja zgody autora niniejszego
opracowania. Bezwzglednie nie dopuszcza sie piaskowania obiektéw kamiennych. Kierujgcy
pracami konserwatorskimi przedstawi obiekty po oczyszczeniu podczas komisji
konserwatorskiej z udziatem autora opracowania w celu akceptacji sposobu
przeprowadzonych prac. Brak akceptacji wstrzymuje mozliwos¢ dalszego prowadzenia prac.

W analogiczny sposéb postepowac nalezy z pracami zanikowymi.

Niniejszy program zaktada konserwacje profilaktyczng (zachowawczg) i techniczng
obiektow z elementami konserwacji estetyzujacej. Prace odtworzeniowe przewiduje sie, w

zakresie prostych nie budzacym watpliwosci form architektonicznych, oraz w przypadku:

- brakujgcych nakryw krypt,

- brakujacych obrzezy kwater,

- podstaw ptyt nagrobnych,

- czesci krat ozdobnych.

Wszystkie przemieszczone ptyty nagrobne nalezy zamontowac jako obiekty
wolnostojgce na granitowych cokotach (z fundamentowaniem) w kwaterach przed murem.
Szczegotowa lokalizacja zostanie okreslona w trybie nadzoru autorskiego. Wszystkie
przemieszczone obrzeza kwater nalezy zamontowaé ponownie (z fundamentowaniem).

Elementy metalowe nalezy w miare mozliwosci odtwarzaé i uzupetnia¢ w technice oryginatu.



5.2. SZCZEGOLOWY TECHNOLOGICZNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

5.2.1. PIASKOWIEC | SZTUCZNY KAMIEN

1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania.
2. Demontaz zdestabilizowanych elementow.
3. Wykonanie badan startygraficznych.

4, Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia na sucho w celu usuniecia luznych

zabrudzen.
5. Usuniecie wtérnych napraw i zwietrzatych spoin.

6. Czyszczenie wiasciwe:

a) mycie woda pod cisnieniem; cisnienie wody w zakresie 50 - 140 bar);
b) czyszczenie chemiczne przy pomocy kwasnego srodka zawierajgcego jako sktadnik
aktywny fluorek amonu (np. Remmers FASSADENREINIGER-PASTE, Coverax COVEXAN)
po wykonaniu prob i ocenie skutecznosci;

¢) czyszczenie powierzchni piaskowca strumieniem pary (wytwornica pary np. DE 4002
firmy Kaercher).

d) doczyszczanie mechaniczne (reczne) skalpelami, nozami, diutami, kamieniami
éciernymi itp. z pozostatych nawarstwien powierzchniowych i zabrudzen; Nie dopuszcza

sie piaskowania.

7. Odsolenie obiektu metoda migracji soli do rozszerzonego $rodowiska (oktady z wody

destylowanej i waty celulozowej)

8. Dezynfekcja np. Remmers BFA.

9. Wzmocnienie struktury ostabionych i osypujacych sie partii kamienia hydrofilnym

preparatem krzemoorganicznym na bazie tetraetoksysilanu, np. Remmers KSE 300.

10. Iniekcja spekan, tusek i szczelin w kamieniu $rodkiem konsolidujagcym (drobne szczeliny
dyspersja akrylowa Primal AC-33, wigksze roztworem uelastycznionej Zywicy
krzemoorganicznej Remmers Funcosil KSE 500 STE z wypetniaczem Funcosil KSE Fullstoff

A/B.



11. Oczyszczenie elementéw metalowych (kotew) z produktéw korozji i zabezpieczenie
antykorozyjne farbg Hammerite, ewentualna wymiana skorodowanych kotew na nowe

mosiezne lub ze stali niekorodujacej.

12. Powtérne zamontowanie elementéw zdemontowanych oraz ewentualne dodatkowe

wzmochienie mocowania w sposdb mechaniczny kotwami ze stali niekorodujace;j.

13. Uzupetnienie ubytkéw w kamieniu i spoin przy uzyciu gotowych barwionych w masie

zapraw restauratorskich do kamienia (np. Remmers RESTAURIERMORTEL).

14. Prace odtworzeniowe przewiduje sie, w zakresie prostych nie budzacym watpliwosci

form architektonicznych, oraz w przypadku:
- brakujacych nakryw krypt,
- brakujgcych obrzezy kwater,
- podstaw ptyt nagrobnych.

15. Wszystkie przemieszczone ptyty nagrobne nalezy zamontowac jako obiekty wolnostojgce
na granitowych cokotach (z fundamentowaniem) w kwaterach przed murem. Szczegdtowa

lokalizacja zostanie okreslona w trybie nadzoru autorskiego.

16. Scalenie kolorystyczne uzupetnier laserunkowa farbg krzemoorganiczng, np. Remmers
Funcosil HISTORIC LASUR. Nie dopuszcza sie malowania kryjgco badz wykonywania scalenia

catej powierzchni kamienia.

17. Cyzelowanie zatartych inskrypcji.

18. Malowanie i wzglednie ztocenie (w zalezno$ci od ustaleri badan stratygraficznych)
19. Impregnacja hydrofobowa roztworem zywicy silikonowej np. Remmers Funcosil SNL.

20. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawczej.



5.2.2. MARMUR | WAPIEN

1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania.

2. Wykonanie badan stratygraficznych.

3. Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia na sucho w celu usunigcia luznych

zabrudzen.

4. Czyszczenie wiasciwe marmuru:

a) mycie wodga pod ciénieniem; cisnienie wody w zakresie 50 — 120 bar);

b) powierzchnie pierwotnie nie posiadajace poleru: czyszczenie chemiczne przy
pomocy roztworéw obojetnego i kwasnego weglanu amonu — dobdér metody po
wykonaniu proéb i ocenie skutecznosci;

c) czyszczenie powierzchni piaskowca strumieniem pary (wytwornica pary np. DE 4002
firmy Kaercher).

d) doczyszczanie mechaniczne (reczne) skalpelami, nozami, dfutami, papierami

éciernymi itp. z pozostatych nawarstwien powierzchniowych i zabrudzen;

5. Profilaktyczne odsolenie obiektu - okfady z wody destylowanej i waty celulozowej)

6. Dezynfekcja np. Remmers BFA.

7. Oczyszczenie elementéw metalowych (kotew) z produktéw korozji i zabezpieczenie
antykorozyjne np. farbg Hammerite, ewentualna wymiana skorodowanych kotew na nowe

mosiezne lub wykonane ze stali niekorodujace;.

8.Wzmocnienie struktury ostabionych i osypujacych sie partii kamienia roztworem zywicy

akrylowej Paraloid 72 w toluenie (dobdr stezenia i krotno$¢ zabiegu okresli¢ metoda prob).

9. Iniekcja spekan, tusek i szczelin w kamieniu $rodkiem konsolidujgcym (drobne szczeliny
dyspersja akrylowa Primal AC-33,wieksze roztworem niskolepkiej zywicy epoksydowej, np.

Remmers INIEKTIONSHARZ.

10. Klejenie spekanych elementéw kamiennych — zywica epoksydowa np. Remmers BH 100.



11. Uzupetnienie ubytkéw przy uzyciu zywic syntetycznych z odtworzeniem barwy i struktury
marmuru; zywice np. epoksydowe Akemi AKEPOX 5010 lub poliestrowe Tenax SOLIDO
TRANSPARENTE z ewentualnym dodatkiem kruszyw marmurowych; Nie dopuszcza si¢

malowania kryjaco badz wykonywania scalenia catej powierzchni kamienia.

12. Prace odtworzeniowe przewiduje sie, w zakresie prostych nie budzacym watpliwosci

form architektonicznych, oraz w przypadku:
- brakujacych nakryw krypt,
- brakujgcych obrzezy kwater,
- podstaw ptyt nagrobnych.

13. Wszystkie przemieszczone plyty nagrobne nalezy zamontowac jako obiekty wolnostojace
na granitowych cokotach (z fundamentowaniem) w kwaterach przed murem. Szczegétowa
lokalizacja zostanie okreslona w trybie nadzoru autorskiego.

14. Wszystkie przemieszczone  obrzeza  kwater zamontowac  ponownie (z
fundamentowaniem).

15. Cyzelowanie zatartych inskrypciji.
16. Uzupetnianie spoin.

17. Hydrofobizacja powierzchnie pierwotnie nie posiadajacych poleru roztworem zywicy

silikonowej np. Remmers Funcosil SNL.
18. Przywrécenie poleru w partiach oryginalnie polerowanych — metody mechaniczne

19. Zabezpieczenie powierzchni polerowanych powtoka ochronng z mikrowosku, np.

Cosmoloid H 80 i przepolerowanie
20. Podmalowanie napiséw — inskrypcji zgodnie z pierwowzorem.

21. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawczej.



5.2.3. GRANIT | SKAtY MAGMOWE

1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania.
2. Wykonanie badan stary graficznych.

3. Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia na sucho w celu usunigcia luznych

zabrudzen.
4. Czyszczenie wiasciwe granitu:

a) mycie wodga pod ci$nieniem; ci$nienie wody w zakresie 50 — 180 bar);

b) powierzchnie pierwotnie nie posiadajgce poleru: czyszczenie chemiczne przy pomocy
kwasnego $rodka zawierajacego jako sktadnik aktywny fluorek amonu (np. Remmers
FASSADENREINIGER-PASTE, Coverax COVEXAN) po wykonaniu préb i ocenie skutecznosci;
¢) czyszczenie powierzchni granitu strumieniem pary (wytwornica pary np. DE 4002 firmy
Kaercher).

d) doczyszczanie mechaniczne (reczne) skalpelami, nozami, dtutami, kamieniami sciernymi
itp. z pozostatych nawarstwien powierzchniowych i zabrudzen; Nie dopuszcza sig

piaskowania.
5. Profilaktyczne odsolenie obiektu - oktady z wody destylowanej i waty celulozowej)
6. Dezynfekcja np. Remmers BFA.

7. Oczyszczenie elementdw metalowych (kotew) z produktéw korozji i zabezpieczenie

antykorozyjne np. farbg Hammerite, ewentualna wymiana skorodowanych kotew na nowe

mosiezne lub wykonane ze stali niekorodujacej.

8.Wzmocnienie struktury ostabionych i osypujacych sie partii kamienia — roztwor zywicy

akrylowej Paraloid B-72 (dobdr stezenia i krotnosé zabiegu okresli¢ metoda prob).

9. Iniekcja spekan, tusek i szczelin w kamieniu $rodkiem konsolidujgcym (drobne szczeliny
dyspersja akrylowa Primal AC-33,wieksze roztworem niskolepkiej zywicy epoksydowej, np.

Remmers INIEKTIONSHARZ.

10. Klejenie spekanych elementéw kamiennych — zywica epoksydowa np. Remmers BH 100.



11. Uzupetnienie ubytkéw przy uzyciu zywic syntetycznych z odtworzeniem barwy i struktury
kamienia; zywice np. epoksydowe Akemi AKEPOX 5010 lub poliestrowe Tenax SOLIDO
TRANSPARENTE z ewentualnym dodatkiem wypetniaczy mineralnych; po zwiagzaniu obrébka

z nadaniem faktury wtasciwej dla uzupetnianego elementu.

12. Prace odtworzeniowe przewiduje sig, w zakresie prostych nie budzacym watpliwosci
form architektonicznych, oraz w przypadku:

- brakujacych nakryw krypt,
- brakujgcych obrzezy kwater,

- podstaw ptyt nagrobnych.

13. Wszystkie przemieszczone ptyty nagrobne nalezy zamontowac jako obiekty wolnostojace
na granitowych cokotach (z fundamentowaniem) w kwaterach przed murem. Szczegétowa
lokalizacja zostanie okreslona w trybie nadzoru autorskiego.

14. Wszystkie przemieszczone obrzeza kwater zamontowaé  ponownie (2

fundamentowaniem).

15. Uzupetnienie spoin — zaprawy mineralne np. Remmers FUGENMOERTEL.

16. Hydrofobizacja powierzchni pierwotnie nie posiadajgcych poleru roztworem zywicy

silikonowej np. Remmers Funcosil SNL.

17. Przywrdcenie poleru w partiach oryginalnie polerowanych — metody mechaniczne.

18. Zabezpieczenie powierzchni polerowanych powtoka ochronng z mikrowosku, np.

Cosmoloid H 80 i przepolerowanie.

19. Podmalowanie napiséw — inskrypcji zgodnie z pierwowzorem.

20. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawcze;j.

5.2.4. OKtADZINA | DETAL CERAMICZNY

1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania.

2. Demontaz zdestabilizowanych elementéw ceramicznych.



3. Oczyszczenie wstepne detalu - mycie woda pod niewielkim ciénieniem (ok.50bar).
4. Oczyszczenie powierzchni ceramiki z nawa rstwier metodami fizyko-chemicznymi:

a) mycie woda i goraca para pod cisnieniem (60-80 bar), mycie woda z dodatkiem srodkow

powierzchniowo-czynnych, np. Coverax CONIL 1;

b) czyszczenie chemiczne przy pomocy roztworu HF o stezeniu 0,5-4%, dobor stezenia i

krotno$¢ zabiegu nalezy okresli¢ metodg prob;

5. Odsolenie metoda migracji soli do rozszerzonego srodowiska: oktady z wody

destylowanej i waty celulozowej.
6. Dezynfekcja np. Remmers BFA.

7. Iniekcja spekari i szczelin w cegle $rodkiem konsolidujgcym (drobne szczeliny dyspersja
akrylowa Primal AC-33, wigksze roztworem uelastycznionej zywicy krzemoorganicznej Remmers

KSE 500 STE z wypetniaczem KSE FullstoffA/B.
8. Ponowny montaz uszkodzonych partii ceramiki.

9. Uzupetnienie ubytkéw o charakterze konstrukcyjnym. Uzupetnienie materiatem o

maksymalnie zblizonych do oryginatu parametrach fizyko-mechanicznych i wygladzie

10. Rekonstrukcja szkliwa (Kwatera W-2) — zywice epoksydowe o podwyzszonej odpornosci

na UV (np. Akemi AKEPOX 5010)

11. Wykonanie nowych spoin porowatg zaprawg piaskowo-wapienng z dodatkiem spoiwa
hydraulicznego (biatego cementu M50 lub trasowo-wapienng) z ptukanym piaskiem

kwarcowym z zachowaniem oryginalnej barwy i faktury.

12. Hydrofobizacja powierzchniowa cegly nieszkiwionej roztworem zywicy
krzemoorganicznej np. Remmers Funcosil SNL pod warunkiem wczesniejszego wykonania

izolacji przeciwwilgociowej obiektow.

13. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawczej.




5.2.5. ELEMENTY SZTUKATORSKIE Z ZAPRAWY

1. Wykonanie uzupetniajgcych badan stratygraficznych.

2. Usuniecie wtérnych zapraw i zniszczonych, odspojonych partii detalu oczyszczenie
powierzchni detalu z powtok malarskich metodami mechanicznymi — skalpele, dfuta itp.
z ewentualnym wspomaganiem strumieniem pary.

3. Zdjecie szablondw z oczyszczonych, oryginalnych profili.

4. Dezynfekcja powierzchni detali — Caparol Algen-Entferner.

5. Gruntowanie (wzmocnienie) podtoza — Caparol Amphisilan Putzfestiger.

6. Uzupetnienie ubytkéw, odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych profili z zaprawy
piaskowo-wapiennej z ewentualnym niewielkim (do 10%) dodatkiem biatego cementu lub
gotowych zapraw sztukatorskich, np. Baumit-Bayosan Stuccoco FG 88 (rdzen) i FF 89
(warstwa wierzchnia), odtworzenie elementéw metodg ciggniecia zaprawy szablonem na

$cianie (po wykonaniu wzornikdéw wg zachowanych zinwentaryzowanych wzoréw).

7. Wykonanie napraw w obrebie elementéw cementowych — zaprawa mineralna Caparol

Capalith Fassadenspachtel P.

8. Przetarcie powierzchni elementéw cementowych mineralng szpachlg z mikrowtdknami —

Caparol Capalith Fassaden-Feinspachtel P.

9. Przygotowane elementdw z zaprawy wapiennej pod malowanie — gruntowanie

powierzchni detali gruntem Caparol Amphisilan Putzfestiger, a nastepnie Caparol Sylitol

Compact.

10. Malowanie wszystkich elementéw farbami wg przyjetej kolorystyki — farby Caparol

Histolith Aussenquarz.

11. Wykonanie impregnacji hydrofobowej detali narazonych na zamakanie — Caparol

Histolith Disboxan 450.



5.2.6. ELEMENTY DEKORACYJNE METALOWE

1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania.

2. Wykonanie badar stratygraficznych.

3. Demontaz elementdw i wstepne oczyszczenie powierzchni recznie, szczotkami

metalowymi.

4. Doczyszczenie powierzchni metalu z produktéw korozji metoda strumieniowo-$cierna

(np. maczka kwarcowa lub piasek kwarcowy drobnej frakcji).

5. Doczyszczenie fizyko-chemiczne ewentualnych pozostatosci farb.

6. Przywrdcenie ksztattu zdeformowanych elementéw.

7. Naprawa skorodowanych lub zniszczonych taczen (nity itp).

8. Rekonstrukcja brakujacych lub skorodowanych elementow.

9. W przypadku metali kolorowych zatozenie warstwy podktadowe;.

10. Zabezpieczenie catej powierzchni farba do metalu typu Hammereit stabilizujace;
ewentualne ogniska korozji i zabezpieczajace powierzchnig przed oddziatywaniem czynnikow

atmosferycznych.

11. Ponowny montaz krat i elementow metalowych.

12. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawcze;j.

mgr Piotr Wanat
dypl. konserwator dziet sztuki

nr dypl. 1821 UMK/Torun
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