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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnosélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Maciej Edmund Matachowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 383/82/WBPP,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0452,

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-11-2012 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0452-D1BA-29F8-6EE3-B1CA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlaéciwa Okregowa 1zbg Architektdw RP. ’I,I
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

DO5-N48-93L-5HC *

Pan Maciej Matachowicz o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0563/06

adres zamieszkania ul. Ortowskiego 11, 51-637 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-03-01 do 2014-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-01 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numerys weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa,
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

prof dr hab. inZ. arch. Edmund Matachowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1694/58,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0453.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-11-2012 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0453-F173-F9FA-9E42-7224

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zatwiadczenia w publicznym serwlsie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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1, do sporzedzenis projektéw w zakrssie rormipzatis
s/ architektonicznych mezelkich obiektdw budowlenysh, fo

b/ konetrukocyjno=budowlanych cobisktdw budowlanych w budownictwie
osdbh fizyecznych, = wyigczendes konstrukcji fundamentdw glgbokich
i trudnisjezych konetrukcji stetycznie niewyznaczalnych,

2. w budownictwie oedb fizycznych = do kisrowania nadzorowania
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DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW

Wroctaw, dnia 12.01.2009 r

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sig, ze Pan mgr inz. arch. Maciej Malachowicz posiadajacy
uprawnia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 383/82/WBPP wydane przez
Urzad Wojewodztwa Wroctawskiego i Miasta Wroctawia dnia 03.12.1982 r, jest
wpisany na liste czlonkow Dolnoslaskiej Okrggowej lzby Architektow pod
numerem DS-0452.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 28.02.2010 r.

FIIEwWOanLIdgy
Dolfosignkie) Chiegows|

Rally lzby ArchitgRls za zgodnost z oryginalem;

50-123 Wroctaw, ul.Olawska 21, Tel.071/344 33 69, 071/3423349, E-mail: dolnoslaska/@izbaarchitektow.pl,
NIP: 897-16-69-359, Regon: 017466395 Konto: PKO BP SA | O/'W-w nr 15 1020 5226 0000 6402 0227 7366
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jest cztonkiem

Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

L ; DOS/B0O/0563/06
0 numerze ewidencyjnym ...........cccccceeeeeeiiiinnnnn

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia..... 2009-09-01 . dnuaazc"lm:m"31 ......

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkow” e

dr. ink.
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1ZBA ARUCHITEKTOW
RFECZYPOSPOLITE] POLSKIES

DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW

Wroctaw, 12.01.2009 r

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sig, ze Pan prof. dr inz. arch. Edmund Matachowicz posiadajacy
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 1694/58 wydane przez
Polska Rzeczpospolita Ludowa, Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury
dnia 27.03.1958 r, jest wpisany na list¢ cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej lzby
Architektow pod numerem DS-0453.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 28.02.2010 r.

FAZEWLArILEqay
Doinodlfskia) Okrggowo]
Facky| by Archilakiow

i
TarP
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S0.123 Wroclaw, ul Clawska2l Tel (U-T1 3443309 Fax 10-711344 3369 E-mail dolnoslaska i izbaarchitekion pl
Wi KHT-lh-h9-356 Regon 01T466305.00050 Konto PRO BE S A | OM-w Nr 1] 0205226 128171743



DOLNOSLASKA
DKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Wroctaw, dn.

ZASWIADCZENIE

Edward I(aspura

Pan/Pani ..

nazwisko rodowe .........
“ul. Sikorsklego 62

miejsce zamieszkania -.
53 1uu éwidmca

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej |zby lr'nzl.y":}r Budownictwa

ll J17531'01
o numerze ewidencyjnym .. S

i posiada wymagane ubezpieczenie od ndpowiedzialnnsca cywilne;j.

Nlmeisze zaswiadczenie jest wazne
2009-12-31
od dnia .. g OO R R A

DOLMNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Termin waznoéci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www,piib.org.pl w zakladce ,Lista czionkow”

Za zgodnost z oryginakem:;
dr. inz, . Maciaj Matachowiez
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Wroctaw, dnia 18 czenvca 2001 r,
ABGP.I.U-1.7131.7132-659/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U.z2000r. Nr98 poz 1071) iart. 12ust. 3, art. 13ust. 1 pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt5
ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z péZn. zm.) oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Edwardowi Kaspurze
magistrowi inzynierowi elektroniki
urodzonemu dnia 25 pazdziernika 1952 w Zarowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 136/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez egraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1898 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z poZn. zm.) stwierdzita ze, Pan Edward
Kaspura posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Qd niniejszej decyzji przystuguje odwelanie do Giléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania dacyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Edward Kaspura
ul. Sikorskiego 6/2
58-100 Swidnica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Za Zgodnosé z oryginalem:
dr. ing. -mlll_tlhnh' 3
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Wadzial Gospodarki Przesirzennej
Geologii i Ochrony Sroduwistia

INr ewid. uprawn. 36/Ww/T75.
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Upraweienia budowlane

Nn-:pudzs:muic act. 18, art, 19 use. L i arn 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 smgeznia 1Yol r — prawo
huduwl?ne (Dz. U. nr 7, poz. 46 oraz § 29 i 5_@'_1"_1_12 rozporzgdzenia Pricwadniczacega
Komitem Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie swalifikacji

fachowych oséb wykonujacych funkcje rechniczne w budowniciwie powszechnym (D2l nr33 por. 20a)
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TR e AKUBCZYK Wradvszaw

urodzony dnia ......11.01.1944 Tdzikowice pow,.Qoogzmo .. . R
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Umowa sprzedaiy gazu

15-02-2007

Zatnernik do Zarzadzenia or 1 5/2003 - wzorzec ar 3 :‘Tn Iim;ﬂpir
Nr 0358/p/co/2007/HS

Biurze Obslugi Klienta Swidnica ul. ‘Wrn:hwsk: N

|

i oraeicaaion e

Dolnoslgsky Spolks Gazownictwa Spdlks z ograniczong odpowiedzialnodcia we Wroclawiu, Oddzialem Obrotu Gamin
Wroclawiu, Zakladem Obrotu Gazem ul. Kodciuszki 1 58-300 Walbrzych, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego, pm-

wadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nume-

rem KRS 0000142433
zwanym dalej ,,Sprzedawca”, reprezentowanym przez:

Kierownika Biura Obslugi Klienta Swidnica

Pana Wieslawa Malca

a kupujacym

(stanowisko stuzbowe, imig¢ i nazwisko)

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA §w. TROJCY

(peina nazwa Odbiorcy)

 58-100 Swidnica

ul. Plac Pokoju 6

(siedziba: kod pocrtowy, miejscowaddé, nlica, numer domu, numer Iukt]u}

= j.w.

...................................... td.uuknquunwui:uhn G S R

[ 074 852 28 14 884-17-33-917 890223475

= telefon /fax NIP 14278 P il S ———
repréezentowanymm przez.

] S —_ Proboszcz Parafii — ks. Waldemar Pytel .
...................... (stanowisko stutbowe, 1mlt|l;f.ll-li“;azw:skl} g
zwanym dalej ,,Odbiorcg”, posiadajacym udokumentowany tyhd prawny do korzystania z lokalu, w ktdrym ma by¢ odbierane
paliwo gazowe (szczegdlowe dane w Zalaczniku Nr 1 stanowiacym integralng czgsc umowy).

- 1. 4. Gazomierz, dostarczony przez Sprzedawcg i zainstalowany u Odbiorey.

1. Przedmictem umowy jest dostarczanie i sprzedat Odbiorcy gazu pozostaje wlasnoscig Spreedawcy.
ziemnego wysokometanowego E, [GZ-50] 5. Zainstalowanic sprawnego i zewngirinie nieuszkodzonegn gazomierza
wilodei | w spoﬁub ‘okreslone wzmczmku Nr | do niniejszej umowy zgod- z plomby ltsnlim:ﬂin!.whkiwes? Urzedu Miar i plombami zalozonym

- nie z zgodnie z: warunkami ustalonymi w poprzednic] umowle stron przez Sprzedawcg, Odbiorea pofvierdza swoim podpisem na dokumencie

cdnowienle-peprrednls umowa 1990.01-01 Swidnica ul, PIL Pokolu 6 plebania 6. g\tn&!a]owgm?. gazulmtfzx. T O, Ty ; —
ranicy sieci gazowe] stanowigce] wlas przedawey, jest kure
_____ mrgazomierza 38207/4/05 stan 10815 na 29-01-2007 ghowny na piylnezn dopiowsizsjacym. gaz do budyakas; v kadrym mikic
z dnin T T T SiE lokal Ddbimc;.r.
2. Sprzedawca zobowinzuje sig dostarczaé gaz do lokalu Odbiorey, §3
a Odbiorca zobowiazuje sig dostarczony gaz odbieraé i placié Y . .
Sprzedawcy ustalone W  niniejszej umowie | obowigzujacych |1- Umowa obowiazuje od dnia 15 lutego 2007 il
preepisach naleznoge. i ’ i
3. W dniu zawarcia niniejszej umowy obowiazujy ceny | stawki 2 HTE?S:L;:E?EE:NZ‘T’SMB SR A
wyszczegolnione w wyciagu z akalnie cbowiazujgeej Taryfy dla Paliw Ga- | worersmimmiin i
zowych, dla  grup  taryfowych  okreslonych w  Zalaczniku
30 MNr | do ninigjszej umowy. Jezeli zostanie stwierdzone zukycie paliwa _ §4. ;
gazowego w ilodei, ktdra daje podstawe do zakwalifikowania Odbiorey do | 1. Rozliczanie  ilodci dum‘rczluncsu gazu  odbywad  sip  bedzie
inng grupy taryfowej (wedlug okredlonych w Taryfe zasad kwalifikagji od- nie ﬂ#ﬂi:lj niZ raz W miesiqeu, w okresach u‘sla]m}]rch W _Taryt‘:u
bioreéw do grup taryfowych), Odbiorca bedzie rozliczany wg cen (w cagdei  dotyczncej ogolnych zasad  rozliczania  odbiorcow).
i stawek oplat wladciwych dla tej inngj grupy taryfowej, na zasedach okre- dla BrUpY taryfowe] odpowiednie) dla recznego pab-urul gazu prece
ilonych w Taryfie (w czgéci dotyczacej ogdlnych zasad rozliczen odbior- Odbiorcg, na podstawic rzeczywistych wskazah gazomierza zainstalowanego
chw). u Odbiorcy. Sprzedawca ma prawo odezytu slanu  gazomicrzii
4. Odbiorca  ofwindcza, 2  bedzie odbieral gaz  przez  urzadzenia i dokonania rozliczenia przed zakodczeniem pelnego okresu rozliczeniowe-
| 1 w sposob, ckredlone w Zalgezaiku Nr | do ninigjszej umowy. g0, o ile jest to zwigzane ze zmiong Taryfy. ninigjsze] umowy, gdZO‘ifﬂiCI?ﬂ
&  Odbiér gazu przez inne urzadzenin gazowe, niz te, o ktdrych lub sytuscjn, w kidrej taka koniecznosé wynikad bedzie 2 obowinzujgeych
mowa w Zalgczniku Nr |, wymaga wezedniejsze) zmiany umowy. prIcpisow prawa,
Pt §2. 2. W prypedku, gdy odesyty wskarad gazomicrza nastgpowaé  bedy
1. Duostarcsanie 1 odbidr gazu od 29 stycznia 2007 r. po okresic dlutszym niz jeden miesiae, Sprzedawea moze pobieraé nalezno.
2. Worunkiem dostarczanin gozu  jest prezygotowanic preez  Odbiorcg ici na podstawie prognozowanege zutycia gazu. Tak ustalone naleznosc
ursqdeeh gazowych i instalagyi gazowe) do bezpiecenego odbioru gazu, moga byé pobierane nie cegdeic], niz co jeden micsige. Zasady ustalania pro-
e powinno byé potwicrdzone dokumentami okredlonymi w obowigzujgeych gnozy zudycia garu ustala Taryfn (w czgdel dutyczaee) ogélnych zasud
praepisach rozliczania odbiorcdw),
3. Terminem rozpocsgeia doslarczania gazu jest dzieh zainstalowania przez |3, Cykl odezytowy ustala Spreedawe .-.;..., " gbgwiqqu‘u pragpiss
Spreeduweg gazomicrzn u Odbiorey. Termin ten bedzie ustalony praez Stro- prawa, a jego Zmiana mczﬁl &W
iy na winivsek Odnorey
b data -
podpis }(/Y Lf\'—'-—
p 'y

i | 2
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7 zastrzezeniem wust.2 i 7 naleznosé za odebrany gaz bedzie obliczana we-
diug ilosci gazu ustalonej na podstawie wskazan gaZomierza OTAZ
wiadciwej ceny i stawek oplat.

NﬂMngunﬂ:bmywnkreﬁ:&pmﬁdmimymyﬂiwuhtﬁn

gazomierza, tj. dokonanymi bezpodrednio przed i po zmianie ceny.
Podstawy tego rozdziclenia bedy: Sredni dobowy odbiér gazu przez
Odbioree w rozliczanym okresie oraz ilodei dni sprzed zmiany ceny pazu
i od tej zmiany do dnia odezytu wskazaf gRzomierza,

gazomierza na dzien
i przekazane w formie podpisanego praez niego oéwiadczenia, dostarczonego
Sprzedawcy w ciagu 10 dni po zmianie ceny gazu. Nie zwalnia to Odbiorcy
z obowiazku udostgpnicnia gazomierza do kontroli i odezytu.

. W przypadku, gdy z przyezyn niezaletnych od stron niniejszej umowy

nastapi uszkodzenie gazomierza, w wyniku czego nie zostanie whaciwie za-
rejestrowana ilosé pobranego gazu, Sprzedawca ustali
sad okreslonych w Taryfie, (w czedei dotyczace)
rozliczania odbioredw).

W przypadku, gdy przedstawiciel Sprzedawey dwa razy z kolei nie uzyska
dostepu  do  gazomierza, ilosé pobranego - przez  Odbiorcg
paliwa gazowego bedzie ustalona zgodnie 2 ogélnymi zasadami rozliczania
odbiorcow okreslonymi w Taryfie, w sposéb jaki jest przewidziany, gdy
z przyezyn niezaletnych zaréwno od Sprzedawcy jak i Odbicrcy,
nastapito  uszkodzenie ukladu pomiarowego, ktéry nie zargjestrowal
poboru paliwa gazowego w okresie rozliczeniowym. Po uzyskaniu precz
Sprzedawce dosigpu do gazomierza, ilodé pobranego przez Odbioreg gazu
zostanie skorygowana Sfosownie do wskazan gAZomierza.

§s.

Sprzedawea zobowigzany jest dor

1)

4)
)]

10
L

12)

EY)

14)

Odbiorey, zgodnie
warunkami

claglego 1 niezawodnego dostarczania
: obowiazujacymi przepisami, Polskimi
okreslonymi w ninicjszej umowe,
niezwlocznego likwidowania przerw i zaklacen w dostarczaniu gazu,
powiadamiania Odbiorey, o terminach i czasie trwania planowanych
przerw w dostarczaniu paliwa gazowego W formie ogloszen prasowych,
komunikatéw radiowych lub telewizyjnych albo w inny sposdb zwyczajo-
wo przyjety, lub indywidualnych zawiadomied pissmnych, telefonicznych
badi za pomoca innego $rodka telekomunikacji, co najmniej na 14 dni

przed datg planowane] praerwy;

gazU i
MWormami |

powiadamiania Odbiorey © przyezynach wstrzymania lub przerwania | T)

dostarczania gazu,

udzielania informacii Odbiorcy o przewidywanym terminic wznowienia
dostarczania paliwa gazowego Prerwanego & powodu awarii sieci
wrnowienia  dostarczania  gazu bezzwloczaie po ustaniy  PrZYCZyR
uzasadniajacyeh przerwanie jego dostarczania,

wydania Odbiorcy po sakofczeniu  dostarczanin paliwa  gazowego,
a takte w razie wymiany ukladu pomiarowego W trakeie dostarczania pali-
wa gazowego, dokumentu zawierajacego dane identyfikujace uklad pomia-
rowy | stan wskazania liczydla w chwili zakonczenia dostarczania paliw
gazowych lub demontatu ukladu POMIATOWERD,

poinfermowania Odbiorey o zmianie cyklu odezytowege,(w formie ulotki
bezadresowe) dorgezonej preez przedstawicicla Sprzedawey lub innej for-
mie o podobnym charaklerze), me péinic) niz w czasic jednege okresu roz-
liczeniowego od dnia 1ej Zmiany,

poinformawania Odbiorcy na pismie (w formie ulotki bezadresowej dorg-
czongj precs preedstawiciela Sprzedawcy lub innej formie o podobnym cha-
rakierze), nic pbiniej niz w czasie jednego okresu rozliczeniowego od dnia
1¢j zmiany © Zmianach Taryfy, wplywajacych na treéé ninicjsze) umowy,
sprawdzenia, na z2adanie Odbiorey, prawidlowobcl drinlania gazomicrza,
nie phinici nit w ciagu 14 dniod dnia zgloszenia 2adonia,

slecenin, na 2adanic Odbiorey, niezale2nemu laboratarium badawezemu
sprawdzenia prawidiowodci dzialania gazomicrza,

slecenia, na zadanie Odbiorey, niczaleinemu laboratorium badawezemu
wykonania badania jakodci gazu, w terminic umodliwinjgeym raetelne wy-
komanic inkicgo badania,

pokrycin koselow badad, o ktorych mowa w pkt 12) omz wyplacenia
Odbiprey odszkodowania W wysokodei ustalonej w Taryfie w preypadku
swierdzenin mezgodnodel jakosei paliw gazowych 2 ohawigaujaeymi nor-
TELINEY

pugpatezenia winskua uly reklamagy Oudbiorey 1 udziclenin odpowiedzi,
rustlicsen ferminic 14 dniod  daty lorenia,
o posostalyeh praypadkach wo lermime 30 dmioed daty lokenin

AW spraAe w

13)

16)
17)
18)

1
2)

3)

4)

6)

8)

9)

1.

3

10)

w razie watpliwosci co do terminu ziozenia wniogky lub ml*-'li}l}lq'i E&y-
dowaé beda dowody znajdujace sig w posiadaniu obu stron, i
dokonania korekty rozliczed z Odbiorcs, na 2asadach okreslonych
w Taryfie (w czesci dotyczagej ogblnych zasad rozliczania odbiorcdw),
w przypadku  stwierdzenia pieprawidlowosci w  zainstalowaniu lub
dziataniu gazomierza albo w razie przyjecia do rozliczen blgdmyc
odezythw wskazaf gazomierza,
nicodplatmego  udzielania  informacji
aktualne Taryfy.

preyjmowania od Odbiorey zgloszed i reklamacii dotyszacych dostawy
paliwa gazowego Z sieci przez caly dobg

odplatnego podejmowania stosownych czynnosci w sieci w celu umozli-
wienia bezpiecznego wykonania przez Odbioreg lub inny podmiot prac w
obszarze te) sieci

dotyczacych  rozliczef .nn.z

§ 6.

Odbiorea zobowigzany jest do

terminowego regulowania naleznofci zwiazanych 2 realizacja miniejszej
UmMowY,

zapewnienia  upowaZnionym przedstawiciclom  Sprzedawcy  dostgpu
do gazomierza, instalacji gazowei Odbiorcy 1 odbiomikéw  gazowych-
w celu kontroli przestrzegania przez Odbiorcg postanowief umowy oraz wy-
konywania przez  nich niezbednych prac  eksploatacyjnych  lub
zabezpieczajacych,

umozliwienia zdemontowania i wydania zainstalowanego u Odbiorcy gazo-
mierza upowainionym przedstawicielom Sprzedawcy, W preypadku wstrzy-
mania  dostarczania = gazu  OTazZ wygadnigeia  lub  rozwiazania
z jakiejkolwick przyczymy niniejsze) umowy,

niezwlocznego informowania Sprzedawcy © zauwazonych wadach lub
usterkach gazomierza, a takie o stwierdzonych przerwach i zakldceniach w
dostarczaniu i cdbiorze gazu,

poniesienia  kosztdw sprawdzenia  gazomicrza  zainstalowanego
u Odbiorcy, jego demontazu do badad i ponownego monfalu W preypadiu,
kiedy na 2gqdanie Odbiorcy, Sprzedawca zlecil niezaleznemu laboratorium
badawczemu  sprawdzenie  prawidlowodci dzialania ~ gazomicrza
i w wyniku tego badania ustalano, #e wskazanma tego BRZOMIEFEA
nie przekraczajy dopuszczalnych dla niego, ustalonych przez Urzad Miar,
granicznych wielkosc toleranggi pomiard,

poniesienia kosztow sprawdzenia jakosci

przypadku, kicdy na 2adanie Odbiorey, Sprzedawea zleci niezaleznemu la-
boratorium badawczemu sprawdzenic jakodci dostarczanego paliwa

dostarczanego peliwa gazowedo w

gazowego, a przeprowadzone badania nie polwierdzq zastrzezedn
Odbiorey,
zabezpieczenia  preed zniszezeniem lub  uszkodzeniem gezomierza

wskazujacege wielkodé poboru gazu u Odbiorey i reduktora cisnienia
gazy, niedokonywania w nich jakichkolwick zmian (2 malowaniem whacz-
nie), ulzymania w nalezytym stanic technicznym szafki przeznaczone]
na te urzadzenia oraz pokrycia W peingj wysokodei stral wynikajacych
7z uszkodzenia, zniszezenia lub utraty gazomierza, chyba, Ze nastapilo to
z preyezyn, za kidre Odbiorea nie ponosi adpowiedzialnose,

zabezpieczenia preed zniszczeniem, uszkodzeniem lub Zerwaniem
wazelkich plomb znajdujacych sig na lub przy ww. gezomierZl, a take
innych plomb zalotonych przez producenta gazomierza, Sprzedaweg lub in-
ny uprawniony organ,

utrzymywania w nalezytym stanie technicznym, zgodnie 2 ohawigzujaeym
pricpisami  prawa, znajdujaca sig W jege lokalu instalacyg gazowa,
za kidrg Odbiorca odpowiada,

niczwlocznege pisemnego sawiadomienia Sprzedowey © zmianie swoich
danych zawartych w niniejsze) umowie.

Do rozliczen 2 tytulu ninigjsze] umowy sy zastosowanic ceny, oplaty
i zasady ich stosowania zawarte W obowigzujacej Taryfie, w czg3c
dotyczace] wysokodci cen i stawek oplat, przewidziane dla grupy taryfowe).
do ktorej - zgodnic 2 znsadami ustalonymi w Taryfie - kwalilikuje ¢
Odbiorea ze wzglgdu na ilodé pobieranego gazu.

Zmiana Taryly nie wymaga zmiany ninicjsae] WMoY, B NOWE CEny, stawki
oplat 1 worunki ich stosowania, obowinzywaé bedg w terminach ustalonych
w obowinzujacych preepisuch. Odbioren bedzic o nich powiadamiany W fior-
mie zawiadomien pisemnych w ciggu jednego okresu reliczeniowego od
dnia tej zmiany.

#miana postanowich Taryly, powodujaca podwyzszenie cen I.IH[JEIJ.I nalez-
nych Sprecduwey nn pudstawic ninigjag) UMWY, WpRILE Odbiores
Jdo odstapienin e wmgsy Odstapienic powinne byé zglaspong Spraedowe

ik plamie a zgﬂﬁ?géﬁ Z oryginatem
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W preypadku utrary tywiu prawnego do lokalu jak réwniez w razie opuszezenia
g0 bez uprzednicgo zawiadomienia Sprzedawcy o zamiarze rozwiszania
niniejsze] umowy, Odbiorca zobowigzany jest do regulowania nalefnodci
z rymiu zuzycia gazu w tym lokalu do dnia zdemontowania gazomierza przez
Sprzedawcg lub do dnia zawarcia przez Sprzedawcg umowy sprzedazy gazu
z nastgpnym Odbiorea w tym lokalu.

§9.
1. Naleznodei z tytubu sprzedaty gazu oraz $wisdczonych Odbiorcy ushug, bedg
regulowane  przez  Odbiorcg, na podstawie wystawiong preez

Sprzedaweg faktury, w terminie 10 dniowym okreflonym na fakturze
(w przypadku bezposredniego dostarczania Odbiorey faktury przez
inkasenta) lub 14 dniowym od daty wystawienia faktury (w przypadku
wystania jej poczta). W przypadku, gdy Odbiorca otrzyma fakturg podniej
niz na 7 dni przed uplywem terminu platnodci, Sprzedawca kazdorazowo
uwzgledni udokumentowans reklamacjg Odbiorcy. W takim przypadku ter-
min platnosei ulegnie przesunigeiv o ilodé dni opdénienia w otrzymaniu fak-
tury przez Odbiorce

2. W przypadku nielegalnego poboru gazu naleznodei z tego tytulu beda regu-

lowane przez  Odbiorcg  na  podstawie  noty  obcigZeniowe)

w terminie w nigj okreslonym.

Odbiorca bedzie regulowal naleinosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2,

poprzez dokonywanie wplar:

na rachunek bankowy wskazany na fakturach lub notach obeigzeniowych

wystawionych przes Sprzedawes, ¥

winny sposob uzgodniony ze Sprzedaweg.

Daty speinienia $wiadczenia (zaplaty nalefnosci) jest dzien wphywu teg

naleznodei na rachunek bankowy Sprzedawey.

4. Za opbinienie w zaplacie naleznodei wynikajacych z niniejsze) umowy,
Odbiorca zaplaci Sprzedawcy odsetki ustawowe, chyba, 2e Tanda,
w migjsce ustawowych odsetek preewidywaé bedzie inne  oplaty
za nieterminowe regulowanie naleznodei.

§10.

1. Reklamacje faktury lub noty obcigteniowe] Odbiorca zglasza Sprzedawcy
niezwlocznie. W preypadku skladania reklamagji drogg pocztows o dotrzy-
maniu terminu decyduje dita stempla pocztowego lub data innego dowodu
wyslania do Sprzedawcy, Zozenie reklamacyi faktury nie zmienia terminu jej
platnosei i nie wstrzymuje naliczania odsetek w przypadku, gdy termin plat-
nogci uplyngl.

2. Ostateczne rozliczenie za gaz odebrany przez Odbiorcg w reklamowanym

okresie rozliczeniowym, nastapi bez zwloki, po rozpatrzeniu przez

Sprzedawce  zlotonej reklamacji.  Sprzedawea  zobowiazany  jest
do rozpatrzenia reklamacji w okresie 14 dmi od dnia jg zlodenia,
Za datg zlotenia przvymuje sig dzien, w kitdrym najwczesnie) Sprzedawca
mdgl sig zapoznad z Iredcia reklamacji. O zachowaniu terminu decyduje data
wyslania odpowiedzi do Odbiorey.

§11.

Sprzedawea moe wstrzymaé dostarczanie paliw gazowyeh, gdy:

J instalacja znajdujgca sig u Odbiorcy stwarza bezpodrednie zagrodenie dia

#yeia albo drodowiska,

nastapii niclegalny pobér paliw gazowych,

Odbiorea zwleka z zaplata za pobrane paliwo gazowe albo $wiadezone

uslugi co najmniej miesige po uplywie terminu platnodei, pomimo uprzed-

niego powiadomienia na pidmie o zamiarze wypowiedzenia umowy | wy-

znaczeniv dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaplaty zaleghych i

biezacych naleznode,

4) przewidujq to obowigzujace przepisy prawa,

2. Sprzedawea  wznowi  dostarczanie  paliw  gazowych,
preyezyny uzasadninjaee wstrzymanie ich dostarczania.

1. Wstreymanie dostarczania gazu moke nastapié poprzez:

1} demontat gazomierza | zaplombowanie instalacji gazowej doprowadzaja-
cej gaz do lokalu Odbiorey,

]

2)
3

jezeli  ustang

1) demontaz preylacza  gazowego doprowadzajcego gaz do  lokalu
Odbeorey,
3) vamkmigeie  zawory  przed  gazomicrzem  (lub  kurka  gldwnego)

i jege zaberpicczenie oplombowang precz  Spreedawes nakladka
uniemozliwvinjges, manewrowanie tym zawoerem lub w inny sposdb
stosnwany praes Spreedaweg,
W preypadku, o ktérym mows w pkt 3), olwarcic tak zabezpicczonego
wawory  preez kogokolwiek  inocge  miz  wprawniony  preedstawiciel
Sprecduwey, narusza postanowienin  ninigjszej umowy, a odbidr gezu
woowyniku lakiege deafomin bedeie odbiorem niczgednym 2 ninigjszg
uimwa,

4. Spreedawea mote preerwsé dostarczanic gazu na cxas prac zwigzanych
£ usuwaniem swani siedr gasowe] lub o skelkdw takicp awarn, o ke
worse wiykonywania plansyeh prac konserwaeyjno-remantowych lub

‘1 ﬂ ¢ Ly

- 0029
modﬂnmwr.h oraz zwigzanych z przylaczeniem nowych obiektow
do sieci gazowe.

5. W pmypadku wznowienia dostarczania gazu, gdy wstrzymanie jego
mmzwm,uhﬂwdmmm
jest on zobowiszany do pokrycia kostdw wstrzymania i wznowienia

. §12. =

Sprzedawea moie zainstalowadé na swij koszt gazomierz preedplatowy,

jezeli Odbiorea:

1} co najmniej dwukrotnie w ciagu kolejnych 12 miesigey zwlekat z zaptaty

2a gaz lub Swiadezone ustugi przez okres co najmniej jednego miesiaca, lub

2) nie ma tytulu prawnego do lokaly, lub

3 utytkuje lokal w sposéb uniemozliwiajacy cykliczne sprawdzanie stanu

gazomierza.

§13.

1. Strony wustalajy wzajemns odpowiedzialno$é za niewykeonanie - lub
nicnalezyte wykonanie niniejszej umowy na zasadach ogélnych wymikaja-
cych z przepisow Kodeksu Cywilnego, chyba 2o inne zasady ustala
obowiszujaca Taryfa.

Jezeli dwiadczenie odszkodowawcze, przewidziane w Taryfie z tytuly niewy-
konania lub nienaleytego wykonania umowy, nie pokryje szkody, ktérg po-
niosta  strona,  dopuszezalne  jest  2adanie  odszkodowania
uzupelniajgcego do wysokosci poniesionegj szkody rzeczywistej.

Strony wylgezajs wzajemns odpowiedzialnoéé za szkedy spowodowane
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem ninigjszej umowy, gdy:

- szkoda powstala 2z powodu sity wyiszej lub wykonania obowigzkow
wynikejgcych z przepistw prawa,

- szkoda polega na utraceniu korzysci.

§14.

Fozwigzanie niniejsze)] umowy moZe nastapié:

1} .w ka2dym czasic na mocy porozumienia stron wyratonego w formie

pisemngj,
preez pisemne oswiadczenie jedne) ze Stron z zachowaniem trzvdziesto-

dniowego okresu  wypowiedzenia liczae od dnia zloenia tego ofwiadezenia
drugiej Stronie, z tym, #e Sprzedawea mode umows wypowiedzied jedynie 2
waznych przyczyn, zwlaszeza z powoedu nieuregulowania naleinogei wyni-
kajgeych z  ninigjszej] umowy lub  uniemodliwienia  dostepu
do gazomierza lub innych urzadzen, ktére Sprzedawca mode kontrolowaé na
podstawie chowiazujacych przepisdw prawa,
ze skutkiem natychmiastowym, z dniem okredlonym w zawiadomieniu
Sprzedawcy dorgezonym Odbiorey w przypadkach: -
a) braku po stronie Odbiorey tytulu prawnego do korzystania z lokalu be-
dacego migjscem dostarczania gazu, jeteli osoba posiadajaca tytul
prawny do lokalu za2qda zawarcia 2 nig umowy sprzedazy pazu,
b} niczaletnege od  Sprzedawey, trwalego  zaniku  techmicznych
moliwoéci dostarczania gazu do lokalu Odbiorey.
W przypadku nicodebrania przez Odbiorce zawiadomienia, za dorgezone
preyimuje sig zawiadomienic dwukrotnie wyslane listem poleconym na adres
wskazany w niniejszej umowie. ¥
§15.

Strony ustalajg, 2e ukyte w umowie okreslenia oznaczajs;

1) Taryfa - opracowany przez Sprzedawce i zalwierdzony przez Prezesa

Urzgdu Regulacyi Energetyki zbior cen i oplat za gaz ziemny i dwiadczone

Odbiorey uslugi oraz oplat za niclegalny pobér gazu wraz z warunkami ich

stosowania, wprowadzany jako obowigzujney dla okretlonych w nim grup

odbiorcéw, w trybie okredlonym ustaws, - Prawa energetyczne.

Charakterystyka odbioru - roczne ilofci odbieranego przez Odbioreg gazu

ZIEMACEO OFAZ MOC LMOWNA.

Moc umowna - maksymalna godzinows motliwedd odbioru w danym roku

ghzu ziemnego przez Odbiorce.

Naleknosé - wyliczone praez Sprzedowcg w  wystawiang fakiurze

lub nocie obeigzeniowej pienigzne zobowigzania Odbiorcy za dostarczony

gaz ziemny i zrealizowane uslugi, odsetki za opddnicnia w zaplacie.

a takze wszelkic innc picnigéne zobowinzania wymikajace 2 ninigjsee) wme-

2)

3)

)
3

4

Ehnl - mieszkanie, budynck lub lokol uytkowy, do kiérege dustarczane
Jest paliwo gazowe,,

Garomierz - urzadzenia lub  uklady pomiarowe lub  rozhiceeniowe-
pomiarawe, wraz 2 polyczeniomi migdey nimi, shutace do pomiary ilodei ga-
P dnhq“rwmin rozhiczed, dla  kidrych nnl:!in.'.’drla godainowa
preepustowodd  gazomicrza mie  przckracza 100 m o gadl  ziemnego
wysokomelanowego 1 25 m’? gazll ZiEmnego zanslowancgo,

@ zgodnos¢é z oryginatem
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'?) Sila wyisza - zdarzenie zewnetrzne, niczaledne od woli stron ninigxzsj
umowy, kidrego stromy nie mogly przewidzied ani mu zapobiec
pr;ydoluumumlezytqmwmi.

. Gaz lub paliwa gazowe - gaz ziemny.

Nielegalny pobdr gmm - pobicranic paliw gazowych bez zawarcia
umowy sprzedaty gazu lub niezgodnie z niniejsza umows, z calkowitym lub
czgiciowym pominigeiem gazomierza lub w wyniku dokonywania przez Od-
bioreg zmian lub uszkodzen w gazomierzu.

8)
9

§ 16.
Pora niniejszq umows stosunki pomigdzy Sprzedawcg a Odbiorca
reguluja, w szczegdlnogei;
1) ustawa z dnia 10 kwetma 1997 r - Prawo energetyczne

{Dz. U. Nr 153 22003 r, poz. 1504 z podniejszymi zmianami),

przepisy wykonaweze do ustawy Prawo energetyczne, w szczegtlnodci
dotyczace  obrotw  paliwami  gazowymi,  cksploatacii  sieci
gazowych, standardéw jakodciowych obstugi odbiorcdw, zasad kentroli
przeprowadzanych przez przedsighiorstwa energetyczne, zasad ksziatto-
wania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w zakresie przesylania
i obrotu paliwami gazowymi oraz zasad i trybu wprowadzania ograniczen
w sprzedaty, dostarczaniu | poborze paliw gazowych,

Kodeks cywilny i kodeks postgpowania cywilnego,

ustawa - Prawo budowlane i przepisy wykonawcze do niej,

Taryfa dla paliw gazowych obaivigzujaca u Sprzedawey,

Polskie Normy, .

ustawa o ochronie danych osobowych.

. Wy2ej wymienione akty prawne, w zakresie bezpoirednio zwigzanym
z realizacjq niniejszej umowy, dostgpne sq w jednostkach organizacyjnych
Sprzedawey.

Odbiorce  podpisem pod niniejszq umows, potwierdza, e zostaly
mu udost¢pnione wszystkie akty prawne, o ktérych mowa w ust. 2, oraz,
ze zostal mu doreczony wyciag =z nbuwmquuu] Taryfy, zawicrajacy
postanowienia z zakresu praw, obowiazkéw i odpowiedzialnodei stron
niniejszej umowy, stanowiaey integralng jej czesé.

1)

§17.
Jeteli  poszczegblne  postamowicnia  minicjszej  umowy,  wiasznie
z wszystkimi ancksami i uzupelnieniami do niej stalyby si¢ niewaine
z powody niezgodnodei z przepisami prawa, nie narusza to wainodcl
pozostalych postanowich umowy, Strony zobowiazuja sig w drodee aneksu
niewazne postanowicnia zastapié nowymi, zgodnie z obowigzujacym stanem
prawnym.

& 18.

Spory wynikle z ninicjsze) umowy rozstrzygad bedzie sad wiadciwy dla miejsca
zawarcia tej umowy lub sad wlasciwy micjscowo wedlug preepiséw stosownej
ustawy.

Sprzedaweca:

e 0039

Wnﬁi!mﬁmydnmqmqumpﬂmnymﬁﬂ)mmu

pod rygorem niewadnosci. §38. i

lqkldmnmmqmwwmlmmm'fm
dutymdmtumnugmdﬂhgﬂlﬂgﬂhbl&]ﬁd:hh;hh
zawarts.

lsmymwmbemwuqmduu:mduwmwbmmbumlh;h
ewentualnych  zobowigzad  wzajemnych wynikajaeych |z umowy
poprzedniej. a1

Umowg niniejszq sporzadzono w dwich egzemplarzach na prawach oryginalu,
po jednym egzemplarzu dla katdej ze stron.

Informujemy, 2e dane osobowe Odbiorcy sg (bgda) przetwarzane przez DSG Sp.
z 0.0. we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44 w zbiorze danych osobowych wylgcznie w
celu zawicrania i realizacji umow preylaczeniowych, umdw sprzedady gazu,
wystawiania rachunkdw 1 wmd}'ta:p naleznogei. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowyeh z dnia 29
srlu'i:ﬂul 1997 r. (De. U.02 Nr 101, poz. 926 z pdEniejszymi zmianami). Admini-
stratorem zbioru danych, w ktérych przetwarzane sy (beda) dane osobowe
Odbiorcy jest DSG Sp. z o.0. we Wroclawiy, ul. Zigbicka 44, Réwnoczesnie
informujemy, iz Odbiorca ma prawe dostgpu do tredci swoich danych, prawe do
ich poprawiania, a takze w preypadkach okreslonych wart. 32 ust.1 pkt 7 i 8
Ustawy, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wobec ich przekazywa-
nia innym podmiotom. -

Odbiorca:
PARAFIA
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Zalacrnik do wrzorcanr 3

ZALACZNIK Nr 1 ]

031
do umowy sprzedazy gazu Nr 0358/p/c0/2007 z 15 lutego 2007 r. '

- . it e il it
I. Dane dotyczgce odbioru gazu. e w"‘ =
Migjsce Zainstalowane odbiorniki gazowe Moc Roczny Typ
Lp. | dostarczania gazu URowns | Taryfs odbidr geomierza
(adres lokalu) Rodzaj lesé | (w m’/h) gazu
1 mm ‘ Kociol gazowy - - 4,0 W-3 1201-8000 G4
i L Kuchenka gazowa 1
Grzejnik wody przeplywowe] 1
2I
3
4 E ’
5
6
7

I1. Okreslenie tytulu prawnego do korzystania z lokalu oréz dokumentu potwierdzajacego ten tytul:

......................................................................................................................................................................................................

(rodzaj rejestne, nr rejestru, data wpisu)

Odbiorca :

PARAFIA
EWANGELICKO-AUGSBURSKA
W. TROJCY
58-100 Swidnica, PL F‘ukuAu &

tel. /074/ 852-28-14, fax 852-3
NIP 884-17-33-917

-46

laollytka
{ Obrotu Gazol
Imﬂ!ﬁ QBROTU GALEM \'i',%i. pRIYCH

piuro Obstugi Klienta

o, Wiocawsia, 10500 veD st priclie
NIP 889-24-04-370 KNI U e, “szgﬂdnggé . |
data NYginatem
——
Podpis

ERT 0615 Wydame I £ dnia 2004.09-21
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Umowa sprzedaiy gazu

15-02-2007

zawarta w dniu
pomigdzy

PR L SR ):/r..:ﬂ-'/

Zalqeznik do Zarzqdzenia nr 152008 - wzorzec or 3 2 dnia 15072005 ¢
Nr 0357/p//2007/HS 619

Biurze Obslugi Klienta Swidnica ul, Wroclawska 107 = 2

(jednosika organizacyjna Spreedawey)

Dolnoslaska Spolka Gazownictwa Spdlka z ograniczong odpowiedzialnodcia we Wroclawiu, Oddzialem Obrotu Gazem we
Wroclawiu, Zakladem Obrotu Gazem ul. KoSciuszki 1 58-300 Walbrzych, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego, pro-
wadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nume-

rem KRS 0000142433
zwanym dalej ,.Sprzedawca”, reprezentowanym przez;

Kierownika Biura Obslugi Klienta Swidnica

............ dau rrraniag

(pelna nazwa Odbiorcy)

58-100 Swidnica

ul. Plac Pokoju 6

" (siedziba: kod pocziowy, micjscowodé, ulica, numer domu, numer lokalu)

{stanowisko slutbowe, imiona i nazwiska)
zwanym dalej ,,Odbioreq”, posiadajacym udokumentowany tytul prawny do korzystania z lokalu, w ktérym ma byé odbierane
paliwo gazowe (szczegolowe dane w Zalaczniku Nr 1 stanowiacym integralng czeséé umowy).

§1.
Przedmiotgm umowy jest dostarczanie |
ziemnego wysokometanowego E, [GZ-50]
w ilogci | w spostb, okredlone w Zalgczniku Nr 1 do niniejszej umowy zgod-
nie 2 zgodnie 2: warunkami ustalenymi dia popreedniegs sdbiorcy gazu w lokalu .
preepisanie po Werde Wanda — 1990.01-01 Swidnics ul. Plac Pokoju § _

sprzedaz  Odbiorcy gazu

Z2dna ———————

Sprzedawca  zobowigzuje si¢ dostarczaé gaz do lokalu Odbiorcy,
a Odbiorca zobowiazuje sig dostarczony gaz odbieraé | placié
Sprzedawcy  ustalone W  ninigjszej umowie i
przepisach nalefnodei.

W dniu zawarcia niniejszej umowy obowiazujs ceny i stawki
wyszezegilnione w wyciagu z aktualnic obowigzujaee] Taryfy dla Paliw Ga-
zowych, dla  grup taryfowych  okreflonych w  Zalgczniku
Mr 1 do ninigjszej umowy. Jezeli zostanic stwierdzone zufycie paliwa
pazowego w ilosci, ktdra daje podstawg do zakwalifikowania Odbiorcy do
inngj grupy taryfowej (wedhug okredlonych w Taryfie zasad kwalifikacii od-
biorebw do grup taryfowych), Odbiorca bedzic rozliczany wg cen
i stawek oplat wiasciwych dla tej innej grupy taryfowsj, na zasadach okre-
slonych w Taryfie (w czgdci dotyczace] ogdlnych zasad rozliczen cdbior-
chw),

Odbiorea ofwiadcza, 2c  bgdzie odbicral gaz  przez  urzadzenia
i w sposob, okredlone w Zalaczniku Nr 1 do niniejszej umowy,

Odbidér gazu przez inne urzadzenia gazowe, niz te, o kidrych
mowa w Zalgezniku Nr |, wymaga wezednicjszej zmiany umowy.

§2.

Dostarczanie i odbidr gazu od 05 lutego 2007 r.

Warunkiem dostarczania gezu jest przygotowanie preez Odbioreg
urzadzen gazowych i instalacji garowej do bezpiecznego odbioru gazu,
co powinno byé potwicrdzone dokumentami okreslonymi w obowigzujacych
przepisach,
Terminem rozpotzeein dostarczania gazu jest dziefi zainstalowsnia przez
Sprzedawcy gazomierza u Odbiorcy. Termin ten bedzie ustalony przez Stro-

obowigzujacych | 1

ny na wniosek Odbiorcy,

4.

5.

.NIEOKRESLONY

Gazomierz, dostarczony przez Sprzedaweg i zainstalowany u Odbiorcy,
pozostaje wlasnodciy Sprzedawcy.,

Zainstalowanie sprawnego | zewngtrznie nieusrkodzonego pazomisrza
z plomby legalizacyjng wiasciwego Ureedu Miar i plombami zalozonymi
przez Sprzedaweg, Odbiorca potwierdza swoim podpisem na dokumencie
zainstalowania garomierza,

Granica sieci gazowej stanowigce] wlasnodé Sprzedawcy, jest kurek
glowny na preylaczu doprowadzajacym gaz do budynku, w ktdrym miesci
sig lokal Odbiorcy.

§3.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas:

§4: :

Rozliczanie  ilofci  dostarczonego  gazu  odbywsé  si  bedzie
mic czgicicj niz raz w miesigcu, w okresach ustalonych w Taryfie
(w czghci dotyczacej ogdlnych 2asad  rozliczania  odbioredw),
dla grupy taryfowej odpowiedniej dla rocznego poboru gezu przez
Odbioree, na podstawie rzeczywistych wskazan gazomierza zainstalowanego
u Odbiorcy. Sprzedawca ma prawo odezytu stanu  gazomierza
i dokonania rozliczenin przed zakonczeniem pelncgo okresu rozliczeniowe-
go, o ile jest to zwinzane ze zmiang Taryfy, ninicjsze] umowy, gazomierza
lub sytuacjs, w kibrej taka koniecznosé wynikaé bedzie 2 obowigzujacych
prEepisiw prawa.

W przypadku, gdy odezyty wskezan gezomierza nastgpowst bedg
po okresie diuzszym ni2 jeden miesige, Sprzedawca mote pobierad naletno-
fci na podstawie prognozowanego zuycim gazu. Tak ustalone naleznodci
moga byé pobierane nie czgdciej, nit co jeden micsige. Zasady ustalania pro-
gnozy rufycia gazu ustala Taryfa (w czgdci dotyczacej ogdlnych zasad
rozliczania odbioredw).

Cykl odezytowy ustala Sprzeda
prawe, a jego zmiana nie wymaga

data____
Podpis

w oparcit o obowigzujace przepisy

w%gin alem
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Z zastrzezeniem ust.2 i 7 naleznosé za odebrany gaz bgdzie obliczana we-
diug ilosci garu ustalonej na podstawie wskazan gazomierza oz
wlasciwey ceny 1 stawek oplat.

Waleznosé za gaz odebrany w okresie sprzed zmiany ceny i w okresie
po tej zmianie, rozlicza sig na podstawie rozdzielenia faktycznie stwierdzo-
nego zutycia gazu miedzy dwoma ostatmimi  odczytami wskazah
garomierza, ). dokonanymi bezposrednio przed i po zmianie cemy.
Podstawa tego rozdzielenia bgds: éredni dobowy odbiér gazu przez
Odbiorce w rozliczanym ckresie oraz ilodel dni sprzed zmiany ceny gazu
i od tej zmiany do dnia odezytu wskazan gazomierza,

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5, za zgods Sprzedawcey,
do rozliczen za gaz pobrany przez Odbiorcg mogna przyjaé wskazanie
gazomierza na dzien zmiany ceny gazu, stwierdzone przez Odbioreg
i preekazane w formie podpisanego przez niego oéwiadezenia, dostarczonego
Sprzedawey w cigge 10 dni po zmianie ceny gazu. Mie zwalnia to Odbiorcy
z obowiazku udostgpnienia gazomierza do kontroli | odezytu.

W preypadku, gdy z przyezyn niezaletnych od stron niniejszej umowy
nastapi uszkodzenic gazomierza, w wyniku czego nie zostanie wlasciwie 2a-
rejestrowana ilosé pobranego gazu, Sprzedawea ustali nale2noéé wedhug za-
sad okreslonvch w Taryfie, (w cazgici dotyczace] ogblnych zasad
rozliczania odbiorcdw).

W przvpadku, gdy przedstawicic] Sprzedawcy dwa razy z kolei nie uzyska
dostepu  do  gazomicrza, +iloé pobrancgo, przez Odbioreg
paliwa gazowego bedzie ustalona zgodnie z ogdlnymi zasadami rozliczania
odbiorcéw okreslonymi w Taryfic, w sposéb jaki jest przewidziany, gdy
z przyezyn nmiezaleznych zardwno od Spreedawey jak i Odbiorey,
nastapile uszkodzenie ukladu pomiarowego, ktéry nie zarejestrowal
poboru paliwa gazowego w okresic rozliczeniowym. Po uzyskaniu preez
Sprzedawcg dostgpu do gazomicrza, ilodé pobranego przez Odbioreg gazu
zostanie skorygowana stosownie do wskazan gazomierza.

§5.
Sprzedawca zobowigzany jest do:
1) ciaglego 1 niczawodnego  dostarczania  gazu  Odbiorcy, 2godnie
z obowiazujaeymi preepisami, Polskimi MNormami i warunkami

2)
3)

4)
3)
6}

7

8)

9

10y

1)

12)

13)

14

okreslonymi w niniejsze] umowie,

miczwlocznego likwidowania przerw i zakléeed w dostarczaniu gazy,
powiadamiania Odbiorey, o terminach i czasie trwania planowanych
przerw w dostarczaniu paliwa gazowego w formic ogloszed prasowych,
komunikatow radiowych lub telewizyjnych albo w inny spostb zwyczajo-
wo przyjety, lub indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych
badi za pomecn innego Srodka telekomunikacji, co najmnicj na 14 dni
przed datg planowane] przerwy,

powiadamiania Odbiorey o przyczynach wstrzymania lub przerwania
dostarczania gazu,

udziclania informacji Odbiorey o przewidywanym terminie wenowienia
dostarczania paliwa gazowego przerwanego z powoedu awarii sieci
wiznowicnia dostarczania gazu bezzwlocznie po  wstaniu  przyczyn
uzasadniajacych przerwanie jego dostarczania,

wvdania Odbiorey po zakodczeniu dostarczania paliwa gazowego,
a takie w razic wymiany ukladu pomiarowego w trakeie dostarczania pali-
wa gazowego, dokumentu zawierajaccgo dane identyfikujace uklad pomia-
rowy i slan wskazania liczydla w chwili zakoficzenia dostarczania paliw
gazowych lub demontazu ukladu pomiarowego.

poinformowania Odbiorey o zmianie cyklu odezytowego,(w formie ulotki
bezadresowej dorgezone) preez przedstawicicla Sprzedawey lub inngj for-
mic o podobnym charakterze), nic poénicj nit w czasie jednego okresu roz-
liczeniowego od dnia lej zmiany,

poinformowania Odbiorey na pidmie (w formie ulotki bezadresowej dorg-
cronej preez przedstawicicla Sprzedawey lub inngj formie o podobaym cha-
raklerze), nie pofniej niz w czasic jednego okresu rozliczeniowsgo od dnia
tej zmiany © zmianach Taryfy, wplywajacych na tresé ninigjsze) umowy,
sprawdzenia, na zadanie Odbiorcy, prawidlowodci dzislania gezomicrza,
nie podnicj niz w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia 2adania,

lecenia, na 2adanic Odbiorcy, niczaleznemu laboratorium badawezemu
sprawdizenia prawidlowoder dzialania gazomierza,

shecenia, na 7adanie Odbiorcy, miczaleznemu laboratorium badawezemu
wykonania badania jakedei gazu, w terminic umozliwiajocym rzetelne wy-
kinanie takiege badamia,

pokryein kosztow badan, o ktoryeh mowa w pkt 12} oraz wyplacenia
Okllnorcy odszkodowanio w wysokodel ustalonej w Torylie w prypadku
stwierdeenia niczgodnodel jakodel paliw gazowych = ohowlazujgeymi nor-
1Mz

rospatrzenin wioskn Tub reklamaeii Odbiorey 1 udzielenia odpowiedzi,
an sprawae dodicren wo termine 14 dni od daty  zlotenin,
s pareestalveh proy p,'ulln.::ll:ll wo termnie 30 dni od  doty #hazenin;

15)

16)
17)
18)

o B3

w razie watpliwosci co do terminu zlozenia wmiosku lub reklamacji decy-
dowat bedg dowody znajdujace sig w posiadaniu obu stron,

dokonania korekty rozliczen z Odbiorca, na zasadach okreslonych
w Taryfie (w czgéci dotyczacej ogolnych zasad rozliczania odbioredw),
w preypadku  stwierdzemia nieprawidlowodci w zeinstalowanmiu Jub
dzjlhniuymuiunal!mwmzi:pmljuindom;ﬁmﬁhhdmh

odezytdw wskazan gazomierza, L
nicodplatnego  udzielania informacji  dotyczacych rozliczen oraz
aktualngj Taryfy.

przyjmowania od Odbiorey zgloszen | reklamacji dotyczacych dostawy

paliwa gazowego Z sicci przez cala dobg
odplatnego podejmowania stosownych czynnodel w sieci w celu umozli-
wicnia bezpiecznego wykonania przez Odbiorce lub inny podmiot prac w
obszarze tej sieci

§ 6.

Odbiorca zobowiazany jest do
1) terminowego regulowania nalefnofci zwiazanych z realizacia niniejsze)

2)

3)

6

)]

umowy,

zapewnienia upowainionym przedstawiciclom Sprzedawcy  dostgpu
do gazomicrza, instalacji gazowej Odbiorcy i odbiomikéw gazowych-
w celu kontroli preestrzegania przez Odbiorcg postanowien umowy oraz wy-
konywania przez nich niezbednych prac  eksploatscyinych  lub
zabezpieczajacych,

umozliwienia zdemontowania | wydania zainstalowanego u Odbiorey gazo-
micrza upowaznionym przedstawicielom Sprzedawey, w preypadku wstrzy-
mania  dostarczenia gazu oraz  wygadnigeia  lub  rozwiazania
z jakiejkolwick preyczyny niniejszej umowy,

niezwlocznego informowania Sprzedawcy o zauwazonych wadach lub
usterkach gazomierza, a takde o stwierdzonych przerwach i zakidceniach w
dostarczaniu i odbiorze gazu,

poniesienia  kosztéw  sprawdzenia  gazomicrza  zainstalowanego
u Odbiorcy, jego demontazu do badan i ponownego montazu w preypadku,
kiedy na 2adanie Odbiorcy, Sprzedawca zlecil niezaleznemu laboratorium
badawezemu  sprawdzenie  prawidlowosci  drialania  gazomicrza
i w wyniku tego badania ustalano, 2e wskazania lego gazomierza
nie preekraczajs, dopuszczalnych dla niego, ustalonych przez Urzad Miar,
granicznych wielkosci toleraneji pomiary,

poniesienia kosztéw sprawdzenia jakosci dostarczanego paliwa gazowego w
przypadku, kiedy na tadanic Odbiorey, Spreedawsa zleci niczaleznemu lo-
boratorium badawczemu sprawdzenie jakodci dostarczanego  paliwa
gazowego, & przcprowadzone badania nie  potwierdza  zasirzezed
Odbiorey, :

zabezpicczenia przed  zniszezeniem Jub  uszkedzeniem  garomierza
wskazujacego wielkodé poboru gazu u Odbiorcy i reduktora ciémienia
gazu, nicdokonywania w nich jakichkolwick zmian (z malowaniem wigce-
nie), utrzymania w nalezytym stanie technicznym szafki przeznaczone)
na te urzadzenia oraz pokrycia w pelnej wysokodei strat wynikajacych
# ustkodzenia, zniszezenia lub utraty gazomierza, chyba, ze nastapito to
z preyczyn, 2a ktdre Odbiorca nie ponosi deﬂvdnd!jl[qqé;l;:

zabezpieczenin  przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub’ zerwaniem
wszelkich plomb znajdujacyeh sig na lub przy ww. gazomicrzu, a takie
innych plomb zalozonych przez producenta gazomierza, Sprzedaweg lub in-
ny uprawniony organ,

utrzymywania w nalezytym stanie technicznym, zgodnie z obowigzujaeymi
przepisami  prawa, znajdujacq sig w jego lokalu instalacjg gazows,
za kiarg Odbiorea odpowiada,

10) niczwlocznego pisemnega zawiadomicnia Sprzedawcy o zmianie swoich

1.

danych zawartych w ninigjszej umowie.

§7.
Do rozliczen z tytulu ninigjsze] umowy maja zastosowanie ceny, oplaty,
i zasady ich stosowania zawarte w obowigzujaeej Taryfie, w cughal
dotyczacej wysokosci cen i stawek oplat, przewidziane dla grupy tarylowe).
do ktérej — zgodnic z zasadami ustalonymi w Taryfie - kwalilfikue sic
Odbiorca ze wagledu na ilodé pobicranego gazu.
Zmiana Taryly nic wymaga zmiany ninicjszej umowy, @ nowe ceny, stawk
oplat | warunki ich stosowanis, obowigzywaé beda w terminach ustalonych
w obowigzujaeych precpisach. Odbiorca bgdzic o nich powisdamany w for-
mic zawindomien pisemnych w ciggu jednego okresu rozliczeniowego md
dnia lej zmiany.

FZminna postanowicn Taryly, pme%i ca %wﬂgmﬂi: cen i oplat nalet-
nych Spreedowey na podstawie k .zugwtg]ﬁ o

do odstgpicnio od umowy. ﬂd.ﬂqp&glffowinnu byé egloseoni Sprecdawes
=

i prsmine i
S =
ST —

At

i



-k

z tylulu zuzycia gazu w
Spreedawcg lub do dnia zawarcia przez Sprzedaweg umowy sprzedady gazu

W przvpadku uiraty tytulu prawnego de lokalu jak rowniez w razie opuszczenia

o bher uprredniego rawindomicnia Spreedowey o zamiarze rozwigzania
imigjszey umowy, Odbiorca zobowiazany jest do regulowanin naleinodci
tym lokalu do dnin zdemontowania gezomierza preez

nastgpnym Odbioreg w tym lokalu.
§9

1. Maleznosei  ytulu spreedady gazu oraz Swisdezonych Odbiorey ustug, bedg

regulowane  przez  Odbioreg, na  podslawie  wystawionsj przez
Sprzedawee fakiury, w terminie 10 dniowym okredlonym ne [fakturze
(w przypadku  bezposredniege  dostarczania Odbiorey fakiury przez
inkasenta) lub 14 dniowym od daty wystawienia faktury (w preypadko
wyslania jej poczta). W przypadku, gdy Odbiorca otrzyma fakturg podniej
niz na 7 dni przed uplywem terminu platnosci, Spreedawca kazdorazowo
wwegledn: udokumentowana reklamacjg Odbiorcy. W takim przypadku ter-
min platnodei ulegnie przesunigeiu o ilost dni opéZnienia w otrzymaniu fak-
tury przez Odbiorce

W przypadku nielegalnego pobore gazu naleznosci z tego tytulu beds regu-
lowane przez Odbiorcg na  podstawic noty  obcinZeniowe)

w terminie w nigj okreslonym.

3. Odbiorca bedzie regulowal naletnosci, o kidrych mowa w ust. 1 2,

2. Sprzedawca  wznowi

poprecz dokonywanie wplat:
na rachunek bankowy wskazany na fakturach lub notach obcigzeniowych
wystawionych przez Sprzedaweg,
w inny sposab uzgodniony ze Spreedawes,
Daty spelnienia éwiadczenia (zaplaty nalefnodci) jest dzien wphywu fej
naleznosci na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Za opbénienic w zaplacie naletnodei wynikajacych z ninicjsze] umowy,
Odbiorca  zaplaci Sprzedawey odsetki ustawowe, chyba, 2e Taryfa,
w miejsce ustawowych odsetek przewidywaé bedzie inne  oplaty
za nicterminowe regulowanie naleznodei.
§10.
Reklamacje faktury Iub noty obcigteniowej Odbiorca zglasza Sprzedawcy
niezwlocznie, W przypadku skladania reklamacji droga pocztows o dotrzy-
maniu terminu decyduje data stempla pocztowego Jub data innego dowodu
wystania do Sprzedawey. Zlozenie reklamacji faktury nie zmienia terminu jej
platnosci i nie wstrzymuje naliczania odsetek w preypadku, gd:f termin plat-
noiec upb-nu_l
Ostateezne rozliczenie za gez odebrany przez Odbiorcg w reklamowanym
okresie  rozliczeniowym, nastapi bez zwloki, po rozpatrzenmiun przez
Sprzedawce  zlotonej  reklamacji.  Sprzedawca  zobowiazany  jest
do rozpatrzenia reklamacii w okresie 14 dni od dniz jej zloZenia
Za datg zlodenia pryjmuje si¢ dzien, w ktérym najwczednie) Sprzedawea
mégl sig zapoznaé 2 tredciq reklamacji, O zachowaniu terminu decyduje data
wystania odpowiedzi do Odbiorey.
§11.

. Sprzedawca moZe wstrzymaé dostarczanie pallw gazowych, gdy:

1} instalacja znajdujgca sig u Odbiorey stwarza bezpodrednie IBBTDHIIIE dla
#yeia albo frodowiska,
nastapil nielegalny pobdr paliw gazowych,
Odbiorca zwieka z zaplatg za pobrane paliwo gazowe albo dwiadczone
uslugi co najmnicj miesige po uphywic terminu platnodei, pomimo uprzed-
nigge powiadomicnia na pidmie o zamiarze wypowiedzenia umowy | wy-
znaczeniu dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaplaty zaleghych i
biezacych naletnoge,
4) przewidujy 1o cbowiazujace przepisy prawa.
dostarczanie  paliw  gazowych,

preyeryny uzasadmiajnce wstrrymanie ich dostarczania,

Wstrzymanie dostarczania gazu mode nastapié poprzez:
1} demontaz garomierza i zaplombowanic instalacji gazowej doprowadzajg-

cej gaz do lokalu Odbiorey,

2) demonta preylacza gazowego doprowadzajacego gaz do  okale
Odbiorey,
zamknigeic  zaworu  przed  gazomierzem (lub  kurka glownego)
i jega zabezpicczenie oplombowang przez  Sprzedawce nakladka
unicmozliwiajaca mancwrowanic fym zaworem lub w inny sposdb
slosowany preez Sprzedawce.
W przypadku, o ktérym mowa w pkt 3), otwarcie tak zabezpieczonego
zaworu przez  kogokolwick innege ni2 uprawniony przedstawiciel
Sprzedawcy, norusze poslanowienia niniejsze) umowy, & odbidr gazu
w wyniku tlakiego dzialania bedzie odbiorem niezgodnym z ninicjsza
umowe,

Sprzedawen mote przerwnd doslarczanie garu na czas prac zwiazanych

2 usuwaniem owarii sicer gozowe) lub skutkdw wakiej awarii, & lakie

w rane wykonywania planowych prac konserwacyjno-remontowych lub

]

[l

2
3}

jeteli  ustang

3)

modemizacyjnych oraz @wigzanveh z previgereniem nowwveh obieklow
de sicci gifzowe).

W przypodku weznowienia dostarczania paze, gdy wslreymanie jegu
dostarczanin  wynikalo z powoddw, za kidre odpowiada Odbiorea,
jest on zobowigzany do pokrycia kosztow wstreymania | wenowiemia
dostarczanin gazu, ponicsionych przez Sprzedawcg chyba, 2e Tarvh
SlanoWi INBCTE),

§12.

Sprzedawca mede © zainstalowaé na swad) koszt gazomierz  preedplatowy,
jeeli Odbiorea:

1} co naymniej dwukrotnie w ciagu kolejnych 12 micsigey zwlekal z zaphatg

2)
3)

za gaz lub dwiadczone uslugi przez okres co naymniej jednego micsigea, lub
nie ma tytutu prawnego do lokalu, lub
utytkuje lokal w sposdb uniemozliwiajacy cykliczne sprawdzanie stanu
gazomierza.

§13
Strony ustalaja  wezajemng odpowiedzialnosé za  niewykonamic lub
nienaletyte wykonanie ninigjszej umowy na zasadach ogdlnych wynikaja-
cych z przepisdw Kodeksu Cywilnego, chyba Ze inne zasady ustala
cbawiazujaca Taryfa.
Jezeli dwiadezenie odszkodowaweze, przewidziane w Taryfie z tytulu niewy-
konania lub nienaletytego wykonania umowy, nie pokryje szkody, kidra po-
niosla  strona, dopuszezalne  jest  Zadanie  odszkedowania
uzupetniajacego do wysokodei poniesione) szkody rzeczywistej.
Strony wylgczajy wzajemns odpowiedzialno$é za szkody spowodowane
niewykonaniem lub nienaledytym wykonaniem niniejszej umowy, gdy:

- szkoda powstala z powodu sity wyiszej lub wykonania obowigzkiw

wynikajacych z przepisdéw prawa,

- szkoda polega na utraceniu korzysci,

§14.

Rozwigzanie ninigjsze] umowy mode nastapic:

1)
Z)

3

w katdym czasic na meocy porozumienia stron wyraronego w formie
pisemnej,
przez pisemne oSwiadczenie jednej ze Stron z zachowaniem trzydziesio-
dniowego okresu wypowiedzenia liczac od dnia zlokenia tego odwiadezenia
drugiej Stronie, z tym, 2e Sprzedawca moie umowg wypowiedzie jedynie 2
waznych preyezyn, zwlaszcza z powodu nieuregulowania naleznogei wyni-
kajacych 2  nmimigjszej umowy lub  uniemodliwienia  dostgpu
do gazomierza lub innyeh wrzadzen, ktore Sprzedawea moze koentrolowad na
podstawie obowigzujacych pracpistw prawa,
ze skutkiem natychmiastowym, z dniem okreslonym w zawiadomianiu
Sprzedawey dorgezonym Odbiorey w preypadkach: =
a} braku po stronie Odbiorcy tytulu prawnego do korzystania z lokalu bg-
dacego migjscem dostarczania gazu, jeteli osoba posiadajaca tytul
prawny do lokalu zatada zawarcia 2 nig umowy sprzedazy pazu,
b) niczaletnege od Sprzedawcy, trwalego zaniku  technicznych
maliwodcl dostarczania gazu do lokalu Odbioroy,
W przypadku nieodebrania przez Odbiorcg zawiadomienia, za dorgczone
przyjmuje sig zawiadomienie dwukrotnie wyslane listem poleconym na adres
wskazany W nini¢jsze] umowie,
§15.

Strony ustalaja, Ze uzyte w umowic okreslenia oznaczajy;:

1)

1)
3)

4)

Taryfa — opracpwany przez Sprzedawce | zatwierdzony przez Prezesa
Urzgdu Regulacji Energetyki zbidr ceh i oplat za gaz ziemny i dwiadczone
Odbiorey uslugi oraz oplat za niclegalny pobdr gazy wraz z warunkami ich
stosowania, wprowadzany joko obowiszujacy dla okredlonych w nim grup
odbioreéw, w trybie okreslonym ustawy - Prawo energetyczne,
Charakterystyka odbioru - roczne ilodci odbieranego przez Odbiorcg gazu
ZIemnego OfAZ MOC Umowna,

Moc umowna - maksymalna godzinowa modliwosé edbioru w danym roku
gazu ziemnego przez Odbioreg.

Naleimosé - wyliczone prezez Sprzedawcg w  wyslawiang) fakiurze
lub nocie obciazeniows] pienigzne zobowigzania Odbiorcy za dostarczony
gaz ziemny i zrealizowane ustugi, odsetki za opdinicnia w o zaplacic,
a tak2e wszelkie inne pienigzne zobowigzania wynikajace z ninigjsze) umo-

wy.

Lokal - mieszkenie, budynek lub lokal wkytkowy, do ktérego dostarczane
jest paliwo gazowe..

Garomierz - urzadzenia lub uklady pomisrowe lub rozliczeniowo-
pomiarowe, wraz z polgczeniami migdzy nimi, stutace do pomieru ilodci ga-
zu i dokonywania rozliczen, dla ktérych nominalna  godzinowa
przepustowodt pzum::m nic przckracza 10 m'h gazu ziemnecgo
wysokometanowego i 25 m %gmu ziemnego ZAAZOLOWBNEED




T) Sila wylsza - zdarzenie zewnetrzne, niezaletne od woli stron niniejszej
umowy, ktdrego strony nie mogly przewidzieé ani mu zapobiec
przy dofodeniu naleytej starannodci.
. Gaz lub paliwa gazowe - gaz ziemny.
Nielegalny pobér gazu - pobieranie pllmr gazowych bez zawarcia
umawy sprzedaty gazu lub niezgodnie z niniejsza umows, z calkowitym lub
czgiciowym pominigtiem gazomierza lub w wyniku dokonywania przez Od-
bioreg zmian lub uszkodzen w gazomierzu. '

§ 16.
Poza niniejszy umows stosunki pomigdzy Sprzedawes a Odbioreg
reguluja w szezegdlnosci:

1) ustawa z dnia 10 kwictua 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 153 z 2003 r., poz. 1504 z podniejszymi zmianami),

1) przepisy wykonawcze do ustawy Prawo energetyczme, w szezegblnodci
dotyczace  obrots  paliwami  gazowymi,  cksploatacji  sieci
gazowych, standarddw jakeodciowych obshigi odbioredw, zasad kontroli
preeprowadzanych przez przedsighiorstwa energetyczne, zasad ksstalto-
wania 1 kalkulacji taryf oraz rozliczen w zakresie przesylania
i obrotu paliwami gazowymi oraz zasad i trvbu wprowadzania ograniczen
w sprzedaty, dostarczaniu i poborze paliw gazowych,

3) Kodeks cywilny i kodeks postgpowania cywilnego,

4} ustawa - Prawo budowlane i pmplsjr wykonawcze do nigj,

5) Taryfa dla paliw gazowych obowigzujgea u Spmadamr

6) Polskic Normy,

7) ustawa o ochronie danych osobowych.

. WyZe) wymienione akty prawne, w zakresie bezpofrednio Zwigzanym
z realizacjy ninigjsze] umowy, dostgpne sg w jednostkach organizacyjnych
Sprzedawey. ¢

3. Odbiorca podpisem pod ninigjszq umows pobwierdza, 2e zostaly
mu udostepnione wszystkie akty prawne, o ktdrych mowa w ust. 2, oraz,
#e zostal mu dorgezony wycigg z obowiazujacej Taryfy, zawierajacy
postanowienia z zakresu praw, obowiazkéw i odpowiedzialnodci stron
ninigjszej umowy, stanowiacy integralng je czesé,

§17.
sekeli  poszczegdlne  postanowicnia  minigjszej umowy,  wiacznie
¢ wszystkimi .ancksami i uzupelnieniami do niej stalyby sig niewaine
: powodu niezgodnodci z przepisami prawa, nie narusza to wainodci
ozostabych postanowien umowy. Strony zobowigzujy sig w drodze ancksu
wicwaine postanowicnia zastapié nowymi, zgodnie z obowigzujacym stanem
prawnym.

§18.
pory wynikle z-ninigjsze)] umowy mﬁl:zygné bedzie sad wlasciwy dla migjsca
zawarcia te] umowy lub sad whadciwy miejscowo wedlug przepiséw stosownej
ustawy.

Spfzedawca:

KIEROW
Biuea kst Siiont

Dolooilysha Sptka Gazownictwa Sp. 200
(1ddzinl Obrotu Gozem wo Wroclawiu
ZAKLAD OBROTU GAZEM WALBRIYCH
piuro Obstugi Kllenta Swidnica
ul Wroctawska 10, 58-100 Swidnica
AEGOMN 9320848007-00080 PKD 40222
WIP 09-34.64-370 KAA 0000142433

§19
Wazelkic zmiany do niniejsze) umowy powinny mieé formg plsemu
pod rygorem nicwainosci,
§ 20. 5.
1. deummmmqummymmwprudnnummn
dotyczaca dostarczania garu do tego samego lokalu, jozeli takibyla
2. Strony umowy zobowigzujg si¢ do uregulowania wobec sichie wszelkich
ewentualnych. zobowiazan wzajemnych  wynikajacych © z. umowy
poprzedniej. .
§21.
Umowe ninicjszq sporzedzono w dwéch egzemplarzach na prawach oryginah,
po jednym egzemplarzu dla katdej ze stron.

Informujemy, #e dane osobowe Odbiorcy sq (bedg) preetwarzane przez DSG Sp.
z 0.0. we Wroclawiu, ul. Zighicka 44 w zbiorze danych osobowych wylacznie w
celu zawierania i realizacji umow przylaczeniowych, umdw sprzedaty gazu,
wystawiania rachunkéw i windykacji naleznodci. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpaiz 1997 r. (Dz. U.02 Nr 101, poz. 926 z pdiniejszymi zmianami). Admini-
stratorem zhioru danych, w ktorych przetwarzane sq (beda) dane osobowe
Odbiorey jest DSG Sp. z o.0. we Wroclawiy, ul. Zighicka 44. Réwnoczednie
informujemy, iz Odbiorca ma prawo dostgpu do trefei swoich danyeh, prawo do
ich poprawiania, a takze w przypadkach okredlonych woart. 32 wst| pkt 7 | &
Ustawy, prawo sprzeciwu wobet ich przetwarzania oraz wobec ich przekazywa-
niza innym podmiotom. '

Ddbiorca:

EW&HGELIEI{D #.UESBLIHSI{H

58-100 mdmca Pl. F’ukuju 6
tel. MO74/ B52-28-14, fax B52-34-46
* MNIP EB4-1T-33—91?

PROBOSZCZ PARAFI
SO - ! widnicy.

AE




Aalaczmik do wieniea nr 3
- U436
ZAEACZNIK Nr 1 -
do umowy sprzedaiy gazu Nr 0357/p//2007 z 15 lutego 2007 r.

I. Dane dotyczgce odbioru gazu,

Migjsce Zainstalowane odbiomiki gazowe Moc Roczny Typ
Lp. | dostarczania gazu ) uRiowns | Tanta odbior gazomicrsl
(adres lokalu) Rodzaj les€ | (w m'/h) gazu
1 | Swidnica Kuchenka gazowa i 1.0 W-1 Do 300 G4
ul. Plac Pokoju 6
2
3
4
5
6
7

I1. Okreélenie tytulu prawnego do korzystania z lokalu oraz dokumentu potwierdzajgcego ten tytul:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzedawca : g Odbiorca =

FARAFIA
EWEHEEIS_:{EHH-AUESBUHSH

. TROJCY *
KIERO W NIK 58-100 Swidnica, Pi. Pokoju 8
Biura Obslugi Klienta Swidnica tel. 074/ B52-28-14, fax B52-34-46
IP 884-17-33-817
Wiestaw Malec £ AR

-----------------------------------------

}'{ AFIL.......
jel iy Poridn :f " e
VY

Dalnoflyska Spélka Gazownictwa Sp. 2 0.

(1ddzial Obrotu Gazem we Wroclawiu
LAKLAD OBROTU G.‘I:EEH WALBRZYCH
Biuro Obstugi Klienta Swidnica
ul. Wroclawska 10, 58-100 Swidnica
REGOMN 932848007-00066 PKD 40222

NIP 899-24.64-37R KRE 0000142433

OKT-06-13 Wydanie 2 z dnia 2004-09-11
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2. Umowa mote byc rozwiqzana :
a) w drodze poroguniienia stromn,

b) preez Odbiorce za I- miesigconym okresem wypowiedzenia dokonanym pisemnie w siedzibie Przedsiebiorstwa
Iub za pomocy listu poleconego,

¢) przez Prredsigbiorstwo ¢ 1-miesigcznym okresem wypowiedzenia, jezeli odbiorca pomimo zastosowanego
upomnienia nie uiscil naleinosci za dwa pelne okresy obrachunkowe, wprowadza scieki niespelniajgce
wymogow okreslonych prepisami, celowo ustkadza lub pomija urzqdzenia pomiarowe, nie wywiqzuje sig z
obowigzkdw okreslonych w § 6 umowy,

3. Wygasniecie umowy skutkuje zastosowaniem preez Przedsighiorstwo Srodkow technicznych uniemoiliwiajgcych dalsze
korzystanie z ushug,
§19

Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
§20
W sprawach nie uregulowanych niniejszq wmowq majq zastosowanie przepisy;
I. Ustawy z dnia 07 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw (Dz. U. Nr 72
poz. 747 wraz z péiniejszymi zmianami) oraz aktéw wykonawczych do tef ustawy.
2, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekdw zatwierdzony:

- Uchwnfq.ﬂr XLVII/ 487/ 06 Rady Miejskiej w Swidnicy z dnia 09 lutega 2006r,
3. Ustawy z dnia 18 lipca 2001r — Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z poiniejszymi mianami) oraz aktdw
wykonawezych do tej ustawy,
4. Kodeksu C}"'I-l;'!l?nega.
- §21

Odbiorca ustug oswiadeza, iz znana mu jest tresé regulaminu uslig Swiadczonych przez Preedsigbiorstwo.
§22

Integralng coefcig umowy stanowig:

Zalae=nik Nr | - Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowad=zanie Sciekiw.
§23

Odbiorca uslug wyraa zgodg na preetwar=anie danych osobowych do celéw statystycznych oraz celem realizacfi niniejszef
HMOW),

§24

Umawe spor=qd=ona w dwéch jednobr=migcych egzemplarzach, pa jednym dla ka:dej ze stron.
§25

Z dniem =awarcia niniejs=ej umowy preesiajq obowiqzywaé postanowienia umowy dotychczasowey.

ODBIORCA USLUG: PRZEDSIEBIORSTWO:
PABAFIA
EW.ﬁ.'*IGEL’._{IHD-NJGSEUHSHQ ;
S Tiogy WIDNICKIE PRZEDSIEBIORSTWO
53-160 Swidnica, Piai Pokogu & 5 WGI]“EI GGHWI ALIZACH
:rﬂ:_.'[-l.( -r.r Faai '-‘:E:". :15'.'.!' H W Sw dmw s% F 4 n1§_
ROBOSZCZ PARAFIL ul. \g}rg:ar.gw%iaa 11:!,I5‘t Jﬂ“as“'gé“??
f}{wmlgﬂickicj w Swidnicy i am-uﬂ%-na- ' l&mﬂ 099%21?35

ks. Waldemar Pytal

RZADU PRrRO K
‘0 /&%zgﬂdnoéé z j
] H’}rh”&é&a mar r.h.’- :

podpis__ 2 R
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Urnawa Nr 19694k 052009
o saopatrzenie w wade § odprowadzanie fciekdw

~awarfa w dnin 28-01-2009 pomiged=y Swidnickim Prevdsighiorstwem Wodociqgow i Kanalizacji
w Swidnicy Sp. = 0.0, ul, Wroclawska 10, zwanym w dalszvm ciggn nmowy PRZEDSIEBIORSTWEM, reprezentowanym
preez:

1. Prezesa Zarzqdu mgr inz, Jacka Sechackiego
2. Prokurenia mgr  Heleng Foss
i

PARAFIA EWANGELIC, UGSBURSKA SW. TROJCY
PLAC POKOJ "

58-100 SWIDNICA

swamym dalej ODBIORCA USLUG, reprezentowanym proes:
1.

§1

Przedsighiorstwo zobowigzuje si¢ do dostarczania wody do obiektu i odprowadzania sciekow z obiektu polotonego priy

PLACU POKOJU 6 w Swidnicy. : - -

na warunkach okreslonych w:

s ystawie z dnia 7 cgerwea 2001r o thiorowym zaopatrzeniv w wodg i zhiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. nr
72 poz. 747 wrag z poinigjsyymi pnianami) oraz aktach wykonawezych do tef ustawy.

= regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ciekdw zatwierdzonym:

s Uchwalg Nr XLVII / 487/ 06 Rady Miejskief w Swidnicy z dnia 09 lutego 2006r,

= nustawie z dnia 18 lipea 2001r — Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z piiniejsgymi zmianami) oraz akiacl
wykonawczych do tej ustawy,

= niniejszef umowie.

52

Odbioreq uslug oswiadcza, Ze:”
!.  Posiada tytuf prawny do korzysiania = obiekiu okreslonego w § 1 umawy.

§3

Umowa okresla w szczegdlnosci:

I.  Warunki swiadeczenia uslug.

2. Prawa i obowigzki stron umowy.

3. Zasady prowad-enia rozliczen za dostarczong wodg | odprowad-one scieki.

4. Procedury i warunki kontroli ur-qd=en wodociggowyveh i ur=qd=en kanalizacyjinych.

§4
Dostarczanie wody do nieruchomosci Odbiarcy ushig nasigpi godnie = warunkami technicznymi proylgczenia o cisnieniu
umozliwiajqcym normalne uzytkowanie wody oraz o jakosci odpowiadajgcej wymogom okreslonym przez Ministra Zdrowia.
I.Migjscem dostarczania wody jest zawdr za wodomigrzem gldwnyn.

2. Miejscem odbioru fcickow jesi pierwsza studsienka liczge od strony budynkun, a w provpadku jej braku granica
nieruchomosei .

IW proypadkn zakladéw  uslugowyeh [ przemyslowyech miefscem odbioru sciekdw jest picrwsza studzienka od strany
budynkiw =bicrajgea wszystkie fcicki = terenu nieruchomosdci, o w preypadku jef braku gr E"Ic'a nicruchomosei,
200dnogas

Z Ayginatem

nigpolrzebne skreslic




gl al

55
Do obowiqrkdw Przedsighiorstwa nalety :

I. Zapewnienie zdolnosci dostawezef posiadanych urzqdzen wodociggowych dia zapewnienia dostawy wady do
Odbiorcy uslug w ilosci ustalonef w umowie.

2.  Zapewnienie przepustowosci posiadanych urzqdzen kanalizacyinych dla zapewnienia odprowadzania sciekdw w
ilosci okreslonef w umowie.

3. Zapewnienie dostawy wody o jakosci prreznaczonej do spotycia przez ludzi.

4. Zapewnienie ciqglosci i niezawodnosci dostaw wody oraz odprowadzania Sciekdw z/do posiadanych urzgdzer
wodociggowych i kanalizacyjnych

5. Zakup, rainstalowanie i utrgymanie na wilasny koszt wodomierza gldwnego, po odbiorze technicznym proylacza i
zawarcia umowy.

56
Do obowigzkiw Odbiorcy uslug naleiy:

I.  Utrzymanie we wilafciwym stanie posiadanych instalacji wodociggowej i proylqeza wodociggowego z wylgezeniem
wodomierza gldwnego oraz instalacji kanalizacyjnej i preylgeza kanalizacyjnego z urzqdzeniem pomiarowym
wigeznie.

2. Niepwloczne powiadomienie Przedsighbiorstwa o zaistnialef awarii posiadanego proylqeza wodociggowego lub
przylqeza kanalizacyjnego i usunigcie tej awarii ¢ zastrzeieniem pki.3.

3. Umoiliwienie Predsighiorstwu usunigcia tej awarii na koszt Odbiorcy uslug jeteli nie zostanie ona usunigta w ciggu
5 godzin od momentu wystqpienia.

4. Wykorzystywanie wody z sieci wodociqgowej | provlqeza kanalizacyjnego wylqeznie w celach i na warnnkach
* okreslonych w umowie, oraz w sposdb nie powodujgcy pogorszenia jakosci uslug swiadczonych przez
Prredsigbiorstwe. niezmienianie, bez nzgodnien z Przedsighiorstwem, uzyskanych warunkdw technicznych -
proplqezenia do sieci wodociggewef | kanalizacyjnej.

5. Wyddelenie pomieszezenia lub studni wodomierzowej prieznaczonej do zainstalowania wodomierza gléwnego z
zaworani araz uirgymania tego pomieszezenia (b studni w naleiytym stanie w celu zabezpieczenia wodomierza
preed zalaniem, zamarznigciem, ustkodzeniem mechanicznym. kradzietq oraz dostgpem osdb niepowolanych

6.  Utrzymanie instalacii wodociggowych w stanie technicznym uniemotliwiajgoym widrne zanieciysiczenie wody w
wynikn wystqpienia skatenia chemicznego lub bakteriologicinego, zubezpieczenie instalacji przed cafnigciem sig
wody z instalacji wodociqgowef, powrotu cieplej wody lub wody z instalacji centralnege ogrzewania, :

|

Posiadanie urzqdzen pomiarowych ilafci wady pobieranej ¢ ujeé wlasnych , zainstalowanie § utriymanie zawordw
antyskatenionych w proypadkach gdy jest to wymagane na podstawie odrgbnych priepisdw.

8  Utytkowanie instalacji kanalizacyjnej w sposdb nie powodujqcy zakldced funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
prawidlowa eksploatacia posiadanyeh wrzqdzen do edezyszcrania Seiekdw, przestrzeganie obowiqaujqeych priepisow
dotyezqeych jakesci fciekdw wprowadzanych deo kanalizacii, w tym warunkdw okreslonych w § 7 umany

=

L Umoilivienie osobom reprezeninfqeym Prredsigbiorsiwo, pe okazanin legitymacji siuthowej i pisemnego
apowatnienia, witgpi na teren niernchomoscl ub do obickin budowlanego Odbiorey uslug w celn

o zainstalowania lub demontain wodomivrzo plivnego,

o przeprowadzenia konireli nrogdzenia pomiarowego, wodemierza gliwnego lub wodomiersy zainstalowanych proy
prnkiach czeepalnyeh § dokonania odegytu ich wikazad oraz dokonanin badai § pomiardw,

o prreprowaidzenin preeglyddw i naprow wrzgdzed posisdanyel proez Pracdsiphiorsiwo,




3

= sprawdzenia ilofci i jakofci fciekdw wprowadzanych do sieci Przedsigbiorstwa,

«  odcigcia provlgcza wodeciqgowego fub proylaeza kanalizacyinegeo lub zalotenia plomb na zamknictych zaworach
odcinajgcych dostarczanie wody do lokalu,

10, Utrgymanie uiythowanej nieruchomosci w sposéh nie powodujqcy wtrudnien w prawidlowym funkcjonowaniu sieci i
priplaczy wadociqgawych i kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami okreflonymi w odrebnyeh preepisach, a w
szezegdinoici zachowanie wymaganych odleglofci od istniejgcych urzqdzer w preypadku stawiania obiektdw
budowlanych i sadzenia drzew.

§7
I. Zabrania sig¢ wprowadzania Sciekdw bytowych i dciekdw preemyslowych do  wrzgdzed  kanalizacyjnych

przeznaczonych do odprowadzania wéd epadowych, a takie wprowadzania Sciekdw opadowych i wéd drenatowych
do kanalizacji sanitarnej.

2. Zabrania sig wprowadzania do urzqdzeri kanalizacyfnyeh:

1) odpaddw stalych, kidre mogq powodowad imniejszenie priepustowosci przewoddw kanalizacyjnmych, a w
szezegdlnoici éwirn, piasku, popiolu, szkia, wytloczyn, drotdiy, szczeciny, Scinkdw skor, teksiyliow, widkien, nawet
Jezeli znajdujq sig ene w stanie rozdrobnionym,

2) éh:nadéw plynnych niemieszajqeych sie © wodq, a w szezegdinodci sttucznych iywic, lakierdw, mas bitumicznych,
smal i ich emulsji, mieszanin cementowych,

3) substancji palnych i n-ybudm:;yc.":, ktérych punkt zaplonu znajduje sie w femperaturze ponitej 85°C, a w
szezefdlnodci benzyn, nafty, oleju opalowego, karbidu, trdjnitrotolienu,

4) substancji tracych i toksycznyeh, a w szezegdlnosei mocnyeh kwasdw i zasad, formaliny, siarczhdw, cyjankdw oraz
roztwordw amoniaku, siarkowodory i cyjanowodoru,

5) odpaddw i iciekdw £ hodowli wierzqt, a w szczegdinosci gnajowki, gnojowicy, ebornika, Sciekdw z kiszonek,
6) sciekdw zawierajqcych chorobotwdreze drobnousiroje pochodzqee z: <&

o obiektow, w kidrych sq leczeni chorgy na choroby zakaine,

*  stacji krwiodawstwa, y

s  pakladow lecznicgych dla swierzat, w ktdrych swierzeta sq leczone stacjonarnie na  choroby zakaine

« [laboraioridw prowadzqeych badania z materialem zakainym pochodzqeym od zwierzqt

§8

1. Przedsighiorstwo nie ponosi odpowiedzialnodci za ograniczenie lub wstrsymanie dostawy wady oras za ograniczenie lub
wstrsymanie odbioru sciekéw wywolane proyczynami niezawinionymi preez Preedsighiorstwo:

al  brakiem wody na ufeciy,

b) zanieczyszczeniem wody na ujeciu w sposdb niebezpieczny dla zdrowia i 2ycia,

¢) awarig sieci , na czas niezbedny do usunigcia skutkdw awarii,

dl potrzebg swigkszenia daplywu wody do celow preeciwpozarowych.

e) proerwg w zasilaniv energetycsnym ursqdzen wodociggowych § kanalizacyinyeh,

f} planewanymi proerwami  swigzanymi = wykomawaniem  prac  konserwacyfno - remontowyeh  wrsqdzen
wodociqeowo-kanalizacyinyeh,

o innymi provezynami zaleznymi od Odbiorey uslug.




2. Przedsigbiorsiwo ma obowiqzek informowad Odbiorce o planowanych prrerwach lub ograniczeniach w dastawie wody,
w sposdb swyczajowo proyjety ¢ wypriedzeniem co najmnief 72 godzinnym.

3.Przedsiebiorstwo ma obowigzek niegwlocinie poinformewaé Odbiorce w sposdb zwyczajowe proyjety o raistnialych
nigplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistnialej prrerwy w dostawie wody prrekraczajgeej 12 godzin Przedsigbiorstwo ma obowigzek
zapewnic zastepezy punkt poboru wody i poinformowaé o tym fakcie Odbiorce, wskazujqc lokalizacje zastgpezego punkiu
poboru wody.

§9

I.  Przedsiebiorstwo ma prawe odciaé dostawe wody lub zamknaé preyiqeze kanalizacyjne jezeli:
al provigese wodociggowe lub kanalizacyfne wykonano niezgodnie = preepisami prawa,

b)  Odbiorca uslug nie wiscil naletnosci za pelne dwa okresy obrachunkowe nastgpujgee po dniu otrgymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaleglej oplaty,

¢} jakeié wprowadsanych Sciekow nie spelnia wymogdw okreslonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe
uszkodzenie albo pominigcie urzqdzenia pomiarowego,

dl zostalkstwierdzony nielegalny pobdr wody lub nielegalne odprowadzanie sciekdw, to jest bez zawarcia umowy, jak
rdwnies przy celowo uszkodzonyeh albo pominigtych wodomierzach lub urzqdzeniach pomiarowych.

2. W proypadku odeigcia dostawy wody ¢ proyezpn okreflonyeh w o ust. 1 lith Przedsigbiorstwo jest obowiqzane do
rdwnoczesnego udosigpnienia zastgpczego punkiu poboru wody prieznaczenego de speiycia przez ludzi i
poinformowania o moiliwoiciach skorzystania z tego punkiu.

3. O zamiarse odcigcia dostawy wody lub zamkniecia proylgeza kanalizacyjnego oraz o migjscach i sposobie
udostepnienia zastepczego punktu poboru wody Przedsigbiorsiwo zawiadamia Powiatowego Inspekiora Sanitarnego,
Presydenta Miasta, Wagjta Gminy oraz Odbiorce usiug co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcigcia
wody [ub samknigeia przyfgeza karnalizacyinego.

4. Wenowienie dostarczania wody i odprowadzania Sciekdw nastepuje w ciggu 48 godzin od ustania przyczyn odciecia
dostawy wody lub camknigcia pr=vlgeza kanalizacyjnego na wniosek { kos=t Odbiorcy usfug.

§10

I. Ro=liczenie za zaopatr=enie w wode i odprowad=anie iciekow nastgpuje na podstawie cen i stawek oplat okreslonych w
taryfach za zhiorowe zacpatr=enie w wode [ =hiorowe odprowadzanie sciekéw oraz ilofci dostarczanej wody |
odprowad-anych sciekdw.

2. llosé wody dostarczonef do nieruchomoici ustala sig na podstawie wskazan wodomierza g!éw-nega aw
proypadiu jego braku - w oparcin o preecigtne normy zuZycia wody, okresfone w odrebnych preepisach.

3. Hosé vdprowad=anych sciekdw ustala sig na podstawie wskazan wroqd=enia pomigrowego, a w razie fego braku jako
riwng ilosci wody pobrane),

4. W orozli zemia  ilos | oodprowad=any 5 ek w ilo$¢  ecpowroinie cukyiej wody wvz Igdnia g wyla znie w
proypectka . dy wielkosé jej zuty ianaten el u talonaje 1 na pod tawie dodatkowe o wodomier-a zain talowane o
ma ko =t o ior yu bw .

§sn

1. Oubiorca uslug dokonuje zaplaty za dostarczonq wodg i odprowadzone fcieki w terminie okreslonym w fakturze, nie
krdtszym nit 14 —dwiowy od daty jef otrzymania. Okresem obrachunkowym dla odbiorcy fest okres miesigezny;
dwimiesipczny,

2 Fuloszenie prses Odbiorey wslug zastezezen do wysokoser fokiune eie wstrzymge jof zaplaty.

1 W przypadkn nadplaty zalicza si¢ jq na poczet preyszlyeh naleznosei luh na 2qdanic  Odbiorey nslug swraca sig jq w
terninie 14 dni od dwic zlozenia waioskie wief spreawie.

4 W oprzvpadkne mic dotezymania teemindw platnedel okredlonyel w fikineze, an‘.ﬂ'q.‘:‘ié‘:.-wnm hyelziv obeigzad Cdbioreg
sl celyetkami estawenwyani, 2podnic = ohowigzujgoymi przepisami, 2 200 :
Q':“G'f'rgSC

dara‘_‘__
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§12

1. W przypadkn niesprawnosci wodomierza gldwnego, iloié pobranej wody usiala si¢ na podstawie sredniego zuZveia wody
w okresie 6 miesigey proed stwierdzeniem niesprawnasci wodomier=a, a gdy nie jest to mozliwe - na podsiawie sredniego
zusycia wody w analogicznym okresie roku ubieglego lub iloczynu irednio miesigeznego suzyeia wody w roku ubicghm i
liczby miesigcy niesprawnosci wodomierza.

2. Na wniosek Odbiorcy uslug Preedsigbiorstwo dokonuje sprawdzenia prawidlowodci d=ialania wodomierza.
3. W proypadiu gdy sprawdzenie prawidlowosci dzialania nie potwierd-a zgloszonej preez Odbiorce uslug niesprawnosci
wodomierza, kossty swigzane = jego sprawdzeniem pokrywa Odbiorca uslug,

§13

I. Taryfy za =hiorowe zaopatrzenie w wode [ zbiorowe odprowadzanie sciekdw oglaszane sq w prasie lokalnef § na rablicy
ogloszen w sied=ibie Proedsigbiorstwa oraz na stronie internetowef Preedsighiorstwa - www,_pwik, om pl,

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniefszej umowy
- §14

1. Odbiorca usheg zobowigzany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsighiorstwa o stwierdzeniu zerwania plomby

wodomierza, jego oslon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu fub zaborze.

2.W preypadku saboru _wag"&mier:a sawinionego proes Odbiorce ustug lub wykazania, ze uszkadzenie nastapilo = fego winy,
ilosé pobranej wody nalicza si¢ odpowiednio do ilosci, ktéra maogla poplyngé pelnym preekrofem rury praylacza
wadociqgowego od ostatniego odesytu wodomierza,

§15

Odbiorca ustug moze domagaé sig od Przedsigbiorstwa obniZenia naleinosci okreslonej w fakturze w razie dostawy wody o
udokumentowanef pogorszonef bad? =lej jakasct.

§16

Osoby reprezentujgee Przedsighiorstwo po okazaniu legitymacji stutbowej i pisemnego upowatnienia majq prawe wstgpu
na teren nieruchomosci lub obiektu budowlanege Odbiorcy w celu zainstalowania lub demoniaiu wodomierza gléwnegeo,
przeprowadzenia kontroli urzqdzenia pomiarowego, wodomierza gldwnego lub wodomierzy zainstalowanych -przy
punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazari oraz dokonania badari i pomiaréw, przeprowadzenia przegladdw
i napraw urzqdzen Prredsigbiorstwa, sprawdzenia ilofei i jakofci §ciekdw wprowadzanych do sieci, edeiecia pryylgeza
wodnego lub kanalizacyjnego lub zalotenia plomb na zamknigtych zaworach a takie usunigcia awarii proylgezy

§17

1. Odbiorca uslug zobowigzany jest powiadomic Preedsighiorstwo na pismie w terminie 14-tu dni o faktach skutkufqcyeh
koniecznodciq miany umowy.

2. Jezeli Odbiorca ustug zmienif adres lub siedzibe i nie zawiadomil o tym Przedsigbiorstwa, faktury oraz inne dokumenty
wyslane preez Pr-edsigbiorstwo poczyiuje sig za dorgczone Odbiorcy uslug.

3. W razie zmiany wlasciciela (zarcqdecy) nieruchomodci Odbiorce usfug obcigia obowigzek wskazania nowego

wiasciciela (zarzqdcy) nieruchomosci oraz ponoszenia oplat za wode i Scieki za okres od zawarcia = nim umowy, nie
dluzef jednak niz jeden miesiqe od daty wskazania nowego wladciciela (arzqdey) nieruchomosci,

[t

I

§18
1. Umawe = st isokreh : Za 7
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Oswiadczenie projektantow

Nizej podpisani projektanci oswiadczajg , ze:

Projekt budowlany remontu z przebudowg zabytkowego budynku plebani przy

Koéciele Pokoju w Swidnicy. zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.( art.20.ust.4 P.B. )

PROJEKTANCI:
Branza: Imie, nazwisko: nr uprawnien Podpis:
architektura dr inz. arch. Maciej 383/82/WBEPP, (
projektant: Matachowicz 88/81/WBPP /1@
i prof. dr hab. inz. arch. 1694/58/WBPP A1
sprawdzit: | -
v Edmund Matachowicz "—:H‘*C”(
instalacje
elektryczne. mgr inz. Edward Kaspura |136/01/DUW aé:f
projektant: .f’f//
sprawdzit: inz. Wactaw Bogdanowicz |upr. 154/66 %fy{ff
instalacje Projeitant, ingh ini. PANIEE
nr upr. NBGP. V= 08 il
sanitarne inz. Pawet Wojcik e ik E
_ 7342/3/11/97 . b2t hien | g
projektant: 3 od Wbg 11/57 GOS
mgr inz. i 1
sprawdzit: 36/WW/75 i
Wiadystaw Jakubczyk v il
nrupr. AU-F
konstrukcja , ) ;
\ mgr inz. Andrzej Hryciuk |2/32/79 U.W. W-ch
projektant

Projekt budowlany remontu z przebudowg zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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Spis tresci:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA. ......vevvevereseereraens s
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Projekt budowlany czes¢ rysunkowa ARCHITEKTURA:

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
‘rys.

rys.
rys.

rys.
rys.

rys.
rys.
rys.
rys.

rys

1/A
2/A
3/A
4/A
5/A
6/A
7/A
8/A
9/A
10/A

11/A
12/A

13/A
14/A

15/A
16/A
17/A
18/A

. 19/A

Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500,

Rzut piwnic; skala 1:100,

Rzut parteru; skala 1:100,

Rzut I pietra; skala 1:100,

Rzut wiezby dachowej; skala 1:100,

Rzut dachu; skala 1:100,

Przekrdj A-A; skala 1:100,

Przekréj B-B; skala 1:100,

Elewacja potnocno - zachodnia (frontowa); skala 1:100,
Elewacja pétnocno - zachodnia (frontowa)- kolorystyka;
skala 1:100

Elewacja pétnocno - wschodnia (boczna); skala 1:100
Elewacja pétnocno - wschodnia (boczna) - kolorystyka;
skala 1:100,

Elewacja potudniowo - wschodnia (tylna); skala 1:100
Elewacja potudniowo - wschodnia (tylna) - kolorystyka;
skala 1:100,

Elewacja potudniowo - zachodnia; skala 1:100,
Elewacja potudniowo - zachodnia - kolorystyka; skala 1:100
Zestawienie stolarki okiennej; skala 1:50

Zestawienie wewnetrznej stolarki drzwiowej i Slusarki;

skala 1:50

Zestawienie wewnetrznej stolarki drzwiowej, skala 1:50

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele

Pokoju w Swidnicy.
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II. Ekspertyza techniczna budynku

I11. Projekt budowlany INSTALACIE SANITARNE:

Opis techniczny

Projekt budowlany czes$¢ rysunkowa INSTALACIE SANITARNE:
rys.IS/0

rys
rys

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
" rys.
rys.
rys.
rys.

IS
. IS/2.
1S/3.
1S/4.
1S/5.
IS/6.
1S/7.
1S/8.
1S/9.
1S/10.
IS/11.

Plan sytuacyjny 1:500

Rzut piwnic - instalacja c.o.; skala 1:100,

Rzut parteru - instalacja c.o.; skala 1:100,

Rzut pietra - instalacja c.o.; skala 1:100,

Rzut parteru - instalacja kan. sanit.; skala 1:100,
Rzut pietra - instalacjakan. sanit.; skala 1:100,
Rzut parteru - instalacja wody; skala 1:100,

Rzut pietra - instalacja wody; skala 1:100,

Rzut parteru - instalacja gazu; skala 1:100,

Rzut pietra - instalacja gazu; skala 1:100,

Rzut pietra - instalacja klimatyzacji; skala 1:100,
Rzut poddasza - instalacja klimatyzacji; skala 1:100,

V Projekt budowlany INSTALACIE ELEKTRYCZNE:

Opis techniczny

Projekt budowlany czesc¢ rysunkowa INSTALACIE ELEKTRYCZNE:
rys. IE1 - Rzut piwnic. Instalacje sity i gniazd wtykowych.

rys. IE2 - Rzut parteru. Instalacje sity i gniazd wtykowych. Potaczenia

wyréwnawcze i uziomy.

rys. IE3 - Rzut I pietra. Instalacje sity i gniazd wtykowych.

rys. IE4 - Rzut dachu. Instalacje sity i gniazd wtykowych.

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele

Pokoju w Swidnicy.
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rys. IES - Rzut dachu. Instalacje odgromowe.

rys. IE6 - Rzut piwnic. Instalacje oswietleniowe.
rys. IE7 - Rzut parteru. Instalacje oswietleniowe.
rys. IE8 - Rzut I pietra. Instalacje oswietleniowe.
rys. IES - Rzut parteru. Instalacje teletechniczne.
rys. IE10 - Rzut I pietra. Instalacje teletechniczne.
rys. IE11 - Schemat zasilania.

rys. IE12 -- Rozdzielnica RP

rys. IE13 -- Rozdzielnica RG
rys. IE14 - Rozdzielnica RG
rys. IE15 - Rozdzielnica R1
rys. IE16 - Rozdzielnica R1

VI Projekt budowlany: INSTALACIJA POWIADAMIANIA O POZARZE

VII Projekt budowlany INSTALACJA POWIADAMIANIA O NAPADZIE

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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I. Projekt budowlany, czes¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu z przebudowg zabytkowego
budynku na Placu Pokoju 6 przy Kosciele Pokoju w Swidnicy na Dolnos$laski
Instytut Ewangelicki w Swidnicy. Remont obejmuje roboty zwigzane z poprawa
stanu technicznego budynku, przywréceniem pierwotnych otwordw okiennych

Przebudowa dotyczy wmontowania instalacji klimatyzacyjno-nawiewnej w
pomieszczeniach w ktérych przechowywane sa ksiegozbiory parafii.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy zleceniodawcg a Autorska
Pracownig arch. Macieja Matachowicza 50 - 111 Wroctaw, ul.Ortowskiego 11,
51-637 Wroctaw.

3. Zakres opracowania
W zwigzku ze zlym stanem technicznym budynku przewidziano zakres prac po-
zwalajacy na podniesienie standardu uzytkownikéw obiektu oraz przystawaniu
pomieszczen w ktérych sktadowany jest ksiegozbior parafii do bezpiecznego
przechowywania ksiag. Obiekt wymaga przeprowadzeniu remontu kapitalnego
polegajacego na: modernizacji wszystkich instalacji , dostosowaniu obiektu do
wymogéw przepiséw budowlanych i dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych, re-
moncie elewacji oraz dachu budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i

termicznych.

4. Ogélne zatozenia projektowe
— Podniesienie standardu technicznego i technologicznego pomieszczen,

- wymiana pokrycia dachowego i czesci wiezby,

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy
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- zbicie wszystkich tynkdw zewnetrznych,

- wykonanie nowych posadzek i podtdg,

- poprawa termicznych wiasciwosci budynku - (tynki termoizolacyjnych,
docieplenie stropu na gruncie i nad pietrem)

- odtworzenie historycznego wygladu elewacji,

- wymiana kotta gazowego,

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie hydroizolacji budynku, przepona pozioma - iniekcyjna,
pionowa- opaska wokot budynku,

- modernizacja instalacji elektrycznej, wod-kan i c.0. w budynku,

- wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w pomieszczeniach do
przechowywania ksiegozbioru,

- remont ogrodzenia,

5. Charakterystyka obiektu
Budynek plebanii, usytuowany jest w obrebie zabytkowego zatozenia Kosciota
Pokoju. Petni funkcje mieszkania pastora oraz archiwum przykoscielnego.

5.1. Ocena stanu technicznego obiektu
Dla budynku zostata opracowana ekspertyza techniczna stanowigca integraing
czesc przedmiotowego projektu.

Obiekt nadaje sie do remontu i przebudowy.

5.2. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe obiektu:
Budynek przy Placu Pokoju 6 w Swidnicy

2 kondygnacje + poddasze nieuzytkowe,

czesciowe podpiwniczenie

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.

Yo



Autorska Pracownia arch. Macieja Matachowicza - I
ul.Ortowskiego 11, 51-637 Wroctaw tel. (071) 345 26 54

Powierzchnia zabudowy

budynek gtéwny 237,90 m2
tacznik 68,83 m2
oficyna 72,07 m2
RAZEM 378,8 m2
powierzchnia netto
budynek gtowny 359,10 m2
(w tym objete projektem)196,05 m2
tacznik 132,06 m2
oficyna 94,11 m2
RAZEM (objete projektem) 422,22 m2
kubatura
budynek gtéwny 2448 m3
tacznik 533 m3
oficyna 558 m3
RAZEM 3539 m3
wysokos$¢ budynku gtownego wynosi 14,36 m
wysokosc oficyny z fgcznikiem wynosi 9,21 m

- budynek posiada instalacje: elektryczng, wodociggowaq, sanitarng, gazowg

Projekt budowlany remontu z przebudowq zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokaoju w Swidnicy.
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symbol
0.01
0.02
0.03
0.04

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1,09
1.10
1.12
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06

5.3. Zestawienie Powierzchni obiektow:

nazwa pomieszczenia
Komunikacja

Piwnica

Komunikacja

Piwnica

Przedsionek

Korytarz

Salka edukacyjna

Salka edukacyijna
Kancelaria/czytelnia
Przedsionek sanitariatow
Sanitariaty

Pomieszczenie porzgdkowe
Pomieszczenie pomocnicze

Komunikacja
Pomieszczenie socjalne
Komunikacja

Schody

Pomieszczenie ksiegozbiordw
Pomieszczenie ksiegozbiorow

wC

Pomieszczenie pomocnicze

Pomieszczenie techniczne
Komunikacja
Schody

Pomieszczenie ksiegozbiorow

wcC

tel. (071) 345 26 54

posadzka

Plytki ceramiczne
Piytki ceramiczne
Piytki ceramiczne

Phytki ceramiczne

Ptyty kamienne
ceramika

Deska podlogowa
Deska podtogowa
ceramika
ceramika
ceramika
ceramika
ceramika
ceramika
ceramika
ceramika
ceramika
ceramika
ceramika
ceramika

Deska podtogowa
Deska podtogowa
Ceramika
Ceramika
Deska podilogowa
Ceramika

Suma:

Suma:

sSuma:

powierzchnia

8,87
24,59
6,77
27,48
67,71
4,3
35,74
33,95
35,32
28,89
3,96
19,67
1,26
29,86
4,83
10,16
10,33
4,03
15,43
14,77
2,45
254,95
16,48
36,25
12,02
3,34
32,01
2,73
102,83

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele

Pokoju w Swidnicy.
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6. Opis zagospodarowania terenu
Projekt nie przewiduje zmiany obecnego zagospodarowania terenu, wycinki ani nasadzen drzew i krze-
wow. Projektuje sie odmalowanie istniejacego muru, wymiane dachdwki ceramicznej na koronie i zato-
Zenie w otworze bramnym kutej kraty | bramy deskowej drewnianej.
Gospodarowanie odpadami: wykorzystane sg istniejace $mietniki spetniajgce warunki
lokalizacji, znajdujace sie poza obszarem opracowania.

7. Opis prac budowlanych
7.1. Etapowanie prac budowlanych

1. Przygotowaé plac budowy i miejsca sktadowania materiatow,

2. Przeprowadzi¢ prace rozbidrkowe,

3. Wykona¢ projektowane przebicia w $cianach oraz uzupetnienia, wymiane stolar-
ki i wiezby budynku z pokryciem dachowym wraz z rozprowadzeniem instalacji.

4, Przeprowadzi¢ prace wykoriczeniowe.

7.2. Roboty rozbiorkowe i porzadkowe,

7.2.2 Poddasze

- rozbiérka dachéwki i otacenia potaci, obrébek blacharskich

- rozbibrka drewnianej konstrukcji wigezby dachowej z pozostawieniem Scian
szczytowych po ich uprzednim usztywnieniu rozporami mocowanymi do belek
stropowych, odzysk czesci belek drewnianych (ok. 10 %) do ponownego
wbudowania

- rozbidrka zasypki stropowej i podtogi (pozostawienie belkowania)

- demontaz okien

- rozbibrka czesci przewodéw kominowych (od poziomu poddasza)

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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7.2.3 1 pietro

- skucie tynkéw wewnetrznych dla odstoniecia budulca scianek szkieletowo-
ryglowych konstrukcji szachulcowej

- rozbiérka s$cianek dziatowych przewidzianych do wyburzen

- demontaz drzwi i okien

- demontaz wyposazenia instalacyjnego (ruraz, grzejniki)

7.2.4 Parter

- rozbiérka écian ceglanych wg. oznaczen wyburzen w czesci rysunkowej
- skucie istniejgcych posadzek
- demontaz drzwi i okien

- demontaz wyposazenia instalacyjnego (ruraz, grzejniki)

7.2.5 Piwnice

- odgruzowanie piwnicy pod tgcznikiem

- skucie istniejacych tynkow

- odczyszczenie cegiet $cian i stropow piwnicy pod gtdéwnym budynkiem

plebani

7.3. Roboty murarskie i betoniarskie
Zawezi¢ otwory drzwiowe w elewacji pétnocno - wschodniej.
Wykonac stylizowane zadaszenia nad drzwiami i nowym oknem, wykorzystujace
jako oparcie istniejgce filary i przyporg.

Po odkuciu portalu w elewacji potudniowo wschodniej skorygowac ksztalt i wy-

miary otworu drzwiowego (wg rys 13/A).

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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Zamurowac okienko w ptd - wsch scianie oficyny.
Wykonaé nadproza nowoprojektowanych otworéw okiennych i drzwiowych w ele-
wacji ptd - wsch oraz pn - wsch.

Przemurowania wykona¢ z cegly peinej ceramicznej klasy 15 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3 MPa w grubosciach nawigzujacych do istniejacego
muru.

Potaczenia nowych Scian z istniejacymi wykonac€ poprzez strzgpie co ~ 3 warstwy
cegiet.

Sciany wydzielen funkcjonalnych wykonac z cegty petnej. Mozliwe jest
wprowadzenie elementéw drewnianych zdemontowanych z konstrukcji dachu lub
innych scian.

7.4. Roboty termomodernizacyjne
-$ciany zewnetrzne - tynk termoizolacyjny
- strop poddasza: wetna mineraina gr.20 cm
- strop nad piwnicami, posadzka przyziemia : styropian twardy EPS 100, gr.10
cm

7.5. Roboty tynkarskie i sztukatorskie
Wykonaé nowe tynki, zalecany tynk termoizolacyjny. Odtworzy¢ i uzupetnic wg
zachowanych profili dekoracje sztukatorska elewacji. W parterze elewacji pd -
wsch budynku mieszkalnego wykona¢ boniowanie. W pd - wsch scianie oficyny i
tacznika wykona¢ obramienia (opaski tynkowe) okien i drzwi.

Wnetrza - tyki wapienno cementowe, gtadkie,

Konserwacja sztukaterii wewnetrznych (sufit pom. 1.03) wymaga nadzoru
uprawnionego konserwatora technologa.

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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7.6. Roboty malarskie

Budynek pomalowaé zgodnie z rysunkami projektu kolorystyki, stosowac farby
silikatowe zgodne ze wskazaniami producenta systemu termoizolacji.

Elewacje zabezpieczy¢ hydrofobowo.

7.7. Roboty dekarskie, blacharskie i ciesielskie.
Zuzyte elementy wiezby dachowej wymieni¢ zgodnie z ustaleniami w czesci kon-
strukcyjnej. Wymieni¢ faty i kontrtaty. Pokrycie dachowe — dachéwka ceramiczna,
karpidwka, tréjkatna uktadana w tuske. Zatozyc rynny i rury spustowe. Opierze-
nia blacharskie i orynnowanie wykonac z blachy miedzianej lub cynkowo-tytano-
wej. Przekrycie hetmu sygnaturki - blacha miedziana. Wykona¢ nowe listwy ma-
skujace krawedzie potaci, przepustnice, fawy kominiarskie, barierki ochronne za-
bezpieczajgce przed osuwaniem sie nawisow Sniegowych. W dachu przewidziecC
wﬁazy. Gzymsy oraz inne potencjalne miejsca gniazdowania zabezpieczy¢ odgo-
tebiaczami.

Wymieni¢ dachowke na odsadzce w miejscu styku konstrukcji murowanej i sza-

chulcowej oficyny.

Konstrukcja sygnaturki wg rys. wykonawczego. Pokrycie — blacha miedziana.

7.8. Roboty sztukatorskie
Dekoracje architektoniczng odtworzy¢ w oparciu o zachowane relikty. Podczas
prac rozbiérkowych zabezpieczyé zachowane fragmenty dekoracji celem przywro-
cenia odpowiednich profili (wg wskazan w trybie nadzoru autorskiego).Gzyms od
strony potudniowej nalezy uzupetni¢. Gzymsy i opaski ciaggnione. Gzymsy i para-
pety wymagajq opierzen, system gzymsow powinien posiadac odpowiednie za-
czepy mocujace oraz odpornosc.

Projekt budowlany remontu z przebudowg zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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7.9. Roboty stolarskie

Wykona¢ indywidualne drzwi i okna wg zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej.

Uzupelni¢ ubytki (wg potrzeb, decyzja w trybie nadzoru) zabytkowych drzwi D1.

7.10. Roboty posadzkarskie

Wykona¢ posadzki ceramiczne i kamienne wg zestawienia 5.3.

7.11. Roboty kamieniarskie
Po odkuciu (odstonieciu) portali kamiennych w budynku gtéwnym podjac decyzje
o sposobie ich konserwacji / uzupetnienia. Mniejsze ubytki uzupetnic sztucznym

kamieniem.

7.12. Roboty kowalskie

Wykona¢ kraty kute wg zestawienia $lusarki. Zawiasy kraty K2 dopasowac do ist-
niejacych hakdw. Wykonaé zawiasy drzwi D3 (sprawdzic lokalizacjg istniejacych
hakéw) i bramy B wraz z hakami. Pozostate okucia, zamki, klamki, szyldy wyko-

na¢ jako indywidualne, dobér w trybie nadzoru. Zaleca sig wtorne

wykorzystanie zabytkowych elementéw (znalezionych w obiekcie lub pochodza-
cych z innych budowli).

7.13. Roboty instalacyjne,

- remont i wymiana istniejacej instalacji c.o. z wymiana kotta (wg proj.
branzowego),

— remont i wymiana istniejacej instalacji gazowej (wg proj. branzowego),

~ wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w modernizowanych
pomieszczeniach do przechowywania ksiegozbioru (wg proj. branzowego),

- remont i wymiana instalacji elektrycznej (wg proj. branzowego),

- instalacja powiadamiania o pozarze obejmujaca swoim zasiggiem rowniez
poddasze oficyny, na ktérym umiejscowiono agregaty klimatyzatorow (wg
proj. branzowego),

- instalacja powiadamiania o wfamaniu (wg proj. branzowego)

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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7.14. Roboty wykonczeniowe
W pomieszczeniach sanitarnych i w miejscach narazanych na zwigkszone dziata-
nie wilgoci zatozy¢ wymagang hydroizolacje i tasmy hydroizolacyjne (narozniki i

przejscia instalacyjne)

Podtogi w tazienkach gres (dobdr w trybie nadzoru)

Sciany w tazienkach do h=220 okfadzina ceramiczna szkliwiona, cokolik.
Posadzki ceramiczne - dobér w trybie nadzoru

Stolarka drzwiowa indywidualna - drzwi drewniane ptycinowe wg zestawienia

stolarki. Przewiduje sie wykorzystanie czesci istniejacej stolarki wg zasady:
XIX-wieczng stolarke wprowadza sie w historycznych otworach drzwiowych, w
nowych otworach stolarka nowa.

Stolarka okienna wykonana indywidualnie, wg zestawienia stolarki okiennej:

okna jednoramowe z szyba zespolong K=1,1 z indywidualnie dobranymi profilami
(wg rys. wykonawczych), w lukarnach jednoramowe okna z indywidualnymi pro-

filami (wg rys. wykonawczych)

8. Inne
8.1. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych,

Pomieszczenia parteru dostepne sa dla osob niepetnosprawnych. Zaprojektowano
otwory drzwiowe nie mniejsze niz 90cm oraz dostosowano wezet sanitarny na

parterze dla potrzeb osob niepetnosprawnych.

Wejécia do budynku przystosowac dla potrzeb oséb niepetnosprawnych (niwela-

cja progéw i réznic poziomow terenu i posadzki)

8.2. Uwagi

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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prace przy poszczegéinych elementach opracowania wykonac zgodnie z doku-
mentacjg projektowa i sztukg budowlanag,

w przypadku elementéw niewyszczeg6lnionych odpowiednie decyzje podjac w
trybie nadzoru autorskiego,

wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodnic z
autorem opracowania,podczas prac budowlanych istnieje mozliwos¢ odkrycia
elementéw niezainwentaryzowanych, odkryte relikty udokumentowaé, odpo-
wiednie dziatania nalezy ustali¢ z projektantem,

elementy detalu architektonicznego, sposoby wykoriczen elementow oraz
szczegbtowe rozwigzania techniczne wykonac wg rysunkéw wykonawczych
oraz ustalen w trybie nadzoru autorskiego,

istotne odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych wa-
runkéw pozwolenia na budowe sa dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o
zmianie pozwolenia na budowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII 1994r. Prawo
‘Budowlane z pdzniejszymi zmianami)

prace przy poszczegdinych elementach projektu moga wykonywac jedynie
osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie, uprawnienia do wykonywania
tych prac,

zachowac¢ szczegdling ostroznos$¢ w trakcie prac zabezpieczajacych elementow
zagrozonych katastrofa, prace wykonywac pod uprawnionym nadzorem.

opracowat:
dr inZ. arch. Maciej Matachowicz

nr. upr. BBBIBZIWBPErBﬁfB 1/WBPP

sk
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PROGRAM REMONTU Z PRZEBUDOWA

NAPRAWY I WZMOCNIENIA USZKODZONYCH ELEMENTOW BUDYNKU

1. Usuniecie skutkow zawilgocen murow i likwidacja przyczyn ich

wystepowania

- We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych wystepuja zawilgocone lub
zasolone tynki nalezy je usunac i ponownie natozyc tynki renowacyjne, odporne
na dziatanie szkodliwych soli.

Stosujac tynki renowacyjne nalezy przestrzegac ponizszych wytycznych a takze
wytyczne przejetego producenta systemu :

(zalecane systemy wspotczesnej chemii budowlanej SCHOMBURG, HENKEL,
DEITERMANN, EMMERS, WTA, OMBRAN, WEBAC i inne)

* Przygotowanie podtoza : stare, zniszczone i zasolone tynki skuc do wysokosci
5;)-80 cm powyzej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia.

Usuna¢ luzne i nie zwigzane czastki, zmurszata zaprawg i fragmenty muru.
Wykué lub wydrapaé zaprawe ze spoin na gtebokosc ok. 2 cm.

Powierzchnie oczyscic mechanicznie.

* Wykonaniu obrzutki jako warstwy potkryjacej. Jej grubosc nie powinna
przekroczy¢ 5 mm i musi by¢é wykonana z materiatéw i w sposob zalecony przez
producenta systemu

* Tynki renowacyjne musza by¢ przygotowane i nakiadane w sposob zalecany
przez producenta systemu.

Szczegdlnie istotny jest sposéb i czas mieszania. Zapewnia to wiasciwa objetosc
porow w gotowej do natozenia masie.

* powloki malarskie musza sie charakteryzowac odpowiednio wysokg
paroprzepuszczalnoscia. Do wymalowan nadaja sie zasadniczo wszelkiego

rodzaju dyfuzyjne powtoki malarskie. Szczegdlnie zalecane farby na bazie

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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mikroemulsji silikonowych, ale stosowane sg takze farby silikatowe

(krzemianowe)
- Wykona¢ przepone poziomg i izolacje pionowa muréw podziemia(ponizej
podano przyktadowe rozwigzania materiatowe firmy SCHOMBURG)

HOMBURG Polska sp. z 0.0.
i Sklgczkowska 18a e . SCHOMBURG

PL 99-300 Kutno
tel: (0-24) 254 73 42

fax (0-24) 253 64 27
e-mail: biuro@schomburg.pl Rysunak technlczny 2.50.1

Uszczelnienie $ciany od zewnatrz
= poziom wody gruntowej
ponizej poziomu posadzki

R ,,f,f_”/*

1. Przepona pozioma Aquafin-F lub Agquafin-SMi
2. Wypeinienie otwordw Asocret-BM

3. Neutralizacja soli Esco-Fluat

4. Obrzutka pélkryjaca z zaprawy cementowej
z dodatkiem Asoplast-MZ

&, Wyrdwnanie podioza Thermopal-GP11
6.Tynk renowacyjny Thermopal-SR22 lub
Tharmopal-SR44

7. Szpachia wapienno-trachitowa Thermopal-
F533 (opcja)

&. Powloka malarska dyfuzyjna Tagosil-G,
Tagosil-Profi (opcja)

9. Tynk cementowy z dodatklem Asoplast-MZ
10. lzolacja przeciwwilgociowa Aquafin-ZK

Przepona pozioma: metoda metoda

grawitacyjna cignieniowa
sradnica otwordw: 30 [mim] 12 - 18 [mm]
Nachylenie: 30 - 45° o - 30°
- Glebokodt: gr. muru minus 8 [em] gr- mury minus 8 [om]
Rozstaw: <15 [em] 10 - 20 [em]

Rysunak nis wy
hmumhMmmm h-mi:&--n‘ni:n- mhm

.....

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
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a) Przepona pozioma preparatem Aquafin-F metodg grawitacyjnag.
Przepone wykonaé powyzej posadzki we wszystkich scianach nosnych.
Metoda grawitacyjna polega na nawierceniu w wilgotnym murze otworéw
w jednym lub dwéch rzedach. Srednica otworéw powinna wynosi¢ 30 mm,
maksymalna odlegtos¢ miedzy otworami 15 cm, kat pochylenia 30-45 stopni.
Otwory powinny sie konczy¢ 8 cm przed licem muru.
Ze wzgledu na mozliwos$é wystepowania w poziomie odwiertow muru
mieszanego (ceglano-kamiennego) zaleca sie wykonanie odwiertow probnych.
Przepone wykonywac jedynie w czesci ceglanej muru.
Po starannym przedmuchaniu otworow sprezonym powietrzem wlewa sig,
z reguly trzykrotnie preparat Aquafin-F w ilosci 15 kg/m2 przekroju
poziomego nawiercanej sciany.
Preparat dziata dwufunkcyjnie : wchodzi w reakcje z wolnymi jonami wapnia,
przeksztalcajac je w zwiazki nierozpuszczalne, zasklepiajace kapilary oraz

powoduje hydrofobizacje muru.

b) Wypetnienie otworéw pltynna zaprawg Asocret-BM, zuzycie 5 kg/m2 przekroju

poziomego murd,

c) Na zewnatrz wykonac izolacje przeciwwilgociowg przy uzyciu preparatu
Aquafin-2K na uprzednio oczyszczonym podiozu stosujac tynk cementowy
z dodatkiem Asoplast-MZ, jako powtoke hydroizolacyjng.
Izolacje chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi np. przez wytozenie
folig kubetkowg typu TEFOUND (maty drenazowo-ochronne) lub styropianem.
Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia muszg miec podtoze mocne i
stabilne wolne od substancji mogacych pogorszyc przyczepnosc (luzne i nie

zwigzane czastki usungc). Stosowac preparaty gruntujace.

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
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2. Przemurowanie uszkodzonej (pekniecie z odspojeniem) sciany na I pietrze

dynku lgcznika strony potnocnej

Uszkodzony fragment $ciany (odspojony) nalezy ponownie przemurowac po
uprzednim podstemplowaniu stropéw poddasza dla odcigzenia sciany.

Po wykonaniu stemplowania nalezy przystapi¢ do rozbidrki uszkodzonego
fragmentu <ciany na wysoko$¢ 3-5 cegiet powyzej i ponizej rysy na szerokosc¢
50-60 cm z kazdej strony. Po rozebraniu uszkodzonego fragmentu sciany
nalezy doktadnie oczyscic z resztek zaprawy i doktadnie zmyc wodg.
Przystapi¢ do murowania z zachowaniem prawidtowego wigzania nowych
warstw ze starymi. Stosowac zaprawe min. 5 MPa (50).

Po uzyskaniu przez zaprawe w spoinach wymaganej wytrzymatosci we
wszystkich przemurowanych fragmentach scian mozna przystapic do
rozebrania konstrukcji odcigzajacych sciane, jak réwniez do tynkowania

zamurowanych jej fragmentow.

3. Naprawa zarysowanych $cian o niewielkiej szerokosci rozwarcia rys

W miejscach drobnych zarysowan dla wzmocnienia sciany stosowac
wzmocnienia muru pretami stalowymi. Tynk usung¢ na szer. conajmniej
50 cm z obu stron zarysowania. Nastepnie usunac zapraweg ze spoin na
gtebokosé 2-3 cm, takze 2-3 spoiny powyzej i ponizej rysy. Po doktadnym
oczyszczeniu i zmyciu woda spoiny wypetni¢ zaprawa naprawczq i wcisngc
w nig prety stalowe fi 8 odpowiedniej diugosci (ok. 1m). Prety daje sig nie
rzadziej niz co trzecia spoine. Po wcisnieciu pretéw uzupetni¢ zaprawe w

spoinach, a po jej zwigzaniu otynkowac sciane.

Projekt budowlany remontu z przebudowg zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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Zasady powyzszych wzmocnien przedstawiajg szkice ponizej
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4. Przesklepienia nad nowymi otworami (przebicia

W miejscach przebié¢ stosowac podciagi stalowe z ksztattownikow walcowanych o

przekroju dwuteowym ze stali St35X.

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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Po wykuciu gniazd w przewidywanych miejscach oparcia belek stalowych w
miejscach oparcia podciagéw zatozy¢ blachy weztowe gr.8 mm i osadzic je na
zaprawie cementowej M5 na kilka dni przed osadzeniem belek. Nastepnie nad
gorng krawedzig projektowanego otworu wykuwac z jednej strony bruzde i
zatozy¢ w niej odpowiednio jedng badz dwie belki stalowe. Nastgpnie to samo
wykonaé z drugiej strony zakfadajac pozostate belki nadprozowe.

Przy podciagach stalowych wszystkie belki potaczy¢ w strefie podporowe]
érubami M12 a krawedzie pionowe otworu wzmocnic¢ katownikami stalowymi.
Przestrzen nad belkami starannie klinowa¢ klinami stalowymi zapewniajac ciggte
oparcie muru na catej dlugosci stopek dwuteownikow.

Belki stalowe owinac siatkg Rabitza. Przewiduje sie obetonowanie belek

stalowych.

5. Wzmocnienia stropu drewnianego nad parterem w oficynie
(pomieszczenia ksiegozbioréw na I pietrze) — w trakcie robot budowlanych

W trakcie robot budowlanych dokona¢ odkrywki belkowania stropow dla oceny
technicznej belek i ewentualnej ich kwalifikacji do dalszego uzytkowania.

W przypadku zbutwienia belek nalezy dokonac wymiany stropu.

W przypadku dobrego stanu technicznego nalezy zinwentaryzowac przekroj

dla okreslenia nosnosci stropu, wzglednie jego wzmocnienia.

Informacje o dopuszczalnym obcigzeniu zmiennym umiesci¢ w pomieszczeniach,

w ktérych maja by¢ gromadzone ksiggozbiory.

6. Wzmocnienia elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej

Elementy drewniane w trakcie remontu poddac ocenie technicznej pod katem
kwalifikacji technicznej i koniecznych wzmocnien lub wymiany wg stanu
istniejgcego.

Catoéé elementéw drewnianych poddaé zabiegom impregnacyjnym preparatami

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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owadobodjczymi i grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi np.FOBOS 4 do granicy
niezapalnosci wg. instrukcji stosowania, metodg smarowania lub opryskiwania po
przednim oczyszczeniu drewna stalowg szczotka.

W dachu przewidzie¢ wytazy i tawy kominiarskie. Nad dolg krawedzig dachu

stosowac barierki ochronne ograniczajace zsuw nawisow sniegowych.

7. Rozbiorka i odtworzenie komina ponad dachem

Przechylony komin w oficynie od poziomu poddasza nalezy rozebrac i wykonac
jako nowy w nawiazaniu do istniejacych kanatow.

. i hr-lmmlk'.'j-'_lhu-hud'mrllnnj
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s i .I. Birulodgniy bisdawy (§ & i ' {]
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
., I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego : Budynek plebani

Swidnica, Plac Pokoju 6

= dz. nr

Imie i nazwisko Inwestora : : Parafia Ewangelicko-Augsburska
% Adres Inwestora : 58-100 SWIDNICA, Plac Pokoju 6
= Imie i nazwisko Projektanta : mgr inz. Andrzej Hryciuk

Adres Projektanta : 58-100 Swidnica ul. Zmorskiego 10

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaple i placu budow

Ogrodzenie posesji kompleksu budynkow Parafii Ewangelicko-Augsburskie]
istniejgce.

Oznakowanie placu budowy tablicg informacyjna.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracownikéw w budynkach na
terenie posesji.

Sprzet ratunkowy i pierwszej pomocy w budynku Kancelarii Parafii,

Miejsca skltadowania materiatlow budowlanych w obszarze posesji.

Urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu w obszarze
posesji.

Nie przewiduje sie stosowanie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego z

wyjatkiem samochodéw transportowych z istniejacym wjazdem od ul. Koscielnej.

Roboty ziemne

Wykopy liniowe pod przytacza sieciowe, izolacje scian podziemia.

Roboty budowlano-montazowe
- roboty rozbidrkowe elementdéw wiezby dachowej, obrébek blacharskich

- roboty remontowe zwigzane z wykonywaniem przeku¢ w istniejacych scianach
- wykonanie $cian dziatowych, nadprozy
- wzmochnienia spekan i zarysowan w scianach
- przebicia w istniejgcych scianach z osadzeniem nadprozy
- montaz konstrukcji wiezby dachowej, impregnacja ognioochronna i
owadobojcza elementow drewnianych
- wykonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie (parapety, rynny, rury
spustowe).

izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne

- montaz i demontaz typowych rusztowan

Projekt budowlany remontu z przebudowg zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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- roboty wykonczeniowe : tynkarskie, stolarskie
- wykonanie instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej

- wykonanie instalacji elektrycznych, stabopradowych

Wszystkie roboty wykonac zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynki istniejgce Parafii Ewangelicko-Augsburskiej.
Ogrodzenie posesji z bramami i furtka.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie projektuje sie.

4, ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
- roboty ziemne - obsuniecie skarpy wykopu
- roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe — mozliwosc upadku (prace na
wysokosciach),

zabezpieczenia drég komunikacyjnych i dostepu do innych uzytkowanych
obiektow
- roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze
srodkami

chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobodjcza elementow
drewnianych)

- roboty zbrojarskie - reczne przenoszenie elementow zbrojenia

Projekt budowlany remontu z przebudowq zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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- roboty betonowe - nie dopusci¢ do przecigzenia mieszanka betonowg

- roboty instalatorskie - porazenie pradem

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM z regulacjami prawnymi

- Kierownik budowy lub Inwestor zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ
zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego oraz z & 6 pkt.2b Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz.1126).

Kierownik budowy winien opracowac projekt organizacji placu budowy i
harmonogram realizacji prac budowlano-montazowych
- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej, w tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane
- Podczas prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy stosowac ogolne przepisy bhp
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997/ r.
wraz z pozniejszymi zmianami z dn.11.06.2002 r
- Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym Planem
BIOZ i warunkami bhp
- Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(hetmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia :
urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang praca.

Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajace |

ochronne.

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

- W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzac dla osob zatrudnionych na

budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowic¢ sposob

prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen

- Nalezy zapewnié staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu i

numeru telefonow i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy

pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice

proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze)

- Zabrania sie wykonywania robot na dachu i rusztowaniach w trakcie trwania
opaddw atmosferycznych deszczu i Sniegu oraz w okresie wystgpowania
oblodzenia.

Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkosc wiatru przekracza 10
m/s.

-.Teren budowy oraz teren przylegly utrzymywac w nalezytym porzadku

- Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i

dojazd do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdow nie

wolno zastawiaé, a tym bardziej wykorzystywac na cele skfadowania.
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ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE])

Temat:
REMONT BUDYNKU PLEBANI

PLAC POKOJU 6, 58-100 SWIDNICA
INWESTOR: Parafia Ewangelicko-Augsburska
Plac Pokoju 6

58-100 Swidnica

1. Powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnacii

Powierzchnia zabudowy: 380m’
Powierzchnia uzytkowa parteru: 250m*
Powierzchnia uzytkowa pietra: 90m* (+mieszkanie)
Poddasze nieuzytkowe.
Wysokos$¢ budynku:  dobudéwka 9,3m
bud. plebani (wykorzystanie tylko parteru) 14,4m
Wysokosc¢ kondygnacji 2,60-3,0 m
Przegrody:
éciany Zew.:
-ceglane, obustronnie tynkowane gr. 55-75cm
-na pietrze dobudowki sciany w konstrukcji szachulcowej - drewniana
konstrukcja wypetniona ceglg, tynkowana, wew. sciany pokryte tynkiem.
Sciany wew. o roznej grubosci wykonane sa z cegty.
Stropy drewniane,
Wiezba drewniana, kryta dachowka ceramiczng
Liczba kondygnacji - 2 (budynek - ,niski”)
Wysokos¢ kondygnacji 2,60 - 3,00m

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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Przeznaczenie:

Parter budynku przeznaczony jest na potrzeby edukacyjno-kulturalne oraz
zwigzane z administrowaniem Placu Pokoju

Cze$¢ parteru oraz pietro dobudowki wykorzystywany jest do przechowywania
ksiegozbiorow.

2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych
Budynek z zachowaniem wymaganych odleglosci od budynkow sasiednich

zgodnie z § 271 ‘“warunkéw technicznych". Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z

pozn. zm.).

3. Parametry pozarowe substancji palnych

W budynku nie bedgq magazynowane i poddawane procesom technologicznym
materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu §2 ust.1.pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendéw /Dz.U. Nr 80, poz.563/.

4. Przewidywana gestos¢ obcigZzenia ogniowego

W pomieszczeniach pomocniczych przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
nie przekroczy 500M]/m?,

Podstawa - PN-B-02852: "Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania

pozaru."

Projekt budowlany remontu z przebudowa zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oso6b w

pomieszczeniach

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi - ZL III.
Przewiduje sie, ze w pomieszczeniach na parterze moze przebywac¢ maksymalnie

do 30 osdb, natomiast na I pietrze do 10 osob..

6. Ocena =zagrozenia w hem omies n oraz przestrzeni

zewnetrznych

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sig¢ wystgpowania pomieszczen ani
stref zagrozenia wybuchem.

W normalnych warunkach pracy nie wykonuje sie prac niebezpiecznych pozarowo

oraz nie prowadzi sie gospodarki magazynowej materiatow tatwopalnych.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Caty obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowej, z wydzielonym poddaszem
nieuzytkowym drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaprojektowano zgodnie z § 212 pkt 3 w klasie "D" odpornosci
pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

gtéwna konstrukcja nosna - R 30,

konstrukcja dachu - (uodporniona do granic niezapalnosci)

strop - REI 30,

sciana zewnetrzna - El 30,

$ciany wewnetrzne - nie stawia sie wymagan,

przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan, (NRO nie rozprzestrzeniajace
ognia).

Elementy budynku zaprojektowano jako nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Projekt budowlany remontu z przebudowg zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne ( bezpieczenstwa i
ewakuacyjne)

W budynku sg dwie wewnetrzne klatki schodowe, w tym jedna o konstrukcji

zelbetowej , druga drewniana.
Projektuje sie tacznie 3 wyjscia ewakuacyjne, bezposrednio na zewnatrz, kazde o
szerokosci co najmniej 0,9m.

Diugosci przejé¢ ewakuacyjnych w czesci administracyjno - socjalnej nie
przekroczg 40m.

Wyjécia, drogi oraz kierunki ewakuacyjne beda oznakowane zgodnie z PN-92/N-
01256/02 Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Dla budynku zaprojektowano os$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) . Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie powinno byc mniejsze
niz 1 Ix, zataczajace sig w czasie nie dluzszym niz 2 sekundy po zaniku
oéwietlenia podstawowego oraz pracy ciagtej przez co najmniej dwie godziny.
Natezenie o$wietlenia bezpieczenstwa 10% oswietlenia podstawowego, a czas
dziatania nie krotszy niz 1 godzina.

Dla budynku przewidziano opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

10. Wyposazenie w gasnice
Budynek bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymogami

okreslonymi w § 28 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Gasnice przenosne spelniajace wymagania Polskich Norm  bgdacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, rodzaj gasnic jest
dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach
dotyczacych podziatu pozardw, ktére moga wystapic w obiekcie. Jedna jednostka
masy érodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku.

- gasnice ABC, umieszczone w miejscu ogolnodostgpnym.

Stosowacé gasnice GP-4x/ABC po 1 szt. na kazdej kondygnacji z zachowaniem
30m dlugosci dojscia do sprzetu. Gasnice oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

pozaru
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest z
miejskiej sieci wodociaggowej - hydrantéw podziemnych HP 80 zlokalizowanych
w odlegtosci ok. 60m od budynku.

Projekt budowlany remontu z przebudowg zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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12. Drogi pozarowe
Droge pozarowa stanowi obecna ulica dojazdowa, brak wymogu dot. sytuowania

drogi pozarowej wzdtuz budynku. Pomiedzy obiektem a drogg pozarowa nie
wystepuja state elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa o wysokosci
przekraczajgcej 3m.

opracowat:

P

Projekt budowlany remontu z przebudowg zabytkowego budynku plebani przy Kosciele
Pokoju w Swidnicy.
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I. CZESC OGOLNA

“1.1.Dane ogdlne

= BHE

1.1.1. Okreslenie zamierzenia : Ocena stanu technicznego budynku dla jego

1.1.2. Obiekt

1.1.3. Adres

1.1.4, Inwestor

1.1.5. Autor opracowania

1.2.Materialy wyjsciowe

1.2.1. Zlecenie Inwestora

przebudowy

: Budynek plebani Kosciota Pokoju

: Swidnica, Plac Pokoju 6

dziatka nr 23

: Parafia Ewangelicko-Augsburska

58-100 Swidnica, Plac Pokoju 6

: mgr inz. Andrzej Hryciuk

rzeczoznawca budowlany w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, ustanowiony przez
Wojewode Dolnoslaskiego i wpisany do Centralnego
rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
tel. kontaktowy 0504 069 917

1.2.2. Wizja lokalna i ogledziny elementéw budynkéw zwiazanych z przedmiotem
opracowania, dokumentacja fotograficzna, przeprowadzona i dokonana

w dn.27.08.2009 r.

1.2.3. Faza robocza i zaloZenia programowe projektu budowlanego dla remontu z

przebudowa obiektu

1.3. Cel wykonania ekspertyzy

Zamierzana przebudowa obiektu powinna by¢ poprzedzona analiza stanu
konstrukcji i elementéw budynku zgodnie z & 206 ust.2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W ramach ocen technicznych podaje sie wytyczne dla doprowadzenia obiektu
do sprawnosci technicznej.



11. OPIS STANU ISTNIEJACEGO o
o RS

2.1.Uklad funkcjonalno-przestrzenny i charakterystyka obiektu

Budynek plebani potozony w kompleksie obiektow wpisanych do rejestru
zabytkéw na terenie Kosciota Pokoju w Swidnicy, sktada sie trzech bry}
specyfikowanych jako budynek glowny, facznik, oficyna.

Zabudowa wolnostojaca. Rzut budynku obejmujacy trzy bryly we wzajemnym
potozeniu zblizony do litery ,,Z”.

Budynek gléwny wyniesiony o regularnym rzucie posiada 3 kondygnacje
nadziemne (w tym uzytkowe poddasze, czesciowe podpiwniczenie (1 komora
piwniczna), dach stromy 4-spadkowy, famany o zréznicowanych spadkach

w charakterze dachu mansardowego. Elewacja z elementami ozdobnymi

z akcentem strefy wejsciowej.

Eacznik posiada 2 kondygnacje nadziemne, czgsciowe podpiwniczenie
(obecnie niedostepne — zagruzowane), dach stromy 2-spadkowy z przenikaniem
polaci sasiadujacych bryl. Elewacja prosta, bez detali.

Oficyna posiada 2 kondygnacje nadziemne, wydtuzony rzut prostokata, dach
stromy kopertowy. W poziomie I pigtra eksponowana konstrukcja muru
pruskiego.

Pokrycia dachowe dachowka ceramiczng uktadang podwdjnie w tuske.
Obecnie poszczegélne bryly nie maja powigzania funkcjonalnego.

Konstrukcja budynku tradycyjna.

Sciany nadziemia ceglano-kamienne, na I pigtrze szkieletowo-ryglowe (oficyna).
Strop nad piwnica w formie sklepien ceglanych kolebkowych, strop nad
parterem zréznicowany : w budynku gléwnym masywny w formie
dwukrzywiznowych sklepiefi ceglanych, pozostate stropy peine plaskie, na
belkach drewnianych. W czgsci pomieszczen sufity ozdobne.

Klatka schodowa w budynku gléwnym masywna z wytozeniem stopnic drewnem.
Schody w oficynie drewniane z belkami policzkowymi.

Wiezby dachowe drewniane, konstrukcji kleszczowo-platwiowej wieszarowe z
zastrzatami oraz kozlowe.

Kominy ponad dachem murowane , ceglane.

Okna drewniane, na parterze wyposazone w kraty metalowe.

Wyposazenie instalacyjne budynku : instalacja wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej, gazowej i elektrycznej. Ogrzewanie c.o. etazowe.

Budynek wyposazony w piece ozdobne.

Obecnie budynek jest uzytkowany i przystosowany dla celow mieszkalnych
(I pietro budynku gléwnego), pozostate pomieszczenia o charakterze biurowym,
dla potrzeb ekspozycyjno-edukacyjnych oraz gospodarczych.

Budynek jest pod ochrong konserwatorska ; znajduje si¢ w wykazie zabytkow
miasta Swidnicy.



2.2.Zasadnicze elementy budynku -  ¢099

- Fundamenty : kamienno-ceglane,
(nie wykonywano odkrywek fundamentéw dla ustalenia
wymiaréw i geometrii elementow posadowienia).

- Sciany zewnetrzne : mur ceglany gr. 2 c. na zaprawie cem.-wap.,
lokalne silne zawilgocenia $cian przyziemia, w szczegolnosci
w narozach budynku i przy rurach spustowych
ocena makroskopowa : zaprawa z wykruszeniami,
powierzchniowa korozja budulca,
liczne zarysowania w $cianach zewnetrznych pod parapetami
i nad nadprozami okiennymi tacznie z gzymsem,
duze odspojenie (peknigcie pionowe $ciany I pigtra w taczniku),
w przyziemiu budynku widoczne miejsca po nawiertach dla
osuszania $cian — w czes$ci wypelnione preparatami, w czgsci
otwarte otwory

- Stropy masywne : ceglane, sklepienia wieloplaszczyznowe
nad parterem w stropach nie wykryto uszkodzen

- Stropy drewniane : pelne (podioga, slepy pulap, izolacja-zasypka zuzlowa,
podsufitka z desek, tynk na trzcinie)
stropy nie wykazuja nadmiernych drgan pod dynamicznym
obciazeniem cigzarem czlowieka,
czes$é belek wzmacniana w ramach dokonanych remontow,
poprzez obustronne czotowe nadbitki

- Sciany szkieletowo-
ryglowe : wyprawa tynkiem cem.-wap.
(brak odkrywek-skucia tynkéw dla oceny budulca)

- Wigzba dachowa : elementy konstrukcyjne z r6znego okresu
budulec belek drewnianych w dobrym stanie,
nie wykryto porazen biologicznych,
czesciowo zbutwienia mogg wystgpowac w narozach budynku
przy stwierdzonych nieszczelnosciach obrébek blacharskich
oraz systemu odprowadzania wod opadowych z polaci

- Posadzki : na parterze kamienne, w czgsci gospodarczej betonowe,
znaczaco wyeksploatowane ze spekaniami i wyruszeniami,
na I pietrze podiogi z desek w dobrym stanie

- Stolarka : okna drewniane,
czes$é okien po wymianie na nowe (budynek giéwny),
stare okna w miernym stanie, wypaczenia i sprochnienia
ramiakow



3. OCENA TECHNICZNA WYBRANYCH ELEMENTOW BUDYNKU -

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych oceniono na podstawie wizji,
o$wiadczen, bez badania ukrytych elementow.

Dokonana wizja lokalna z oceng przydatnosci konstrukcyjnej na bazie stanu
zachowania i budulca poszczegélnych wbudowanych elementéw prowadza do
stwierdzen jak ponizej, przy nastgpujacych kryteriach oceny :

Klasyfikacja stanu
technicznego Kryterium oceny
elementu
Elementy budynku dobrze utrzymane, nie wykazujg
dobry uszkodzen.
Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadaja wymogom normowym.
zadowalajacy Elementy budynku utrzymane nalezycie.
Drobne uzupehienia i naprawy w ramach biezacych dziatan
$redni Uszkodzenia i ubytki nie zagrazaja bezpieczenstwu
publicznemu.
Znaczace uszkodzenia badZ ubytki.
mierny Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialow majq
obnizong klase.
Wymagany remont kapitalny, badZ wymiana.
zly Duze uszkodzenia i ubytki, ktore moga zagrozi¢ lub

zagrazaja dalszemu uzytkowaniu.

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO GLOWNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

(wg stanu istniejacego)
* Fundamenty

* Sciany ceglane

*

*

Stropy masywne

=

* Dach

*

* Stolarka

Budynek gtéwny w zadowalajacym stanie technicznym, natomiast tacznik i oficyna
wymagaja dzialanh remontowych — napraw i wzmocnien dla przywrécenia sprawnosci

techniczne;j.

Sciany szkieletowe

Stropy drewniane

Podlogi i posadzki

- stan techniczny zadowalajacy

- stan techniczny §redni/mierny
- stan techniczny $redni

- stan techniczny dobry

- stan techniczny zadowalajgcy

- stan techniczny Sredmni

- stan techniczny zadowalajacy

- stan techniczny mierny




Specyfikacia wykrytych istotnych uszkodzen i wad technicznych budynku

Stwierdzone wady techniczne budynku przedstawiono na ilustracji fotograficzne;

Pekniecie $ciany oficyny na wysokodci I pigtra — Sciana boczna lacznika

eub 3 g ey

Zarysowania pod oknami, nad nadprozami, gzymsem — $ciana tylna facznik-oficyna

Zarysowania nad i pod oknami — $ciana boczna budynku gléwnego

101



-

pia2

Zawilgocenie naroznika $cian — naroznik $ciana tylna budynku gléwnego/$ciana boczna lacznika,
wilgo¢ w strefach przyziemia

Wykruszenia muru oficyny w strefie przyziemia wskutek peknigcia i brakow rury spustowej
na styku rury pev i kolnierza zeliwnego



2009/08/27

Przechyl komina murowanego ponad dachem oficyny

Wrytyezne dla remontu i przebudowy obiektu :

- wymiana pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

- wzmocnienia uszkodzonych elementoéw drewnianych wigzby dachowe)

- przemurowanie pgknigtej Sciany tacznika

- naprawy poprzez przeszycie pretami stalowymi w linii zarysowan widocznych na
$cianach zewnetrznych, wzmocnienie nadprozy okiennych

- osuszanie zawilgoconych $cian oraz wykonanie izolacji pionowej wraz z przepong
poziomag

- remont elewacji

- rozbiorka przechylonego komina ceglanego {acznika

- remont posadzek

- wymiana stolarki okienne)

- wymiana instalacji wewnetrznych z wbudowaniem nowych instalacji wyposazenia
technicznego (klimatyzacja wybranych pomieszczen)



4. USTALENIA KONCOWE TR R

W oparciu o dokonang ocene techniczng istniejacych, wbudowanych elementow
konstrukcyjnych stwierdzam, ze przedmiotowy obiekt posiada zdolnos¢ techniczng
do wykorzystania czesci istniejacych elementéw konstrukcyjnych (Sciany, stropy.,
wiezba dachowa dla dokonania przebudowy obiektu.

Zostajg zatem spelnione wymagania dotyczace bezpieczenstwa Konstrukcji przy
zachowaniu glownych wymienionych elementoéw konstrukcyjnych budynku.

Stan podloza gruntowego ocenia si¢ jako dobry.

Stan elementéw konstrukcyjnych pozwala na dalsze ich wykorzystanie po dokonaniu

napraw i wzmocnien usuwajacych zarysowania w scianach zewngtrznych,

wzmocnien zbutwiatych elementéw drewnianych dachu.

Wada obiektu jest zawilgocenie $cian ceglanych z lokalnymi wysoleniami, bedacymi

zrodlem postepujacej destrukeji biologicznej budulca scian.,

Usunigcie przyczyn zawilgocenia a nastepnie ich skutkéw jest konieczne i niezbgdne

dla zachowania sprawnosci technicznej budynku i nie stanowienia zagrozenia dla

higieny i zdrowia uzytkownikow.

Do gtownych przyczyn zawilgocenia zaliczam :

- brak skutecznej izolacji poziomej, w skutkach powodujac kapilarne podciaganie
wody z dotu oraz brak izolacji pionowej

- naptyw wod powierzchniowych na budynek

- nieszczelno$cei pokrycia dachowego i obrobek blacharskich

W ramach przedsigwzigcia remontowego nalezy podjac dziatania dla

wyeliminowania wskazanych przyczyn zawilgocen.

W celu wykonania izolacji poziomej zalecane jest wykonanie przepony poziome;

metodg grawitacyjng oraz osuszenie $cian przy zastosowaniu wspolczesnych

systemow materiatlowo-technologicznych, w tym zastosowanie tynkow

renowacyjnych.

Przebudowa obiektu po ustaleniu przyszlego zagospodarowania i przeznaczenia
budynku w rozwiazaniach winna uwzgledniaé spetnienie wymagan zawartych w
sposob syntetyczny w art.5 ustawy — Prawo budowlane, w tym okreslanych jako
zapewnienie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed halasem i drganiami, oszczgdnosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych.

W ramach przyszlej przebudowy obiektu oraz dla wprowadzania rozwigzan
energooszczednych (utrzymywane ilosci ciepta na racjonalnym niskim poziomie)
nalezy stosowaé wspolczesna technike instalacyjno-grzewceza wraz z uwzgledniem
docieplenia scian zewnetrznych (wymagany wspotezynnik przenikania ciepta Umax <
0,30 w/m2xK), stropu piwnic (Umax < 0,45 w/m2xK) i stropu pod nieogrzewanymi
poddaszami (Umax < 0,25 w/m2xK) oraz rozwazy¢ wymiang stolarki okiennej (okna
Umax < 1,80 w/m2xK) i drzwi zewngtrznych wejsciowych.

Obecne przegrody budowlane nie spelniaja tych wymagan.



Obiekt po przebudowie winien byé wyposazony w nowe urzadzenia budowlane
(przylacza, urzadzenia instalacyjne, instalacje wewnetrzne) zwigzane z budyrikiem -
dla zapewnienia mozliwosci uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.
Remont badZz wymiana wymagana jest dla elementow wykoficzenia i wyposazenia
budynku, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym.
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Swidnica, 01 wrzesien 2009 r. Opracowat :

RZECZ0ZN
W SecnGA Kt Y

mgr ini. bud. I3d. ANDRZEJ HRYCIUK
poz. 93/02/R/C
Centreliego Rejesire Raocreznowciw Budowlanych
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OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN.
| CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Opis do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej dla projektowanej przebudowy | adaptaciji
zabytkowego budynku stojacego na placu Pokoju 6 przy Kosciele Pokoju w Swidnicy.

1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie i wytyczne inwestora

2. Projekt budowlany

3. Zatozenia uzgodnione z inwestorem
4. Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres projektu

1. Prowadzenie wewnetrznych instalacji zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej

2. Prowadzenie wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej

3. Dane ogdline

Projektem objeto instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanej przebudowy | adaptacji
zabytkowego budynku stojacego na placu Pokoju 6 przy Kosciele Pokoju w Swidnicy.
Wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej i wody zimnej zaprojektowano z rur
miedzianych taczonych na lut miekkiej w otulinie z pianki poliuretanowej typu
Termaflex koloru czerwonego o grubosci scianki 9 mm. Rury instalacyjne zimnej
wody i cieptej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ pod tynkiem na Scianie tuz pod
stropem, lub w warstwach stropowych lub z rownowaznych rur PP, PN20 tgczonych
zgodnie z technologig producenta.

Wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCW o $rednicach
zaznaczonych na rzucie kondygnaciji parteru .

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych zostanie zrealizowane poprzez podigczenie
nowoprojektowanej instalacji do istniejacych pionow i lezakow kanalizacji sanitarnej.

Zaopatrzenie w wode obiektu bedzie realizowane za pomoca istniejacego przytacza
wodociggowego.

4. Wewnetrzna instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowe;j.

Doprowadzenie zimnej wody do wszystkich przyborow sanitarnych w budynku
zostanie zrealizowane poprzez doprowadzenie podigczen z przylacza
wodociggowego. Wpiecie zostanie wykonane w projektowang instalacje w budynku.
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana przez jednofunkcyjny kociot gazowy
o mocy 37,8kW ARISTON UNBLOC R55RI sprzezon z zasobnikiem cieptej wody
ARISTON BS 1S V=150ltr. Doprowadzenie cieptej wody uzytkowej do wszystkich
przyborow sanitarnych zostanie zrealizowane poprzez doprowadzenie podtaczen




zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie. Prowadzenie wewngtrznej instalacji
c.w.u, i zimnej wody nalezy zrealizowa¢ zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na
rzucie poszczegoinych kondygnacji. Czes¢ obliczeniowa wewnetrzne] instalacji
wodociggowej zawarta zostata w opracowaniu archiwalnym. Doprowadzenie zimnej
wody do budynku bedzie zrealizowane za pomoca istniejgcego rzytacza wody wA40.

5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PCW zgodnie z
przebiegiem zaznaczonym na rzucie kondygnacji parteru.

Odpowietrzenia pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zrealizowac poprzez
wyprowadzenie rury wywiewnej ponad dach. Wszystkie wyprowadzenie rury
wywiewnej nalezy zakonczyc¢ typowym daszkiem .

Na pionach kanalizacji sanitamej na poziomie piwnic w szachcie nalezy zamontowac
czyszczak , ktéry bedzie stuzyty do rewizji wykonanego pionu.

6. Przepisy BHP

Rur ani urzadzen nie wolno malowaé i gruntowacé farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materiaty oraz sposob prowadzenia rob6ét muszg odpowiadac
warunkom technicznym i przepisom BHP.

7 . Uwagi ogdlne

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac sig do Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il , opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej.

Proby szczelno$ci instalacji wody cieptej i zimnej nalezy wykonac na cisnienie P=0,6
MPa przez 1 godzine. Instalacie kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ probg
bezcisnieniowg wykonanych potaczen.

8. Dob6r wodomierza.

Na terenie inwestycji zostanie zamontowany wodomierz zgodnie z czgscig
graficzna dokumentacji. Zasilanie w wode z istniejgcego przytacza.

DOBOR WODOMIERZA PODLICZNIKA WODOMIERZA GOWNEGO
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia domu w
urzadzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Rodzaj przyboru llosé gn zgn
Szt. Ifs I's
Umywal./zlewom. 7 0,15 1,05 B
Pi. Zbionik./pisuar | 5 0,15 0,75
Razem 1,85 |
0,45

Przeptyw obliczeniowy wynosi: g=0,682 x 1,85 -0,14 =0,76 I/s =2,74 m3/h
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Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy typ JS1,5 DN25

Parametry.

Do wody zimnej max. 50 st. C - model 10

Max Cisnienie robocze - 1,6 MPa

Zestaw natynkowy ZWN . pozycja wbudowana pozioma
Strumien objetosci nominainy = gn 1,5 m3/h

Strumien objetosci max Q max =3 m3/h

Max Strata cisnienia przy gn-0,02 MPa

Montaz zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej 40 cm nad posadzka.

Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B- 10720 , 1998 r.

Uwaga. Dodatkowe urzgdzenia nie wymuszajq zmiany istniejagcego giownego
rozliczeniowego ukiadu pomiarowego, ktéry pozostaje bez zmian.
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OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Opis do projektu centralnego ogrzewania dla projektowanej przebudowy i adaptacii
zabytkowego budynku stojacego na placu Pokoju 6 przy Kosciele Pokoju w Swidnicy.

1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie.

2. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu.
3. Zalozenia uzgodnione z inwestorem.

4. Obowigzujace normy i przepisy.

5. Przeprowadzona inwentaryzacja obiektu.

2. Zakres projektu

1. Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla poszczegoélnych pomieszczen.
2. Dobor grzejnikow do poszczegolnych pomieszczen.
3. Kompensacje wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

3. Dane ogélne

Projektem objeto instalacje centralnego ogrzewania dla projektowanej przebudowy i
adaptacji zabytkowego budynku stojacego na placu Pokoju 6 przy Koéciele Pokoju w
Swidnicy. W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepta i zaprojektowano
instalacje centralnego ogrzewania dla Ill strefy klimatycznej przy t. = -20 °C.
Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych i
PP, PN20 do instalacji centralnego ogrzewania taczonych zgodnie z technologig
producenta do instalacji centralnego ogrzewania. Obliczeniowe zapotrzebowanie
ciepta dla poszczegélnych pomieszczen wykonano zgodnie z norma PN-94/B-03406,
przyjmujac temperatury wewnatrz pomieszczen wg normy PN-82/B-02402.
Pomieszczenia budynku ustugowego beda ogrzewane za pomocg grzejnikow
konwektorowych firmy BRUGMAN. Dobér grzejnikéw dokonano w oparciu o dane
katalogowe wydajnosci cieplnej grzejnikow firmy podane w aprobatach technicznych
dopuszczajacych grzejniki do stosowania w budownictwie.

Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzono dla parametrow pracy
kotta gazowego 75/55 °C.

W uktadach tradycyjnych wstepny dobér $rednic przewodow przeprowadzono w
oparciu © kryterium predkosci wody w przewodach na poziomie v=0,3 m/s.
Obliczenia wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania zawarte sa w egzemplarzu
archiwalnym opracowania projektowego.
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4 . Budowa systemu ogrzewania

Dla systemu c.0. zastosowano indywidualne uktady pompowe wodne systemu
zamknietego z dodatkowym naczyniem przeponowym o pojemnosci V=25ltr.. W
pomieszczeniu poddasza zostanie zainstalowany kociot gazowy jednofunkcyjny
ARISTON typu UNBLOC G55RI o mocy 55kW. Instalacje centralnego ogrzewania
nalezy prowadzi¢ w posadzce lub w/na $cianach w stosownej otulinie ciepinej. Na
pionach odpowietrzajacych montowaé¢ zawory odpowietrzajgce z kurkiem
napowietrzajacym. W srubunkach tych zaworéw zamontowac kryzy o Srednicy & 2
mm. Odwodnienie instalacji c.0. przewidziano przy rozdzielaczu w pomieszczeniu
poddasza. Wszystkie przewody c.o. prowadzone w piwnicach nalezy izolowac
izolacjg z pianki poliuretanowej typu Thermaflex o grubosci $cianki 8 mm . Przejscia
przez strop i $ciany konstrukcyjne nalezy wykonac w tulejach ochronnych, natomiast
przejécia gatazek przez sciany dziatowe w rozetach.

5. Przepisy BHP

Rur ani urzadzen nie wolno malowac i gruntowac farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materialy oraz sposéb prowadzenia robot muszg odpowiadac
warunkom technicznym i przepisom BHP.

6 . Uwagi ogéline

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac¢ sie do ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il , opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlane;.

7. Kompensacija rurociggow

Wydtuzenia termiczne rurociagow skompensowano w sposob naturalny poprzez
zatamania i tuki oraz kompensatory U - ksztaltne zamontowane w miejscach
zaznaczonych na projekcie.

8. Zestawienie grzejnikow

Piwnica _
Lp. | Mrpom. |Ti[°C]| Dod. Qobl[W] Typ L{m) Him] D[m] Qef W]
1 T | 20| 5% 1630 | VK 22600 112 060 0,102 1624
9 1630 | VK 22-600 142 080 0,102 1624
Parter o W
Lp. Mrpom. |[Ti[°C] | Dod. Qobl W] Typ L [m] H [m] Dm]  Cef W]
BT 2 20 5% 551 | VK 22-600 040 0,60 0,902 580
z 3 24 5% 331 VK 22600 040 060 0,102 500
3 4 20| 5% 1103 | VK 22-600 080 060 0,102 1160




a 5 200 5% 561| VK 22-600 0,40 580
5 3 20, 5% 1213 | VK 22-600 0,88 1277
6 7 20 5% 1176 | VK 22-600 0.80 1160

7 1176 | VK 22-600 0.80 1160
7 1176 | VK 22-600 0,80 1160
7 9 200 5% 1286 | VK 22-600 0.88 1277
L] 1286 | VK 22-800 0.88 1277
| =8 1286 | VK 22-600 0,88 1277
] 10 200 5% E51| VK 22-600 0,40 580
] 11 20 5% 1323 | VK 22600 0,96 1393
11 1323 | VK 22-600 0,96 1393
11 I 1323 | WK 22-600 0.96 1393
i ! .
0 | 12 20 5% 1130 | VK 22-600 0,80 1160 |
12 1130 | VK 22-600 0,80 1160
12 1130 | VK 22-600 0,80 1160
12 1130 | VK 22-600 0,80 1160
i |
1 | 13 | 24| 5% 1764 | VK 22-600 1,44 1833
2 | 14 | 24| &% 551 | VK 22-600 0,48 611 |
| ! |
B 15 | 20| 5% 551 VKZ22-600 0,40 580 |
14 | 1 | 20 5% 1684 | VK 33-600 0,88 1787
1 | 16884 | VK 33-800 0,88 1787
15 8 | 20 5%  1653| VK33600 0,88 1787
8 1653 | VK 33-600 0,88 1787
Pietro
Lp. | Nrpom. |Ti[°'C]| Dod. Qobl[W] Typ Lm] Qef [W] |
1 1 20 5% 1176 | VK 22-600 0,80 1160 |
1 1176 | VK 22-600 0,80 1160 |
1 1176 | VK 22-600 0,80 1160 |
|
&1 e 24, 5% 331| VK22-600 0,40 509
a | 3 20| 5% BBZ | VK 22-600 0,64 928
3 882 | VK 22-600 0,64 928
|
4 5 20| 5% 1323 | VK 22-600 0,96 1393 |
5 1323 | VK 22-600 0,96 1393 |
| [ 20 5% 1433 | VK 22-600 1,04 1508
6§ | 4 20) 5% 1874 | VK33-600 0.96 1849
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZU
REMONT INSTALACJI GAZU ORAZ WYMIANA PIECA C.O.

Dla projektowanej przebudowy | adaptacji zabytkowego budynku stojgcego na placu
Pokoju 1 przy Kosciele Pokoju 6 w Swidnicy.

1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie

2. Przeprowadzona inwentaryzacja mieszkania

3. Zatozenia uzgodnione z inwestorem

4. Obowiazujgce normy i przepisy

2. Zakres projektu

1. Opis wewnetrzne| instalacji gazowej

2. Rzut wewnetrznej instalacji gazowej na poziomie kondygnacji mieszkalnej
3. Aksonometria wewnetrznej instalacji gazowej

4. Projekt zasilania gazowego z istniejacej instalacji gazowe|

3. Dane ogolne

Projektem remontu, wymiany pica centralnego ogrzewania objeto wewnetrzng
instalacje gazu dla projektowanej przebudowy i adaptacji zabytkowego budynku
stojgcego na placu Pokoju 6 przy Kosciele Pokoju w Swidnicy. Do ogrzewania
etazowego gazowego budynku przewidziano zainstalowanie kotta grzewczego
/gazowego/ niskotemperaturowego jednofunkcyjnego ARISTON typu UNBLIC G55RI
o mocy 55kW. Kociot jest urzadzeniem jednofunkcyjnym sprzezonym z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej AROSTON BS 1S V=150ltr., stuzacym do ogrzewania
pomieszczen i podgrzewania c.w.u.. Jest to kociot stojacy przeznaczony do pracy w
zamknietym systemie centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem wody z
dodatkowym naczyniem przeponowym V=25ltr.. Praca kotla jest catkowicie
zautomatyzowana. Zastosowana automatyka regulujaco-zabezpieczajgca sprawia ,
ze uzytkowanie jego jest wygodne i bezpieczne. Moc cieplna kotta jest réwna 37,8
kW .W sezonie grzewczym $rednie statystyczne zuzycie gazu na 1 m? powierzchni
ogrzewanej przy temperaturze zewnetrznej - 15°C i wewnetrznej + 22 °C wynosi
okoto

0,25 m*/dobe gazu ziemnego GZ-50.

W kociot wbudowane sg nastepujace urzadzenia umozliwiajace prace kotta w
systemie zamknigtym :

- zawor bezpieczenstwa reagujgcy z chwilg , gdy cisnienie w obiegu wody grzejnej
wzrosnie do ponad 0,3 MPa.

- pompa obiegowa uruchamiana tylko przy zapotrzebowaniu wody na c.o. lub na
produkcje cieptej wody uzytkowej ; parametry pompy - Q max = 14 ltr./min \H =7 m 20
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- naczynie wzbiorcze przeponowe 8 litrowe , ktére pozwala na stosowanie kotta w
instalacji c.0. o pojemnosci do 140 Ifr.

4. Budowa systemu ogrzewania

Dla systemu centralnego ogrzewania przyjeto uktad pompowy wodny.

Na podstawie obliczen strat ciepta dla centralnego ogrzewania dobrano kociot wodny
ARISTON typu UNBLIC G55RI o mocy 55kW, zasilany gazem GZ-50.

W uktadzie c.o0. spaliny odprowadzane sa z kotta przewodem spalinowym o $rednicy
¢ 130 mm do komina spalinowego. Czopuch spalinowy nalezy wpig¢ do komina
spalinowego o $rednicy @ 130 mm, ktéry bedzie prowadzony w przewodzie
kominowym wskazanym w opinii kominiarskiej. Komin nalezy wykona¢ z wkiladu z
blachy kwasoodpornej o $rednicy & 130 mm. Na zewngtrz budynku komin nalezy
prowadzi¢ w otulinie zewnetrznej , tak by nie dopuscic do wykraplania si¢ spalin.
Wykonany przewod kominowy zakoriczyé kominkiem , a u podstawy wyczystka.
Kominy wyprowadzi¢ do wysokosci 0,5 m ponad dach. Komin nalezy wykonac¢ w
technologii MK Zary. Kociot zaopatrzony jest w regulowany przerywacz ciggu.
Wentylacja wywiewna z pomieszczenia fazienki bedzie sie odbywac kanatem
wentylacji wywiewnej. Kanat wentylacyjny winien rozpoczyna¢ sie pod sufitem
pomieszczenia , w ktérym zostanie zamontowany piec gazowy — kanat uzbroic w
kratke wentylacyjng o wymiarach 20 x 14 cm.Nawiew do pomieszczenia kottowni
nalezy wykona¢ otwor nawiewny w dolnej czesci czesci $ciany zewnetrznej zgodnie z
projektem budwolanym - powierzchnia nie mniejsza niz 360 cm? — na wysokosci 30
cm nad poziomem posadzki.

5. Przepisy BHP

Rur ani urzadzeri nie wolno malowac i gruntowac farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materialy oraz sposob prowadzenia robdt musza odpowiadac
warunkom technicznym i przepisom BHP.
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WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA il
1. Montaz instalacji
Montaz instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢é zgodnie 2z przepisami

Rozporzadzenia Nr 46 MGPIB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ instalacije gazowe. Instalacje wewnetrzng wykonac
zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rzucie kondygnacji. Srednice rur zostaly
podane na rozwinieciu instalacji wewnetrznej. Do wykonania instalacji gazowych
nalezy stosowac¢ rury z miedzi SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych , bez szwu o
twardosci F-37 (twardych) lub rur posiadajacych atest polski TIN i znak twardosci Z6.
Gruboéé §cianki rur miedzianych w instalacjach gazowych nie moze by¢ mniejsza niz
1 mm /alternatywnie instalacje wewnetrzng mozna wykonac¢ z rur stalowych
instalacyjnych wg. PN-64/H-74200/. taczenie rur wykona¢ przez spawanie /lub
skrecanie ale nie w pomieszczeniach mieszkalnych/. Rury prowadzi¢ na powierzchni
$cian w odlegtosci 2 cm od nich w przypadku kondygnaciji podziemnych lub Scianek
gipsowych i mocowa¢ za pomocg stalowych obejmek , a przez korytarz piwnic na
stelarzu pod sufitem podwieszonym. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. W
przypadku przej$¢ przez stropy rura ochronna powinna wystawac po 3 cm z kazdej
strony stropu. Poziome przewody instalacji nalezy wykonac ze spadkiem 4 mm na 1
mb rury w kierunku pionu lub odbiornika gazu.

Na gazie GZ - 50 nie montowa¢ odwadniaczy. Na podejsciach do przyborow
gazowych wykona¢ kurki odcinajgce ktdrych wysokos¢ zamontowania powinna
odpowiadac wysokosci przyboru gazowego , ale nie powinna by¢ mniejsza niz 70 cm
liczac od powierzchni podiogi.

Podejscie pod gazomierz wykona¢ w pomieszczeniu niemieszkalnym tak , aby
zamontowany gazomierz znajdowat sie 2 cm od Sciany i na wysokosci nie wigkszej
niz 1,8 m. Odlegtoé¢ gazomierza od odbiornika gazu nie powinna by¢ mniejsza niz 3
metry liczac wzdluz przewodu gazowego. Gazowy piec c.0. zamontowac tak , aby
diugo$¢ przewodu spalinowego odprowadzajgcego spaliny do przewodu
kominowego nie byta wieksza niz 1/3 wysokosci catkowitej diugosci komina. Przewod
spalinowy uktadac ze spadkiem 5% do przyboru gazowego. Przy podejSciu przewodu
gazowego do pieca mocowaé przewody gazowe za pomocg obejm do sufitu
pomieszczenia. Ponad piecem nalezy umiescic 22 cm pionowy odcinek rury
spalinowej. Przewod kominowy , do ktérego odprowadzamy spaliny po
zamontowaniu winien by¢ protokolarnie odebrany przez przedstawiciela Spétdzielni
Kominiarskiej. Pomieszczenie w ktorym instalujemy piec gazowy musi posiadac
wysokosé co najmniej 2,20 m , kubature nie mniejsza niz 8 m3 , sprawnie dziatajacq
wentylacje naw.fiEwnc:--wun!,a'\n.lvien.a'l.u'na2 , przy czym otwor nawiewny musi posiadac
powierzchnig co najmniej 360 cm®.

2. Odbidr instalacji wewnetrznej

Przed oddaniem instalacji nalezy wykona¢ préby szczelnosci w obecnosci dostawcy
gazu.

—
b
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ot



Proba szczelnosci polega na napetnieniu przewodow powietrzem o cisnieniu 50 kPa i
obserwacji spadku cisnienia. Wiaczony manometr nie powinien wykaza¢ spadku
cisnienia w przeciagu 30 min. Jezeli instalacja przebiega przez pomieszczenie
mieszkalne, proba szczelnosci prowadzona jest powietrzem o cisnieniu 100 kPa. Po
pozytywnej probie szczelnosci przewody instalacyjne pomalowac farbg
antykorozyjna, a nastepnie nawierzchniows.

3. Bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen gazowych

Gaz posiada silne wlasciwosci duszace, a w mieszaninie z powietrzem witasnosci
wybuchowe.

W zwiazku z tym przy eksploatacji odbiornikéw gazowych nalezy zachowac
szczegolng

ostroznosc¢, a w szczegolinosci nie pozostawiac wiaczonych urzadzen gazowych bez
nadzoru oséb dorostych i stosowac sie do instrukcji eksploatacji odbiornikow gazu,
dostarczonej przez producenta. W przypadku podejrzenia o ulatnianie sig gazu
nalezy natychmiast wylaczy¢ wszystkie odbiorniki gazu, zakreci¢ zawdr przed
gazomierzem i powiadomic¢ pogotowie gazowe dostawcy gazu.

4. Dob6r gazomierza

Uwaga. Dodatkowe urzgadzenia nie wymuszajq zmiany istniejgcego giownego
rozliczeniowego ukiadu pomiarowego, ktory pozostaje bez zmian.
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C OPIS TECHNICZNY KLIMATYZACJI 1

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany klimatyzacji dla projektowanej
przebudowy i adaptacji zabytkowego budynku stojacego na placu Pokoju 6 przy
Kosciele Pokoju w Swidnicy.

2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie :
- przeprowadzonej inwentaryzaciji

- Zlecenia inwestora

- opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego

3. Charakterystyka obiektu.

Projektem objeto mechaniczne z wentylowanie w pomieszczeniach ksiggozbioréw na
parterze i na pietrze. Klimatyzacja bedzie realizowana przez cztery jednostki
klimatyzatoréw $cienno-przysufitowy, jednostka wewnetrzna/zewnetrzna 850/1910
m3/h firmy KLIMA-THERM. Przy urzadzeniu powinien by¢ zamontowany przycisk
awaryjny/serwisowy, jednostki zewnetrzne klimatyzatorow powinny by¢
zamontowane w odlegtosci min. 1,50m od Scian zewnetrznych.

4. Zapotrzebowanie czynnikéw energetycznych.

Po wykonaniu mechanicznej wentylacji pomieszczen wzrosnie zapotrzebowanie
czynnikow energetycznych spowodowane zwiekszong liczbg wymian powietrza w
pomieszczeniu.

Moc grzejnikoéw c.o. przeznaczonych do zamontowania w w/w pomieszczeniach
nalezy powiekszyc¢ o :

Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat wentylacji okreslono ze wzoru :

Q=WxgpxcyxAt [KW]

W - ilos¢ wywiewanego powietrza m3/s
o - ciezar wiasciwy powietrza 1,2 kg/m3
Cp - ciepto wiasciwe powietrza 1 kg/m3

At - réznica temperatur - schiodzenie powietrza na skutek wentylacji ; przyjeto At =
10 st.C
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5. Zagadnienia BHP.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac sie do ,Warunkow tehnicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czesé |l . Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych” - wydanie aktualne zalecane przez Departament
Techniki i M.B.iP.M.B. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych w/g ktorego projekt organizacji robot winien podawac
sposoby wykonania i potrzebnych zabezpieczen oraz aktualnie obowigzujgcych
przepisow BHP.

6. Uwagi koncowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje i pomiary zgodnie z
+Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz.ll. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych “ M.B.iP.M.B.

Projektowat :
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L. v Wysoka sprawnos¢,
niski poziom glosnosci

v wysoka sprawnosc

Whysoka wydajnose | sprawnosé urzadzenia to efekt
zastosowania slinikdw pradu stalego oraz wymiennikom
ciepla o zwiekszong| powierzchni wymiany. Implementacja

v hiewidoczny” montaz

2 v regulacja przeplywuo powietrza innowacyjnych rozwiazaf oraz zmian konstrukcyjnych
podzaspaoldw wyranie wplynela na redukcie poziomu
v funkcja chlodzenia lub grzania il
v automatyczne czyszczenie filtra
Typ pracy
L v prosty w obsludze uklad antomatyki Low 20dB(A) | 29dB[A)  36dB(A)
Quiet 24dB(A) 24dB{A) a2dB(a)

v prosta i szybka instalaca




KLIMATYZATORY SCIENNO-PRZYSU-ITOWE

Elegancka, kompaktowa konstrukcja jednostki wewnetrznej, dzigki
mozliwo$ci montazu w odleglosci jedynie 40 mm od plaszezyzny sufitu,
idealnie harmonizuje z dowolnym wnetrzem. Rewolucyjny klimatyzator
NOCRIA, charakteryzujacy sie wysokimi sprawnosciami chiodzenia

i ogrzewania, niskim zuzyciem energii, stworzony zostal z my$ly

o0 zagwarantowaniu jak najwyzszego komfortu cieplno-akustycznego,
energetycznego oraz obstugi. Funkcja automatycznego oczyszczania filtra
zabezpiecza jak najwyzszy wskaznik sprawnosci energetycznej w ciagu

calego okresu eksploatacji.
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— v Funkcja automatycznego v Daleki i szeroki zasieg
czyszczenia filtra strumienia powietrza
= nawiewanego
Proces oczyszezania zainstalowanych w jednostce ﬂ
wewnetrzne] filtrdéw trwa jedynie 2 minuty | nie wphywa . 1 1 4
to na dodatkowe obcigienie urzadzenia. Automatyczny o ¢ 3 &
= system obstugi filtréw gwarantuje utrzymanie jak 8 ‘f €
najmniejszych opordw preaplywu powielrza, a preez 5
to staly, wysoki wskaznik efektywnosci energatyczne| i
14 przez caly okres eksploatacyjny. Dodatkowy efekt = 3
dezynfeksji | neutralizaci zapachdw realizowany jest i ﬁ; L

przy pomocy filtra UV,

Doskonaty przeplyw powietrza do strefy roboczaej
pomigszczenia oraz kierunek przeplywu powietrza sa
zapewniona poprzez zastosowanie podwdjnego systemu
pracy zaluzji kierunkowych w ukladzia goraddt oraz

i prawo/lewo.
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v System eliminacji bakterii v Najwyzszy wskainik
i zapachow oszczednosci eksploatacyjnych
w branzy
= o Flltr fotakataldycany o dziglanil
pracci Wirdsowym, powodalg
rozpad czastel Tapachowych e Gszczednoss anergll dzlaki funke)
A orazn dymu paplearEowego tomatySZEmmego cEysSEoIenid il
Gwarancja utrzymania stalego przeplywuy powietrza
) w jednostce czasu poprzez regulamy proces
9 Bromieniowanie UY slimmu]gos bakler oczyszczania powierzchnl filtracyjnej, Funkcja
) grar odfwladnjoce obrabliane povnialre: amniejsza koszty zutycia energil nawet o 25% rocznie.

e Proamieniowanla UV pliminuigoe bakisrie
_— orez odewieznjnce nawiswane powlelrie
Mowa konstrukcja kanalu wylotowego zapewnia lagodny
przeplyw strumienia powietrza, Zredukowang opory

preephywu 2wigkszaja ilosE powletrza dostarczanego
do strefy robocze] pomieszczenia,

o Zaawansowony technologioznie siinik
t‘f&l\[}r]ﬁiur:i ¥ ] ='.=-_.-'-.Z:'E'.4.I|_‘:: AprAwWnLES]
mechaniczno)

W pordwnaniu 2 modelami konwencjonalnyrmi
kompaktowy silnik gwarantuje 1,5 razy wieksza moc
wyjsciowa. Samonapedzajacy mechanizm zwigksza
wydajnosé wirnika o 10%,
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I w standardzie

ALL KLASA ALL KLASA ALL KLASA Jednosthi zewngtrzne

O] A3 ol
awyziae  awvzisls  awvzzas ) M)

) 4.20kW / EER 4.12 @ 5.20kW / EER 3.29 © 7.10kW / EER 3.21
T @ 6.00kW/COP 4.44 @ 6.70kW / COP 4.11 © 8.50kW / GOP 3.62 Dia Cia
AWYZ14/18LB AWYZZILE




v Funkcja ,pionowego
strumienia powietrza”

Wymuszenie plonowego wyplywu
powiatrza z jednostki Kimatyzacyjne|
pracujgceej w trybie ogrzewania
[pompa clepla) pozwala na skuteczne
dogrzanie cale] strefy roboczej.

2,5-krotnie
= zwiekszona strefa
ogrzewania
— “Partamnania T modalem komwencionaingm ASY 1APSCCW
Dane techniczne
i Jainostka wewninra
Jednestka zowrgtrna
Mapigeie / Licsha fa / Crpstotinos ViolHz
= s Criodaania -
: Grzanie
G Criodzanis i
t elekinyczng ot
EER - Waknini ensigetycary Chiceizania il
COP - Waicadrik energrtyczny _Gl'.!l'i'!
Pober pracky Chlodtzaris | Grzanks A
e Orsssanio i/n
Pugiom godnotel |, wewrsteme)  ChiodzarieHiM /L10H 50° dBiA)
Poziom gioanade! |, Tewratrane| Chiadzenis dBjy
Prauptyw powelrza Wesmgtrzna / Zewngirzna  m' th
i o R
Wisekodd x Srenobeds i Dhugodd s
el Jednasika Tewngiona =
¥ instalacia chlocica e eryiecryl Gaz / Gl mn
Instalacin skropln (b ) Wewngirzna | Zeanatrna  mm
Man: chugods: inatalacl chindriczel ez dobidowania crynnda = m
— Max ridrica poiomie m
Dopuszezalny zabres Chiodaenia o
flempanibur rewnpdromych Grmanie
Caynnik chindniczy
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v Funkcja ,poziomego
- 0 . i
strumienia powietrza
Ustawienie poziomego wyplywu zimnego
strumienia powietrza z jednostki
klimatyzacyjnej porwala na wiasciwy
proces jego wymisszania (wymiany
ciepta) przed strefa robocza
i unikniecie doprowadzenia do
nie] nadmiemie przechiodzonego
powietrza,
v T o
2 E
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1,7-krotnie »wiciszany
zasieg zimnego strumienia
powietrza
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CHARKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA C.O.

LOKALU MIESZKALNEGO

| C.W.U

L o

1. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego
1 | Sprawnos¢ wytwarzania nw 1,05
2 | Sprawno$¢ przesylania np 0,95
3 | Sprawnos¢ regulacji or I -
4 | Sprawno$¢ wykorzystania ne | 095
5 | Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia  wt 1,00
6 | Przerwy na ogrzewanie w ciggu doby wd 0,95
2. Charakterystyka systemu wentylacji
1 Rodzaj wentylaciji _Naturalna
2 | Sposéb doprowadzania i odprowadzania powietrza Nieszczelnosci
stolarki
3. Charakterystyka systemu wentylacji
1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego  [kW] o5
- 2 | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [KW] 9,5
3 | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
budynku [GJ/rok] 11.25
(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i !
przerw w ogrzewaniu) .
4 | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. [GJ/rok] | 18,15
5 | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto
[kKWh/m3 rok]
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie 118,54
grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu
6 | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto
[KWh/m3 rok]
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie 125,09
grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu
7 | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo
[KWh/m2 rok]
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie 496,10
grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robét nalezy wykonac z
"Warunkami technicznymi wykonania | odbioru robét budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej .

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu | powszechnego uzytku , posiadajgce wiasciwe atesty .
Oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem osob trzecich .
Zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazdow ja zaopatrujacych (przed
wjazdem na teren budowy pojazdow ciezkich sprawdzi¢ twardosc podtoza na placu
budowy — w szczegdinosci na skraju wykopow i miejsc sktadowania ziemi
nasypowej) .

Okresli¢ miejsce sktadowania materiatow budowlanych i miejsca zwatek .
Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajac pore roku i czas
trwania prac).

Przed przystapieniem do prac ziemnych zapoznac sie z istniejaca infrastrukturg
podziemng na terenie dziatki i w poblizu granic .

Ustali¢ sposob wykonania przytaczy . front robot oraz stanowiska robocze na
podstawie projektu technicznego .

Koordynowaé roboty instalacyjne z uwzglednieniem ewentualnych uszkodzen
mechanicznych i kolizji .

Przed wejsciem na plac budowy szczegotowo zapoznac sige z warunkami pozwolenia
na budowe , dokumentacja techniczno-projektowa , uzgodnieniami , pozwoleniami
opiniami itp.. Zawartymi w czesci formalno-prawnej projektu budowlanego .

W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegélnionym w decyzji
pozwolenia na budowe .
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Swidnica, dnia 29.08.2009 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. tj. o zmianie ustawy prawo budowlane
Dz. U. Nr 93 poz. 888 z 2004 r. oraz na podstawie art. Nr 20 ust.4 oSwiadczam , ze
sporzgdzitem projekt budowlany montazu kotta gazowego jednofunkcyjnego
ARISTON typu UNBLIC G55RI o mocy 55kW, wewnetrznej instalacji c.o. oraz
wewnetrznych instalacji wod.-kan. i remontu instalacji gazowej wraz z wymiang
pieca centralnego ogrzewania oraz klimatyzacyjng dla projektowanej przebudowy i
adaptacji zabytkowego budynku stojacego na placu Pokoju 6 przy Kosciele Pokoju w
Swidnicy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i obowiazujacymi zasadami wiedzy
techniczne;j.
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Swidnica, dnia29.08.2009 r.

Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczam ,ze pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie kotia
centralnego ogrzewania opalanego gazem dla projektowanej przebudowy i adaptacii
zabytkowego budynku stojacego na placu Pokoju 6 przy Kosciele Pokoju w Swidnicy
po wykonaniu wentylacji nawiewnej i wywiewnej odpowiada wymogom Ustawy
Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1995 r. nr 10 , poz.46 z pozniejszymi
zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
4.02.1999 r. (Dz.U. nr 15 poz. 140) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 04.02.1999
r.
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UWAGI:

+ INST, CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAG Z RUR
MIEDZIANYCH ROZPOROW. W WARSTWACH STROP,
LUB NA SCIANIE W OTULINIE LUB ROWNOW, RUR PP | PN20

« PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ STROPY | SCIANY STOSOWAC

RURY OCHRONNE STALOWE LUB PCV 0 DN O 20mm T
WIEKSZYM OD PROWADZONE. INSTALACU —

+ NAPOCZATKU PIONOW ZASILAJACYCH ZAMONTOWAC TR DA
ZAWORY PODPIONOWE ODCINAJACE _ EOROGOWE

» NA KORCU PIONGW ZASILAJACYCH ZAMONTOWAC
ZAWOR SAMOODPOWIETRZAJACY @6mm POPRZEDZONY i
ZAWOREM 2@15mm

» PIONY WYKONAC W BRUZDACH W SCIANIE

UWAGA! Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami —
branzowymi instalacil elekiryczne] sanitame] grzewcze] wentylacji i

konstrukcji

UWAGA! Wykonawca jest zobowiazany sprawdzi wszystie

wymiary przed rozpoczgciem prac budowlanych. Réznice w

rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieZnosci dotyczace

konstrukcji wyjasnic z projeidantem przed rozpoczeciem prac

budowlanych.
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ZAWOR SAMOODPOWIETRZAJACY @6mm POPRZEDZONY
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+ PIONY WYKONAC W BRUZDACH W SCIANIE
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0 SREDNICY PIONU
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PROWADZONEJ INSTALACJI
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konstrukcji
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IV. Projekt budowlany INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Czesé rysunkowa

IE1 - Rzut piwnic. Instalacje sity i gniazd wtykowych.

IE2 - Rzut parteru. Instalacje sily i gniazd wiykowych. Polgczenia wyréwnawcze i uziomy.

IE3 - Rzut | pietra. Instalacje sity i gniazd wtykowych.
IE4 - Rzut poddasza. Instalacje sily i gniazd wtykowych.
IES - Rzut dachu. Instalacje odgromowe.

IE6 - Rzut piwnic. Instalacje oswietleniowe.

IE7 - Rzut parteru. Instalacje oswietleniowe.

|IE8 - Rzut | pietra. Instalacje oswietleniowe.

IEQ - Rzut parteru. Instalacje teletechniczne.

IE10 - Rzut | pietra. Instalacje teletechniczne.

IE11 - Schemat zasilania.

IE12 - Rozdzielnica RP

IE13 — Rozdzielnica RG

IE14 - Rozdzielnica RG

IE15 - Rozdzielnica R1

|IE16 - Rozdzielnica R1



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych.
wewnetrznych dla Budynku Plebanii, Plac Pokoju 6, 58-100 Swidnica.
Inwestorem jest Parafia Ewangelicko-Augsburska, Plac Pokoju 6, 58-100 Swidnica

2. Opis ogolny

Projektowany budynek mieszkalno — uzytkowy.
Projektowany budynek jest budynkiem podpiwniczonym. W czesci podziemnej zlokalizowano 2
pomieszczenia Z przeznaczeniem na piwnice,

3. Ciagi glowne

Nie przewiduje sie zrnran w zasilaniu obiektu. Ze zlgcza kablowego zasili¢ rozdzielnicg
RP przewodem YLY 50mm? prowadzonym w rurach ostonowych AROT DVK lubfi w ostonie z
rur stalowych w posadzce wejécia. Do rozdzielnicy RP podigczyc rozdzielnice:
— RK - rozdzielnica koscielna (istniejaca rozdzielnica — poza zakresem opracowania) -
podigczenie wykonat za pomocy istniejacego kabla
— RM - rozdzielnica mieszkaniowa (istniejaca rozdzielnica — poza zakresem opracowania) -
peodiaczenie wykonaé za pomoca istniejacego kabla
- RG - rozdzielnica gléwna budynku - zasili¢ za pomoca przewodu YKY 5x25mm?
Ma parterze przed wejsciem, przy drzwiach wejsciowych zlokalizowano zdalny wytgcznik ppoz.
Umozliwia on wytaczenie zasilania budynku plebanii oraz zasilania kosciola poprzez wyzwalacz
wzrostowy rozlacznika obcigzenia (DPX-1 160A), ktory zabudowano w rozdzielnicy RP
W rozdzielnicy RP zamontowac wkiadki bezpiecznikowe do poszczegdinych rozdzielnic (wg.
rys. IE12) oraz licznik 3-fazowy do pomiardw energii z rozdzielnicy RG. Czesé rozdzielnicy RP
zaznaczona na 26lto przystosowaé do zaplombowania. Liczniki zlokalizowane w
rozdzielnicach RK i RM pozostawic bez zmian.

Zdemontowagé liczniki 1-faz znajdujgce sie w korytarzu 2.1 na pietrze budynku.
Wewnetrzng linie zasilajgcq do rozdzielnicy R1 wykonaé przewodem YDY 5x16mm’
prowadzonym w ostonach z rur PCV podtynkowo lub w kanatach kablowych.

4. Obliczenia

Bilans mocy.

Rozdzielnica RM - istnigjace zapotrzebowanie mocy elektrycznej 4,3 kW dla mieszkania — bez
Zmian.

Rozdzielnica RK - istniejgce zapotrzebowanie mocy elekirycznej 40kW dla kosciola — bez
Zmian.

Rozdzielnica RG - Przewidziane jest zasilanie dla klimatyzatoréw, kuchenki elektrycznej,
obwoddéw wtykowych, o$wietlenia, oswietlenia bezpieczeristwa i awaryjnego.



Budynek plebanii = 0144
nazwa urzadzenia iloé | moc jednostkowa | kz | moc
12 pomieszczen - gniazda 12 1 0,9/10,8
3 korytarze 3 1 0515
2 pomieszczenia gosp 2 0,5 04| 04
4 suszarki do rak 4 1.5 03| 1.8
2 x przeplywowy podarzewacz wody | 2 35 04| 28
klimatyzacja 4 1,63 1|65
kuchnia 1 1 09|09
kuchnia el 1 10 08| 8
zmywarka 1 3 0,3| 1
Piwnice 2 1 05| 1
Inne 1 6 08| 4
Suma mocy zapotrzebowanej = 39 kW
Przyjeto zapotrzebowanie 39,2 kW
Eaczne zapotrzebowanie mocy wynosi
4,3kW+40kW+39,2kW = 83,5 kW

Dobér przekroju kabla wewnetrznej linii zasilajacej ZK — RP dla rozdzielnicy pomiarowej

Moc szczytowa dla odbioréw wynosi 83,5 kW

i 2 P _. 835 _ 3835 14486
B 3%400%cosp  3*400%095 3*400%095 1140
P

=126.9[4] ~130[4]

lg= 130A dlacosg=095

Zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 dla sposobu wykonania instalaci jako C dla kabli wielozytowych
w izolacji PCV dobrano przewdd zasilajacy YLY 5x50mm”.

Obcigzalnosé diugotrwata przewodu YLY 5x50mm” — ulozonego w tynku w dodatkowej oslonie:
Iz =179A

lz=lg

Warunek powyzszy jest spetniony, bo:

179 A =130 A

Sprawdzenie zabezpieczen kabla wewnetrznegj linii zasilajgcej ZK - RP
le=ly=lz

Iz = 1,45xI;

130 A < 160A < 179A

1,6 x 160A < 1,45 x 179A

256 A<259,55 A

Dla wkiadki bezpiecznikowe] WTN-1 160A gG wyniki doboru zabezpieczen speiniajg
wymagania.
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Dobér przekroju kabla wewnetrznej linii zasilajacej RP - RG dla rozdzielnicy RG— b149
Moc szczytowa dla odbiorow wynosi 39,2 kW

. P s 39,2 _ 43%392 6789
P 3*400%cosp A3%400%0,95 3*400%095 1140

=59,55[4] ~ 60[ 4]

lg= 60A dlacosg =095

Zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 dla sposobu wykonania instalacji jako C dla kabli wielozytowych
w izolacji PCV daobrano przewéd zasilajacy YDY 5x25mm”.

Obciazalnosé diugotrwata przewodu YDY 5x25mm? — ulozonego w tynku w dodatkowej ostonie:
Iz=96A

Iz=lg

Warunek powyzszy jest speiniony, bo;

96A > 60A

Sprawdzenie zabezpieczen kabla wewnetrzne] linii zasilajace] ZK - RG
esiw=slz

I; = 1,45xl,

60A = 63A = B6A

1,6 x 63A < 1,45 x BBA

1008A<1392A

Dla wkladki bezpiecznikowej WTN-1 634 gG wyniki doboru zabezpieczen spelniaja wymagania.



I .
Dobdér przekroju kabla i zabezpieczeri WLZ od RG do R1 1 ! 4 8

Zapotrzebowanie mocy dla WLZ od RG do R1:
Przyjeto zapotrzebowanie 31 kW

P 31 J3*31 537
"F.H': = f— o5 " = -
J3*400%cosp  /3%400%0,95 3*400%0,95 1140

47[A)

ls=47A dlacos ¢ = 0,95

, Zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 dla sposcbu wkunaniza instalacji jako C dla kabli wieloZzylowych
w izolacji PCV dobrano kabel zasilajacy YDY 5x16mm®.

Obcigzalnosé diugotrwala kabla YDY 5x16 mm® - kabel ulozony w tynku:
I = 9B8A

lz=lg

Warunek powyzszy jest speiniony, bo:

96A > 4TA

Sprawdzenie zabezpieczen kabla wewnetrznej linii zasilajace] RG - R1
le=ly=lz

Iz = 1,45xl,

46A = 50A = 96A

1,45 x 50A = 1,45 x 96A

7T25A=1392A

Dia wytgcznika nadpradowego S 303 B 50A wyniki doboru zabezpieczen speiniajg wymagania.
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Obliczenia pradéw zwarciowych: £ 14y

W stacji zainstalowany jest Hansfurmatur o mocy 400kVA. Kablowa linia zasilajgca wykonana
jest kablem YAKXS 4x120mm? o diugosci 232m.
Zabezpieczenie obwodu w stacji stanowi wkiadka 200A gG.

400kVA ZK

|
YAKXS 4x120mm? 1=232m 4 '

Dla projektowanego ukiadu zasilania:

Transformator TR 400kVA/20/0.4

L - linia kablowa YAKXs 4x120mm® [=232mb

WLZ, z ZK do RP wykonany bedzie YLY 5:u:5|[Ilmn*|2 I=5m
WLZ; z RP do RG wykonany YKY 5x25rnm =3 m
WLZ; z RG do R1 wykonany YDY 5x16mm® 1=43 m
Zabezpieczenie w ZK- WTN-2 160A gG

Parametry transformatora:

Ry =6,60 mQ
Xr=16,73 mQ

Parametry linii kablowej L:

R =232m x 0,25 m{l = 58 m{)
XL =232m % 0,067 m2 =156 mQ

Parametry WLZ;:

Ryazi = 5mx 0,364 m(l =182 mQ
Lpizi= 5mx 0,070 m = 0,35 mQ

Parametry linii WLZ,:

RM= 3mx0729m =219 m0
Lzz= 3m x 0,075 m{ = 0,22 m)

Parametry linii WLZ, :
Ruizs=43m x 1,139 ml = 45 mQ
Luwizs=43m x 0,075 m0 = 3,22 mQ

Prad zwarciowy maksymalny dla zwarcia tréjfazowego w ziaczu kablowym ZK-3:

2 (TR +(x)

L, =72,2mQ

c*U,  1%400 _ +3*1%400
3%z, 3*722 3*722
I, =3.2kA

I, = =3,2kA
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Prad zwarciowy maksymalny dla zwarcia trojfazowego w RP

Ze =X RY (X x)

148

Z, =73.9mQ
c* 1* 1%

I = U, 400 J‘ 1 4(1{}_37 £
f3*zZ, J‘ 739  3*739

I, =3,]2k4

Prad zwarciowy maksymalny dla zwarcia tréjfazowego w RG

Ze = RY + (T xf

Z, =76mQ

c*U, _ 1*400 _+/3*1*400 303K
J3*z, f3*16  3*I6

I, =3.03kA

5

Prad zwarciowy maksymalny dla zwarcia tréjfazowego w R1

2, =(ZR) +(Zx)

Z, =123mQ

s _etU, _ 1400 _f3*1*400
FoJarz, JB3r123 3%123
I, =19kA

=1,87kA = 1,9kA

Ze wzgledu na wartosé maksymalnego pradu zwarciowego |k = 3,2kA w rozdzielnicy RP, RG i
R1 zastosowano aparaty o znamionowej zwarciowe] zdolnosci wytaczeniowej 6 kA.

Obliczenia pradu zwarciowego minimalnego dla zwarcia jednofazowego w rozdzielnicy
R1 (przypadek najmniej korzystny):

Z = RY + (X xf

Z, =123mQ

. ORI *

Fe s =1 23(}:_23]11:”?93&4
222, 2%123 346

I, ~0,93kA

Dla wkladki S 303 B 50A przy pradzie zwarcia 0,93kA maksymalny czas wylgczenia wyniesie
mniej niz. 0,1s. Warunek szybkiego wylaczenia zasilania jest spetniony.
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Ze wzgledu na krotki czas wylaczenia naleky sprawdzi¢ catke Joule’a: 6149
1- 5 II‘!" L

J_','.
jﬁdr < k82
4]

"

J-fzdf =3300 dia S 303 B 50A dia 0,9KA
1]

k’S? =115 *16° = 3385600

12000 = 3385600

Sprawdzenie spadkow napigcia

Obliczenia przeprowadzono dla rozdzielnicy R1. Zatozono, 2e obwoéd jest obcigzony pradem

BOA

AU =

n

ﬁ*lﬂﬂ*‘:@s@[fm *1, I, * Lz + Loy * Ly 7 + Loy * by 24 ]
U Ye*S, Faz ¥z Pz Owmz  Yerz "oz

AU =

ﬁ*‘lﬂ{)*ﬂ,gﬁ[ﬁﬂ*ESEJr 50*5 % 50%3 +5ﬂ*43]
400 33*120 56%*50 56*25 56*16

AU% =23%

5. Rozdzielnice

W przedsionku budynku umiejscowiono rozdzielnice RP i RG. Do rozdzielnicy RP
wprowadzi¢ przewody z istniejacych rozdzielnic RM (mieszkaniowa na pietrze) oraz RK
(rozdzielnica koscielna).

Rozdzielnice RM | RK — bez zmian.

W dalszej czesci budynku umiescié rozdzielnice R1 i doprowadzié do niej zasilanie z
rozdzielnicy RG zgodnie z rysunkiem IE2.

Rozdzielnice RP, RG i R1 wyposazy¢ zgodnie ze schematami zalgczonymi do niniejszego
opracowania,

Spodziewany, maksymalny prad zwarciowy w rozdzielnicach glownych i pietrowych jest
mnigjszy od 6kA Jako zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowano roztgczniki
bezpiecznikowe NHOO.

Rozdzielnice RP wyposazono w rozlgcznik obcigzenia DPX-1 160A (wytacznik gtowny 2
wyzwalaczem wzrostowym) umozliwiajacy wylaczenie zasilania w razie wykonywania prac
konserwacyjnych i naprawczych oraz peiniacy funkcje wylacznika ppoz. Zastosowano zdalny
system wylgczania ppoz. obiektu. Przycisk zdalnego wylgcznika ppoz. zlokalizowano przy
wejsciu do plebanii. Stosowaé przycisk w obudowie z szybka. Przycisk ppoz. opisa¢ w sposob
trwaly i czytelny jako ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”. W RP przewidziano zainstalowanie
ochronnika przepieciowego klasy B+C typ DEHNventil firmy DEHN.

Schematy ideowe rozdzielnic RP, RG i R1 stanowg zalgcznik rysunkowy niniejszego
opracowania. Segmenty rozdzielnicy oznaczone kolorem 2éitym nalezy przystosowac do
indywidualnego plombowania.

6. Oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa

Na wniosek rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpozarowe| budynek zostat wyposazony
w oswietlenie bezpieczenstwa zrealizowane poprzez instalacje dodatkowych opraw zasilanych
z baterii centralnej. Oprawy te peinig podwdjng funkcje opraw ewakuacyjnych | bezpieczeristwa.
Do oznaczenia wyjs¢ ewakuacyjnych proponuje sie oprawy CHO1 8W/1 firmy Cholemaster
oznakowane zgodnie z norma ,PN-92/N01256/02 Znaki Bezpieczefistwa. Ewakuacja.”
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Jako oprawy spelniajace funkcje oswietlenia awaryjnego proponuje sie oprawe ES BASE 36W
w wersji nastrojowej. Instalacje oswietleniowg opraw ewakuacyjnych i bezpieczenstwa oraz
opraw znakujacych drogi i wyjscia ewakuacyjne wykonaé przewodem HDGs 3x1. 5mm?®
ukladanym podtynkowo, Przewody przykryé tynkiem o grubosci Smm.

7. Oswietlenie wewnetrzne budynku

Do oswietlenia pomieszczen zastosowano oprawy Swietibwkowe roznego typu. Wazne
jest aby w pomieszczeniach oznaczonych jako ,pomieszczenie klimatyzowane (ksiggozbiory)”
czyli pom. 1.14, 1.15 i 2.05 zastosowaé Zrodia $wiatla z ograniczong emisjg UV. Proponuje sig
Zrodia Swiatla firmy OSRAM w postaci Swietiowki liniowej T8, LUMILUX COLOR control typ: L
36 W/940 UVS.

Do oswietlenia korytarza 1.02 zastosowano oprawy Swietlowkowe z wbudowanym
radarowym czujnikiem ruchu. Oprawa ta moze sterowal sagsiednig oprawg bez czujnika
(oprawa typu ,SLAVE"). Jako oprawy ,master” proponuje sie oprawy typ RS PRO 2000 Sensor
IP 44 ze zrodlem 2x26W. Jako oprawy ,slave” proponuje sie oprawy typu RS PRO 2000 Slave
IP 44 ze zrodlem 2x26W. Oswietlenie wejscia - plafonu z numerem budynku (numer policyjny)
sterowane jest przekaznikiem zmierzchowym. Oswietlenie ogolne piwnic wykonac przewodem
YDY 3x1.5mm?® ukladanym w rurkach PCV na uchwytach. Nalezy stosowaé osprzet o stopniu
ochrony IP 44.

8. Oswietlenie zewnegtrzne budynku

Planuje sie montaz opraw oSwietleniowych z zamontowanym czujnikiem ruchu.
Stosowaé oprawy o mocy 40W z czujnikiem ruchu.
Istniejace oswietlenie terenu pozostaje bez zmian.

9. Instalacje dodatkowe oraz instalacje gniazd wtykowych

W pomieszczeniu 1.04 zlokalizowana jest instalacja baterii centralnej | Gtowny Punkt
Dystrybucyjny do ktérych dnpmwadzcne sg osobne zasilania. Kuchenke elektryczng zasilic
przewodem YDY 5x2,5mm’ prowadzonym podtynkowo z rozdzielnicy R1. Przewod zakoriczyé
w puszce z listwg plgcmbragunﬂwq Kuchenke podigczyé przewodem gietkim z zylami
wielodrutowymi o przekroju zyty 2,5mm?,

Gniazda witykowe do suszarki w l.azlenne (IP 44) stanowig wydzielone obwody, ktore
nalezy wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm’ i instalowaé na wysokosci 1,3 m nad podiogs.

Instalacje gniazd wtykowych wykonac przewodem YDY 3x2, 5mm° prowadzonym
podtynkowo w rurach PCV. W pomieszczeniach gdzie konstrukcja jest drewniano — murowana
dopuszcza sie prowadzenie przewoddw elekirycznych podtynkowo w ostonie z rur PCV.
Gniazda wtykowe w pokojach instalowaé na wysokosci 0.3m nad podloga. Gniazda do
urzadzen specjalnych (zmywarka, ockap kuchenny itp.) montowaé zgodnie z instrukcjg
producenta lub jesli brak informacji w instrukcji zgodnie z rysunkiem.

Obwody klrmatyzatnréw stanowig wydzielone obwody, kitore nalezy wykonaé
przewodem YDY 3x2, 5mm° w rurze PCV. Przewidziano zastosowanie klimatyzatorow firmy
KLIMA-THERM skiadajgce sie z jednostki zewnetrznej AWYZ18LE (do ktore] jest
doprowadzone zasilanie z R1) oraz wewnetrzne] AOYZ18LB zamontowanej w pomieszczeniach
klimatyzowanych. Przewody z jednostek zewnetrznych do jednostek wewnetrznych prowadzi¢
w rurach PCV podtynkowo.

Jednostki zewnetrzne winny byé wyposazone w wylacznik glowny umozliwiajgcy bezpieczne
wylaczenie urzadzenia do celdw konserwacyjno-remontowych. W przypadku braku takich
wylgcznikow, jednostki zewnetrzne wyposazye w wylaczniki serwisowe.

Zachowaé wymagane, minimalne odlegloéci od zwoddw instalacji odgromowej w celu
zachowania wymaganej przerwy iskrowe;j.

10.Instalacja domofonowa

Do istniejace] instalacji domofonowej podigczyé dodatkowy obwdd do pomieszczenia
1.05 (rys. IE 9), Pozostalg czesé instalacji domofonowej pozostawié bez zmian. Nie przewiduje
sie wykonania instalacji dzwonkowe;.

11.Instalacja telefoniczno / komputerowa

Instalacje komputerowa wykonaé przewodem UTP 4x2x0.5 prowadzonym w rurkach
PCV podtynkowo. Instalacje zakorficzyé w pomieszczeniach jak na rysunku gniazdem 2 x RJ-
45. Wszystkie przewody w ukladzie gwiaidzistym sprowadzicé do GPD (glowny punkt
dystrybucyjny) zamontowanego w pomieszczeniu 1.04 jak narys. IE9
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Nie przewiduje sie zmian w instalacji telefoniczne]. Przewidziano oddzielny obwod zasilajacy
GDP (giowny punkt dystrybucyjny). Role GPD bedzie spetnial router / switch / serwer zaleznie
od decyzji inwestora

12. Instalacja przywotawcza

W budynku przewidziano montaz instalacji przywolawczej. Dziatanie polega na
pociggnieciu za linke przycisku alarmowego FAP 3002 i uruchomienie modulu alarmowego FIM
1200 na korytarzu przed toaletg oraz w rozdzielnicy gtéwnej. Alarm pozostanie aktywny az do
czasu skasowania. Przycisk kasujacy FEH 1001 zamontowaé przy drzwiach przed wejsciem do
toalety dla niepetnosprawnych. Na przycisku i kasowniku umiescic opisy. na przycisku FAP
3002 WEZWANIE" a na kasowniku FEH 1001,KASOWANIE". Transformator FLM1000
zamontowaé w rozdzielnicy RG. Przycisk FAP3002 zamontowaé na $cianie przy suficie a
koniec linki powinien zwisaé 5 cm nad posadzkg. Zasilanie instalacji przyzywowej prowadzi¢ za
pomoca przewodu YDY 3x2 5mm2 w rurze PCV.

13. Instalacja odgromowa i potaczenia wyrownawcze

Dla ochrony zewnetrznej budynku od wytadowan atmosferycznych przewiduje sie
wykonanie instalacji odgromowej z zastosowaniem zwodow poziomych niskich. Zwody wykonac
drutem stalowym cynkowanym o $rednicy 8mm. Stosowa¢ wspomiki ukiadane w odstepach co
0,8+1,0 m. Do zwodow podigczyc wszystkie przewodzace elementy znajdujgce sie nad dachem
(rynny, wyrzutnie wentylacji itp.) stosujac wiasciwe zaciski | uchwyty. Wszystkie
nieprzewodzace elementy znajdujgce sie nad powierzchnig dachu np. kominy, wyposazyc w
zwody niskie. Metalowy wkiad kominowy potaczyé z najblizszym zwodem instalacji odgromowej.
Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonac drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn @
8 mm. Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem stalowym, cynkowanym o &rednicy 8mm.
Stosowaé naciggi. Na wysokoéci 1,8m nad poziomem terenu umiescic zigcza kontrolne. Do
przewoddw odprowadzajacych podigczyé metalowe rynny.

Wykonaé badania istniejacego uziomu (odkrywka i pomiary). W przypadku pozytywnych
wynikow badan dopuszcza sie wykorzystanie tego uziomu. W przypadku przeciwnym wykonac
nowy uziom otokowy z taémy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 ukladanej w ziemi, na dnie
wykopu, na glebokosci 0,6m i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od zewngtrzne] krawedzi

obiektu, Wykona¢ przewody uziemiajgce z tasmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm2.
Zabezpieczyé je przed korozjg do wysokosci 0,3m nad ziemig i 0,3m pod ziemig przez pokrycie
masg asfaltowa. Polaczenia spawane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Instalacje odgromowe
wykonaé zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001 i PN-IEC 61024-1-1:2001 oraz PN-IEC 61024-1-
2:2002r,

Wykonaé glowna szyne wyrownawczg z tasmy stalowej, cynkowanej
FeZn 30x4mm, do kidrej nalezy podiaczyd

- punkt podzialu przewodu PEN na N i PE w ZK,

- szyne PE z rozdzielnicy gtéwnej RP

- przylacze wodne wykonane z rur przewodzacych prad elektryczny,
- przylacze gazowe za zgoda wiasciciela sieci gazowe,

- urzadzenia CO przewodzace prad elektryczny,

- uziom instalacji odgromowej,

- inne obce czesci metalowe mogace znaleZt sig pod napigciem.

Instalacje wyréwnawczg polgczyé z uziomem instalacji odgromowej we wszystkich mozliwych
punktach,

14. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Planuje sie wykonanie zasilania obiektu w ukiadzie TN-C do ZK i w ukiadzie TN-S dalej.
W ZK dokonaé podziat przewodu PEN na PE i N. Punkt podziatu uziemi¢ poprzez przylgczenie
do uziomu instalacji odgromowej i objat polgczeniem wyréwnawczym poprzez przylgczenie do
glownej szyny wyrownawczej. Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim (przy
uszkodzeniu) zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania realizowane z wykorzystaniem

151



-13- 152

zabezpieczen nadpradowych. Jako ochrong uzupeiniajacg zastosowano wylaczniki réZnicowo-
pradowe o czulosci rdznicowej 30mA i polaczenia wyréwnawcze,

15.0chrona przeciw-przepigciowa

Ochrone przeciwprzepieciows realizuje sie przez zainstalowanie w rozdzielnicy gtownej
RG ogranicznikéw przepie¢ klasy B+C typ DEHNventil. W rozdzielnicach RG i R1 zastosowano
ochronniki klasy C typ DEHNguard.

16.Uwagi koncowe

1. Instalacje elektryczne wykonaé z materialow posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty.

2. Prawidlowos¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ protokotami z wymaganych pomiardw i badan.
3. Prace instalacyjne wykonaé moze pracownik posiadajacy wymagane kwalifikacje.

4. Prace wykonywane w poblizu urzadzen elektroenergetycznych znajdujgecych sig pod
napieciem prowadzi¢ w Scistym porozumieniu i pod nadzorem wiasciciela tych urzgdzen.

5. W lazienkach dozwolony jest montaz opraw oswietleniowych i osprzetu wylgcznie w strefie 3
(zgodnie z PN-IEC 60364-7-701).

6. Ze wzgledu na zastosowanie zdalnego wylacznika ppoz. z wykorzystaniem wyzwalacza
wzrostowego (administrator) jest zobowigzany do opracowania instrukcji eksploatacji i
konserwacji systemu. Nalezy w prowadzi¢ obowigzek okresowego sprawdzania sprawnosci
tego systemu (nie rzadziej niz 1 raz w miesiacu). W razie uszkodzenia systemu nalezy
bezzwiocznie doprowadzié¢ do jego sprawnosci.

7. Niniejsze opracowanie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. ochrony ppoz w zakresie,
instalacji:

- wylgcznika ppoz

- pswietlenia ewakuacyjnego

- instalacji agregatdw instalacji klimatyzacji na poddaszu

17.Wytyczne do planu BIOZ

Projektant stwierdza, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzaju
robét budowlanych stwarzajgcych =zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi przed
rozpoczeciem robdt na kierowniku budowy spoczywa obowigzek opracowania planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie.

W zakresie robot elektrycznych istnigje zagrozenie upadku z duzej wysokoéci w czasie realizacii
prac przy wykonaniu instalacji odgromowych.
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